
l. Denumirea proiectului:

,,FORARE PUT lN SAT GHINGHESTI, COMUNA DRAGUSENI, JUDETUL GALATI"

Faza de proiectare: PTh. + De.

lnvestitia este de interes public local si va fi amplasata in partea sud-estica a localitatii

Ghinghesti, la circa 400 m de intersectia cu drumul national DN 24D Barlad-Balabanesti-

Galati, pe domeniul public, in intravilanul comunei Draguseni, judetul Galati, pentru care a

fost emis certificatul de urbanism nr. 9 din 05.04.2024 de catrePrimaria Comunei Draguseni,

judetul Galati (atasat la prezenta documentatie tehnica).

ll. Titular:

Comuna Draguseni, judetul Galati, cu urmatoarele date de identificare:

- sediul in localitatea Draguseni, comuna Draguseni, judetul Galati

- codulfiscal4591309
- cod posta1807115

- cod IBAN:RO51TREZ?O82LA47O400XXX, deschis la Trezoreria Tg.Bujor, judelul Galati

- telefon/fax: 0236.331.553 I 0236.331.301

- adresa e-mail: draguseni@gl.e-adm.ro

- reprezentantul lega! (numele si prenume) Dumitru Vintila in calitate de Primar

- profil de activitate: Primaria Comunei Draguseni are ca profil principal de activitate

,,odministrotie publico generolo" - cod CAEN 84t1.
- forma de proprietate:institutie publica

11.1. Elaboratorul proiectului :

Proiectant general:

S.C. SORINI HYDRO SOLUTIONS S.R.L. NEAMT

Roman, Nicolae Balcescu 2A, jud. Neamt, RO274O38LL,l27lzlAtlg

Telefon/fax: 0751.280. 180

Email : bogdantutu200T@vahoo.com

Reprezentant: Administrator Tutu Bogdan

lll. Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect:

a. Descrierea caracteristicilor specifice proiectului si elemente de coordonare

lnvestitia ce urmeaza a fi promovata va cuprinde urmatoarele obiecte:

- captare - put forat de mare adancime cu D"6 = 180 mm si H = 200 m;

- o cismea stradala;

- conducta de alimentare cu apa (conducta de distributie) care va fi realizata din

teava tip PEID, PE100, PN10 cu Dn 40 mm in lungime de 41,60 m;

- zona de protectie sanitara instituita conform H.G. nr. 93O/20O5, in jurul

gospodariei de apa in suprafata de 159,92 mp.



a.t.l. CaPtare - Put forat

Se propune executarea unui put forat !a adancimea de 200 m (Q = 0.80 mc/h), tin6nd cont

de perspectiva dezvoltarii localitatii.

Pentru evaluarea potentialului hidrogeologic al arealului s-au avut in vedere in primul r6nd

datele oferite de forajul relelei de stat FA Draguseni, situat la circa 4 km sud, dar si celelalte

foraje de stat menlionate in tabelul de mai sus si unele foraje de exploatare de pe teritoriul

comunei Draguseni (Fundeanu, Adam, etc.).

De asemenea s-a localizat singurul loc, domeniu public, pentru amplasarea forajului de

exp lorare-exploatare.

Localia amplasamentului, pusa la dispozitie de Primaria Draguseni, este situata in partea de

sud-est a localitltii Ghinghesti, !a circa 400 m de intersectia cu DN24D.

Datorita fragmentarii accentuate a reliefului si a nivelului piezometric foarte cobor6t (sub

n 65,0 m), exploatarea este dificila si debitarea diminuata.

Av6nd in vedere criterii cantitative dar mai ales calitative, se recomanda executarea unui

foraj cu adancimea de 200,0 m pe amplasamentul propus.

Forajul va avea un caracter de explorare-exploatare si de referinta si va investiga

formaliun ile pontian-dacien e, eventua I meotiene.

La atingerea cotei finale se va efectua ultimul carotaj electric, iar programul de definitivare

se va intocmi corobordnd diagrafia electrica cu descrierea litologica. Definitivarea se va face

cu coloana PVC tip Valrom cu Dn 180 mm si filtre slituite. Coloana definitiva va fi previzut5

obligatoriu cu centrori deasupra si dedesubtul fiecirui filtru pentru asigurarea

concentricitatii. Spaliu! inelar cuprins intre perelii giurii forate si coloana definitiva va fi

completat cu pietrig sort 4-8 mm, iar la partea superioara va fi etanseizat.

Dupd terminarea tubarii se vor efectua cu pompa Mamuth pompdri pentru decolmatare si

denisipare pana la Iimpezirea completa a apei, iar in continuare pompiri experimentale in

sistem de echilibru, Fe trepte de denivelare, in vederea determinirii debitului optim de

,^ exploataresiadeniveliriicorespunzitoare.

La sf6rgitul pompirilor se vor recolta probe de apa pentru efectuarea de analize fizico-

chimice si bacteriologice.

Debitul maxim estimat ce va fi captat este de cca. 0,8 mc/h(cca. O,2lllsl, conform studiului

hidrogeologic preliminar, atasat la prezenta documentatie tehnica.

Se preconizeazd o pompa submersibile cu H=L40m CA, Q = 0.8 mc/h, P = 1,5 kw.

De la foraj, apa va fi pompata printr-o conducta de aductiune (refulare) de tip PEID, SDR 17,

PE 100, PN 16, cu Dn 40 mm, in lungime de 41,60 m, pana la cismeaua stradala propusa.

Pentru protectiaforajului se va monta o cabina a putului din polietilena, subterana, avand

sectiunea circulara cu D = 1.500 mm si inaltimea H = 1.975 mm.

> Modul de executie ol putuluiforat

Forajul care se va executa va avea o adancime de circa 200 m si va fi executat mecanic, cu

circulatie hidraulica a fluidului de sonda.



ln timpul executiei se vor recolta probe litologice din 3 in 3 metri si la schimbare de strat, in

vederea intocmirii coloanei litologice. La atingerea cotei finale se va efectua carotajul

electric, iar programul de definitivare se va intocmi coroborand diagrafia electrica cu

descrierea litologica. Definitivarea se va face cu coloana PVC tip Valrom cu 0 L8,O mm si filtre

slituite. Coloana definitiva va fi prevazuta obligatoriu cu centrori deasupra si dedesubtul

fiecarui filtru pentru asigurarea concentricitatii. Spatiul inelar cuprins intre peretii gaurii

forate si coloana definitiva va fi completat cu pietris sort cu A 4-8 mm, iar la partea

superioara va fi etanseizat.

Dupa terminarea tubarii se vor efectua cu pompa Mamuth pompari pentru decolmatare si

denisipare pana la limpezirea completa a apei, iar in continuare pompari experimentale in

sistem de echilibru, p€ trepte de denivelare, in vederea determinarii debitului optim de

exploatare si a denivelarii corespunzatoare.

La sfarsitul pomparilor se vor recolta probe de apa pentru efectuarea de analize fizico-

chimice si bacteriologice.

Avand in vedere ca nivelul hidrostatic se estimeaza a fi foarte coborat (sub -65,0 m) se

recomanda de asemenea ca masurarea denivelarilor sa se faca cat mai exact.

ln conditiile unei executiicorecte a forajului, se apreciaza obtinerea unui debit exploatabil de

0,70-0,80 mcfh, corespunzator unei denivelari de 15-20 m.

Conform studiului hidrogeologic preliminor, se propun urmatodrele recomandori si

concluzii, dupo cum urmeozo:

- Se recomanda ca pe parcursul fordrii sa se faca carotaje intermediare incepand cu cota de

150 m, L75 m si 200 m. Se urmiregte identificarea stratelor acvifere care sa asigure

necesarul de L8,2 m'1zi 10,2L l/s) si sa reducd adancimea de forare.

Av6nd in vedere alcituirea litologica prezumata cat si nivelul piezometric foarte coborSt,

forajul poate asigura o proteclie sanitara naturala, dar dupi efectuarea pompirilor

experimentale se va face dimensionarea zonei de proteclie sanitara si hidrogeologica.

A. De asemenea, linAnd cont de conditiile dificile de exploatare cat si de debitul mic, se
z \ 

recomanda ca exploatarea sa se faca prin intermediul a cel pulin doua rezervoare, din care

unulsa asigure rezerva de incendiu.

- executia si mai ales definitivarea si pomparile sa fie urmarite de personal de specialitate

(hidrogeolog) care va face si prelucrarea datelor, calculul parametrilor hidrogeologici si

stabilirea conditiilor de exploatare;

- avand in vedere ca nivelul hidrostatic se estimeaza a fi foarte coborat, se recomanda

deasemenea ca masurarea denivelarilor sa se faca cat mai exacU

- intocmirea unui program de urmarire in timp a forajului, in vederea imbunatatirii conditiilor

de exploatare;

- buletinul de analiza informativ al apei este:

lndice pH unitati oH 7.0

Calciu (Cal mell 88.0

Masneziu (Mel mell t4.o
Sodiu (Nal mell to.o

Potasiu (Kl ms/l 1.O



Amoniu (NH4l mpll 1.0

Fier (Fel mq.ll absent

Azotati (N031 mgll 6.0

Azotiti INO2I mrrll 0.4

Sulfati lSO4l mell 60.0

Bicarbonati lHCO3l mell LOz.O

Cloruri {Cll mell t2.o
Reziduu fix la 105'C mell 485-O

Duritate totala qr. Germane L8,4

Referotului de Expertizo Hidrogeologico cu nr. 3562024 din 09.04.2024 lo Studiul

hidrogeologic preliminor pentru: ,,Forore put in sot Ghinghesti, comuno Draguseni, judetul

Goloti", emis de catre I.N.H.G.A. Bucurestisi otasot lo prezento documentotie tehnica, se

reco m o nd o u rm otoo re I e :

Debitul solicitat este de O.2L lls 1L8.2 mclzil.

Din punct de vedere geomorfologic zona de studiu este situatd pe unitatea denumiti
Colinele Bildbinegtiului iar din punct de vedere geo/og/c, in Platforma Moldoveneascd.

in prezent localitatea nu dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apa,

populattia alimentdndu-se din puturi domestice.

Pentru asigurarea necesarului de api in scop potabil, proiectantu! de specialitate
propune executia unui foraj hidrogeologic cu addncimea de 200 m, put care va capta

acviferu! de vArsti pliocen din zona studiat5.

in urma analizirii contextului geologic Ai hidrogeologic a! zonei studiate gi in
conformitate cu datele prezentate ?n documentalia expertizati, facem urmitoarele preciz6ri

gi recomandiri cu privire la execulia forajului:

- se va executa un foraj care va avea caracter de explorare-exploatare, in sistem

hidraulic, p6ni la ad6ncimea de cca. 200.0 m;

- dupi execulia forajului, acesta va fi investigat geofizic (carotaj electric, PS, gamma

natural);

- pe baza diagrafiei geofizice, coroboratd cu probele de siti recoltate in timpul
executiei, se va decide addncimea gi modul de definitivare alforajului;

- toate operatiile ce urmezi a fi executate (lucrSri de foraj, tubare, operalii ?n sistem

aer-|ift, etc) vor fi realizate respect6nd prescripliile tehnice mentionate in SR 1629-2/L996 Si

NP 13312013;

- fantele coloanei filtrante gi sortul pietrigului mdrgiritar vor fi stabilite in funclie de
granulometrla stratelor acvifere int6!nite;

- alegerea intervalelor captate va fi stabilitS pe baza litologieiintdlnite in timpul sipirii
giuriide sondS;

- forajul va capta acviferul locallzat in depozitele poros-permeabile de v6rsti pliocen,

izoldndu- se prin cimentare intervalul dintre suprafala terenului gi zona de filtre;



- se vor efectua teste de pompare experimentali const6nd in: test de eficienti (trei

trepte de pompare cu debite progresiv crescitoare) gi test de performanti (pompare in

regim stalionar);

- la finalul pompirilor va fi prelevati o probi de api in scopul efectuirii analizelor

fizico- chimice gi bacteriologice, propun6ndu-se ulterior solutii de tratare, daci este cazul;

- utiliz6nd datele oblinute in urma testelor de pompare gi aplicdnd metodologia de

calcu! recomandati de SR L629-21L996 se va stabili debitul optim de exploatare alforajului.

Se estimeazi ci exploatarea forajului cu debitul de 0.21 l/s, nu va avea o influentd

semnificativi din punct de vedere cantitativ asupra acviferului captat.

- Foraju! va fi amplasat astfel incAt in jurul acestuia si poati fi instituite zonele de

protectie sanita16.

- Dupi finalizarea executiei se va intocmi documentatia tehnici a forajului ce va

cuprinde toate datele privind executia 5i definitivarea acestuia (caracteristicile tehnice ale

lucririi, adAncime, litologie, intervale captate etc.), rezultatele pompirilor experimentale

(niveluri, denivel6ri, debite specifice, parametrii hidrogeologici ai acviferului), rezultatele

analizelor chimice gi date de exploatare (debit de exploatare, raza de influen!5, denivelare la

exploatare, regim de functionare).

- Un exemplar din aceasti documentatie va fi transmis Ia lnstitutul National de

Hidrologie gi Gospodirire a Apelor - Sectia de Studii gi Expertize Hidrogeologice, pentru

completarea fondului national de date hidrogeologice.

- in scopul obtinerii autorizatiei de gospodirire a apelor, pe baza documentatiei mai

sus mentionate, se va ?ntocmi studiul pentru stabilirea zonelor de protectie sanitari pi a
perimetrului de protectie hidrogeologicd, conform H.G.93012005 9i Ord. M.M.P. L278/2OLL.

a.1.2. Cabina - put forat

Pe amlasamentut putuluiforat se va monta o cabina din PIED cu dimensiunile Dn=1.500 mm,

H=L.975 mm, cu capac si sistem de inchidere pentru protectia forajului in care se vor monta

instalatiile hidromecanice, aferente functionariicorespunzatoare a putuluiforat.

Cabina putului forat va fi o constructie din polietilena cu dimensiuni interioare care va

adaposti capatu! superior al putului si instalatiile respective. Deoarece putul este amplasat

pe un teren inclinat, cabina putului se va executa subteran avand cota capacului de acces cu

50 cm deasupra coteiterenului natural.

lnstalatiile hidromecanice vor fi :

- conducta de refulare Dn 40 mm montati in pu1.

- conducta de refulare Dn 40 mm montati in cabina putului gi previzutd cu:

- robinet de trecere cu sferi gi mufe Pn 10 atm.,Dn 40 mm;

- robinet de retinere (clapet) Pn L0 atm, Dn 40 mm;

- olandez Pn 10 atm, Dn 40 mm ;

- robinet dublu serviciu pentru luat probe Dn1A" ;

- robinet automat de aerisire-dezaerisire Dn/2" ;



- manometru indicator de control;

- tablou automatizare cu senzori de nivel pentru pornirea gi oprirea pompei

submersibile funclie de nivelu I hidrostatic/hid rod i namic;

- apometru pentru mSsurarea debitului Dn 40 mm.

Refuldrile de la pulu! forat proiectat vor fi racordate la o cismea stradala, la momentul

actual. Pe viitor se vor proiecta si executa doua rezervor de inmagazinare a apei si o retea de

distributie

Cismeaua stradala va fi alimentrata prin intermediul unui hidrofor montat in cabina forajului.

Evacuarea eventualelor cantitSli de api ce se colecteazd in bagS se va face cu electropompa

de epuisment din dotarea beneficiarului.

La executia instalatiilor hidromecanice se va urmari ca imbinarile dintre diferitele elemente

ale instalatiei sa fie perfect etanse, trecerile prin peretii si radierul cabinei sa fie realizate

prin piese de etansare. Dimensiunile cabinei vor fi corespunzatoare diametrului conductei de

refulare si a diametrului coloanei definitive a putuluiforat.

Cabina putului se va realiza din PEHD si va fi pozata subteran, avand sectiunea circulara, in

urmatoarele etape constructive si de montaj:

- se marcheaza zona de montare a cabinei in functie de pozitia putului; coloana putului va

trece printr-o zona plata circular (concentrica cu zona de acces in cabina) a carui centru este

identificat printr-o gaura in baza cabinei;

- se sapa groapa de instalare in zona putului, cu dimensiuni corespunzatoare in asafel incat

sa existe un spatiu de cca. 30-40 cm in jurul cabinei pentru introducerea echipamentului de

compactare; fundul gropiitrebuiesa fie plat;

- se asterne pe fundul gropii un pat de nisip de cca. 15 cm;

n - se pregateste cabina: se gaureste zona de acces a tubului putului cu carota si se realizeaza

etansarea cu garnituri;

- la executia instalatiei hidraulice se va urmari ca: imbinarile dintre diferitele elemente ale

instalatiei sa fie perfect etanse, trecerile prin pereti si radierul cabinei sa fie realizate prin

piese de etansare.

- cabina putului va fi la dimensiunile corespunzatoare diametrului conductei de refulare si a

diametrului coloanei definitive;

- montarea cabinei se va face cu masini sau dispozitive de ridicat in santier (ex. macara); se

aseaza cabina cu grija astfel ca trecerea tubului prin garnitura de record sa nu fie
compromisa; pozitia cabinei la finaltrebuie sa fie stabila;

- se executa cu carota /freza corespunzatoare trecerile prin cabina/camin pentru conectarea

la instalatia de apa;

- se monteaza garniturile si se trece conducta de aductiune si se orienteza catre aplicatie prin

transeu;



- conductele, garniturile si frezele se comanda separat, nu fac parte din completul de livrare

al cabinei;

- se acopera cu capac;

- se umple spatiul dintre cabina si peretii gropii cu straturi de cca. 25-30 cm material de

umptutura-nisip sau pamant fara pietre, moloz sau alte particule proeminente care pot

zgaria peretii caminului; fiecare strat se compacteaza cu atentie pana cand se ajunge la

gradul de compactare adecvat terenului, astfel incat sa se umple tot spatiul din jurul

caminului.

a.1.3 tnstalatie de clorinare a apei

Proiectul nu prevede o instalatie de clorinare a apei.

Dupa terminarea pomparilor experimentale, se vor face analize fizico-chimice si

bacteriologice ale apei.

ln functie de rezulatatele obtinute de un laborator autorizat, se vor adopta masurile optime

pentru potabilizarea apei.

a.1.4. Conducta de distributie a apei

Distributia apei se va realiza prin intermediul uneic onducte tip PIED, PE 100, cu Dn 40 mm,

in lungime de 41,50 m, care va transporta apa de la hidroforul montat in cabina forajului

catre punctul de consum - cismea stradala.

Conducta de distributie va fi pozata sub adancimea de inghet de 1,0 m, panta conductei va fi

inclinata (in coborare) spre cismeaua stradala, pentru evacuarea presiunii aerului. Conducta

din polietilena se va aseza pe un pat de nisip de 10 cm grosime, umplerea transeei va

continua cu nisip pana la o inaltime ce depaseste cu 10 cm generatoarea superioara a

conductei, iar pe restul inaltimii umplutura se va realiza din pamant rezultat din sapatura.

a.1.5. Zona de protectie sanitara

Zona de protective sanitarava fi instituita in conformitate cu H.G. nr. 930/2005 si va consta

dintr-oimprejmuireagospodarieideapa,cudimensiunileinplandeLxl=L8,44mx8,51m.
lmprejmuirea va fi realizata din panouri de plasa montata pe stalpi metalici din otel cu H =

2,O m in lungime totala de 53,90 ml, ocupand o suprafata de teren de 5=156,92 mp, care va

cuprinde:

- putulforat;

lmprejmuirea gospodariei de apa va avea rolul de a proteja sanitar sursa de apa, astfel incat

sa se previna accesul public.

Dupa executarea tuturor lucrarilor (montare cismea stradala, cabina put forat si conducte de

apa) se va face o nivelare a terenului si se va face insamantare cu ierburi perene pentru

consolidarea suprafetei de teren din incinta gospodariei de apa.

Pentru zona de protectie sanitara se vor monta placute de avertizare pe care se va

inscriptiona urmatorul text: 'ACCESIJL PERSOANELOR NEAUTORIZATE STRICT INTERZIS -

PERIM ETRU DE PROTECTI E SAN ITARA,,.



b. Justificarea necesititii proiectului.

Obiectivul general al proiectului este de a asigura o sursa de apa si de asigurarea accesului la

o sursa de apa permanenta proprie si independenta pentru locuitorii localitatii Ghinghesti,

Comuna Draguseni.

prezenta investitie va fi promovata si realizata pentru asigurarea necesarului de apa pentru

punctul de consum din cadrul localitatii Ghinghesti. La alegerea solutiilor tehnice s-a tinut

cont de caracteristicil terenului, de ridicarile topografice, de studiul hidrogeologic preliminar

precum si de releveele topo efectuate la teren, drept pentru care s-a propus executarea unui

foraj de adancime cu H = 200 m si diametrul exterior De*t = 180 mm.

proiectul se incadreaza in prioritatile propuse de Planul Urbanistic General al comunei

Draguseni si Planut de Amenajare a Teritoriului precum si in Strategia judeteana pentru

accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati publice a judetului Galati.

lmplementarea proiectului propus se va realiza prin fonduri proprii locale de la bugetul de

stat, de catrePrimaria Comunei Draguseni.

c. Valoarea investitiei;

Valoarea investitei este de 390.833,76 lei ( 78.790,77 eur ) + TVA.

d. Perioada de implementare propus6;

Perioada de implementare apropusa este de 12 luni, de la semnarea contractului de

executie.

e. Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale

proiectului (planuri, clidiri, alte structuri, materiale de construclie 9i altele).

Se prezinti elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilu! gi capacititile de productie;

NU ESTE CAZUL

- descrierea instalaliei gi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dup6 caz);

NU ESTE CAZUL

- descrierea proceselor de produclie ale proiectului propus, in functie de specificul

investitiei, produse gi subproduse obtinute, mirimea, capacitatea;

NU ESTE CAZUL

- materiile prime, energia gi combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora;

Energia electrica necesara investitiei va fi asigurata de la sistemele existente pe

amplasament.

- racordarea !a relelele utilitare existente in zonS;

In prezent, localitatea Ghinghesti, comuna Draguseni, nu dispune de un sistem centralizat de

alimentare cu apa, populatia alimentandu-se din fantani rurale proprii, sapate la adancimi



mici si care pe timput verii au debitele si nivelurile scazute, datorat secetei accentuate

inregistrata in ultimii ani'

- descrierea lucrdrilor de refacere a amplasamentuluiin zona afectati de execulia investitiei;

Se vor efectua lucrari specifice de insamantare cu iarba si de renaturare a zonei.

- cdi noi de acces sau schimbiri ale celor existente;

NU ESTE CAZUL

ACCESUL IN SANTIER SE VA FACE DIN DRUMUL COMUNAL DC 103.

ACCESUL ESTE LA O DISTANTA DE 4OO m DE DRUMULUI NATIONAL DN 24D.

- resursele naturale folosite in constructie 9i funclionare;

NU ESTE CAZUL

- metode folosite in construclie/demolare;

- planu! de execulie, cuprinzAnd faza de construclie, punerea in functiune, exploatare,

refacere gi folosire ulterioarS;

- relalia cu alte proiecte existente sau planificate;

- detalii privind alternativele care au fost luate in considerare;

NU ESTE CAZUL

- alte activitSli care pot apirea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate,

asigurarea unor noi surse de apd, surse sau linii de transport a! energiei, cregterea numirului

de locuinle, eliminarea apelor uzate 9i a degeurilor);

NU ESTE CAZUL

- alte autorizalii cerute pentru proiect.

L. Certificat de urbanism nr. 9 din 05.04.2024, emis de catre Primaria Comunei Draguseni,

A JudetulGalati;

2. Decizia etapei de evaluare initiala nr.79L din 24.04.2024, emisa de catreAgentia pentru

Protectia Mediului Galati;

3. Referatului de Expertiza Hidrogeologica cu nr. 3562024 din 09.04.2024 la Studiul

hidrogeologic preliminar pentru: ,,Forare put in sat Ghinghesti, comuna Draguseni, judetul

Galati", emis de catre l.N.H.G.A. Bucuresti

4. Cerere pentru obtinere Aviz de gospodarire a apelor nr. 4508 din 30.05.2024, privind:

Forare put in sat Ghinghesti, comuna Draguseni, judetul Galoti, emisa catre A.B.A. Prut-

Barlad, S.G.A. Galati.

lV. Descrierea lucririlor de demolare necesare:

- planul de execulie a lucririlor de demolare, de refacere gi folosire ulterioari a terenului;

- descrierea lucririlor de refacere a amplasamentului;



- cii noi de acces sau schimbdri ale celor existente, dupi caz;

- metode folosite in demolare;

- detalii privind alternativele care au fost luate in considerare;

- alte activitSli care pot apirea ca urmare a demolSrii (de exemplu, eliminarea degeurilor).

NU ESTE CAZUL

V. Descrierea amplasirii proiectului:

- distanla fa!| de granile pentru proiectele care cad sub incidenla Conventiei privind

evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontier5, adoptati la Espoo la 25

februarie L99L, ratificati prin Legea nr.22|2OOL, cu completirile ulterioare;

- localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor

istorice, actualizatS, aprobati prin Ordinul ministrului culturii gi cultelor nr. 2.3L4/20A4, cu

modificirile ulterioare, gi Repertoriului arheologic nalional prevSzut de Ordonanta

Guvernului nr. 43|2OOO privind proteclia patrimoniului arheologic ai declararea unor situri

arheologice ca zone de interes nalional, republicatS, cu modificirile gi completirile

ulterioare;

- her;i, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informalii privind caracteristicile fizice

ale mediului, at6t naturale, c6t gi artificiale, gi alte informalii privind:

. folosintele actuale gi planificate ale terenului at6t pe amplasament, c6t 5i pe zone

adiacente acestuia;
o politici de zonare gi de folosire a terenului;
. arealele sensibile;

Avand in vedere prevederile Directivei Cadru Apa 2OOO(6O/EC (DCA) identificarea si

delimitarea corpurilor de apa subterane la nivelul Administratiei Bazinale de Apa Prut-Barlad

s-a facut in concordanta cu metodologia specifica de caracterizare a apelor subterane

elaborate in cadrul l.N.H.G.A.Bucuresti, tinand cont si de ghidurile elaborate in cadrul

Strategiei Comune de lmplementare a Directivei Cadru Apa.

Pe parcursul elaborarii celui de-al doilea Plan de Management Bazinal, a fost reactualizata

delimitarea si caracterizarea corpurilor de apa subterana prin includerea noilor date (sectiuni

hidrogeologice, grafice, harti ale utilizariiterenurilor pentru fiecare corp de apa subterana in

parte), rezultate din studiile elaborate din anul 2009 pana in prezent.



- Delimitarea corpurilor de opo subterano otribuite
Administratiei Bozinole de Apa Prut-Barlod -

Amplasamentul propus pentru realizarea investitiei in localitatea Ghinghesti, comuna

Dragusen i, judetul Galati, are u rmatoa rele ca racteristici hid rografice :

- bazin hidrografic: Siret

- subbazin hidrografic: Geru

- curs de apaprincipal:rauGeru,afluent de stanga al rauluisiret

- cod cadastral :Xl l-1.8la.00.00.00.0

- corp de apa de suprafata:Geru si Gologan (Geru siafluentii)

- cod corp apa de suprafata: RORW12.1.81a_B1

- curs de apa pe teritoriul comunei Draguseni: Suhurlui

- cod cadastral: Xll-1.81a.02.00.00.0

- corp de apasubterana (freatica): ROPR06 CampiaCovurlui

ln judetul Galati sunt declarate L7 arii naturale protejate de interes national dintre care 16

rezervatii naturale, declarate in baza Legii nr. 5/2000 privind Amenajarea teritoriului
national, sectiunea lll, zone protejate si 1 parc natural, declarat in baza Hotararii de Guvern

nr.215t/2O04 privind instituireo regimuluide orie noturola protejoto pentru noizone.
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Se constata ca amplasamentul propus pentru realizarea investitiei din localitatea Ghinghesti,

comuna Draguseni, judetul Galati nu se afla in apropierea sau in interiorul unei arii naturale

protejate, conform si deciziei etapei de evaluare initiala 79L din 24.04.2024, emisa de catre

Agentia pentru Protectia Mediului Galati.

ln conformitate cu prevederile Ordinului M.A.P. nr. 828 din O4.O7.2019 privind aprobarea

Procedurii si competentelor de emitere, modilicare si retrogere a dvizului de gospodorire o

apelor, inclusiv proceduro de evoluare o impoctului osuprcr corpurilor de dPd, o

Normotivului de continut ol documentotiei tehnice supuse ovizarii, precum si o

Continutului-cadru ol Studiului de evaluare o impactului asupro corpurilor de opa, Anexa

nr. la la Procedura, privind Lucrari core se construiesc pe ope sau core ou legoturo cu opele,

art. 48, pct. b) lucrari de folosire a apelor, cu constructiile si instalatiile aferente -

alimentari cu apa potabila, autoritatea competenta de gospodarire a apelor decide daca

este necesara elaborarea studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apa.

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formi
de vector in format digital cu referinli geografic5, in sistem de proiectie nationali Stereo

L970;

Planul de situatie este intocmit pe suport Stereo 70

- detalii privind orice varianti de amplasament care a fost luati in considerare.

NU ESTE CAZUL

Vl. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale

proiectului, in limita informaliilor disponibile:

A. Surse de poluanti gi instalatii pentru retinerea, evacuarea gi dispersia poluantilor in
mediu:

a) protectia calitSlii apelor:

- sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

- statiile gi instalaJiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate previzute;

NU ESTE CAZUL

b) protectia aerului:

- sursele de poluanti pentru aer, poluan{i, inclusiv surse de mirosuri;

- instalatiile pentru relinerea gi dispersia poluanlilor in atmosferS;

NU ESTE CAZUL

c| protectia impotriva zgomotului gi vibratiilor:

- sursele de zgomot gi de vibralii;

- amenajdrile gi dotirile pentru protectia Tmpotriva zgomotului gi vibratiilor;



tnvestitia prezentata nu reprezinta un grad de disconfort acustic.

Singurele surse de zgomot vor fi utilajele utilizate in timpul lucrarilor de constructii.

Vibratiile care se produc in timpul executiei lucririlor, nu ating frecvente inferioare pragului

sub care este afectat organismul uman, acela de 20 Hz.

d) protectia impotriva radiatiilor:

- sursele de radiatii;

- amenajirile gi dotirile pentru proteclia impotriva radiatiilor;

NU ESTE CAZUL

e) proteclia soluluigi a subsolului:

- sursele de poluanli pentru sol, subsol, ape freatice 9i de adAncime;

- lucrlrile gi dotirile pentru proteclia solului 5i a subsolului;

NU ESTE CAZUL

f) protectia ecosistemelor terestre 9i acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

- lucrSrile, dotirile gi misurile pentru proteclia biodiversitdlii, monumentelor naturiiSi ariilor

protejate;

NU ESTE CAZUL

g) proteclia agezirilor umane 5i a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanla fali de aSezdrile umane, respectiv fati

de monumente istorice gi de arhitecturS, alte zone asupra cirora existi instituit un regim de

restriclie, zone de interes traditional 5i altele;

- lucririle, dotdrile gi mdsurile pentru protec{ia agezirilor umane 5i a obiectivelor protejate

gi/sau de interes public;

NU ESTE CAZUL

h) prevenirea gi gestionarea degeurilor generate pe amplasament in timpul realizirii

proiectuluifin timpul exploatirii, inclusiv eliminarea:

- lista degeurilor (clasificate gi codificate in conformitate cu prevederile legislatiei europene 5i

nationale privind degeurile), cantititi de degeuri generate;

- programul de prevenire gi reducere a cantititilor de degeuri generate;



- planul de gestionare a degeurilor;

Din activitatea desfasurata, nu rezulta deseuri periculoase. Deseurile rezultate sunt deseuri

menajere de la personalul de exploatare al organizarilor de santier, deseuri din hartie si

carton, PET-uri sifolie plastic;

Modul de gospoddrire a degeurilor se va face conform legislatiei in vigoare, av6ndu-se in

vedere urmitoarele:

- - depozitarea in locurispecial amenajate;

- - evitarea depozitarii deseurilor pe perioada indelungata;

- - eliminarea constanti a degeurilor prin firme special autorizate.

i) gospodirirea substantelor gi preparatelor chimice periculoase:

- substanlele gi preparatele chimice periculoase utilizate Si/sau produse;

- modul de gospodirire a substanlelor gi preparatelor chimice periculoase gi asigurarea

condiliilor de protectie a factorilor de mediu gi a sinltitii populatiei.

NU ESTE CAZUL

B. Lltilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei gi a biodiversititli.

Vll. Descrierea aspectelor de rnediu susceptibile a fi afectate in mod

semnificativ de proiect:

- impactul asupra populatiei, sdndtSlli umane, biodiversitS!ii (acorddnd o atentie speciali

speciilor 5i habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei 5i a faunei

silbatice, terenurilor, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitSlii gi regimului cantitativ

al apei, calitAiii aerului, climei (de exemplu, natura gi amploarea emisiilor de gaze cu efect de

seri), zgomotelor gi vibratiilor, peisajului gi mediului vizual, patrimoniului istoric 5i cultural gi

asupra interacfiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adicb impactul direct,

indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu gi lung, permanent gi temporar, pozitiv

gi negativ);

- extinderea impactului (zona geograficS, numirul populaliei/habitatelor/speciilor afectate);

- magnitudinea gi complexitatea impactului;

- probabilitatea impactului;

- durata, frecventa gi reversibilitatea impactului;

- mdsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

- natura transfrontalierd a impactului.

NU ESTE CAZUL



Vlll. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotiri 9i mdsuri previzute pentru

controlul emisiilor de poluanli ?n mediu, inclusiv pentru conformarea la cerintele privind

monitorizarea emisiilor prev5zute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile.

Se va avea in vedere ca implementarea proiectului sE nu influenteze negativ calitatea aerului

in zon5.

NU ESTE CAZUL

lX. Legitura cu alte acte normative 9i/sau
p! a n u ri/programe/strategi i/docu mente de pla n if ica re :

A.Justificarea incadririi proiectului, dup5 caz,in prevederile altor acte normative nationale

care transpun legislalia Uniunii Europene: Directiva 2OLO/7\|UE (lEDl a Parlamentului

European Si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea gi

controlul integrat al poluirii), Directiva AOLZ|L9IUE a Parlamentului European gi a Consiliului

din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implici substanle

periculoase, de modificare gi ulterior de abrogare a Directivei96lS2lCEa Consiliului,

Directiva 2O0O(6O/CE a Parlamentului European gi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de

stabilire a unui cadru de politici comunitari ?n domeniul apei, Directiva-cadru aer

2OO8/50/CE a Parlamentului European gi a Consiliului din 2L mai 2008 privind calitatea

aeruluiinconjuritor gi un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2OOglgSlCE a Parlamentului

European gi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind degeurile gi de abrogare a anumitor

directive, gi altele).

B. Se va menliona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din

care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

NU ESTE CAZUL

X. Lucriri necesare organizdrii de Santier:

- descrierea lucririlor necesare organizirii de gantier;

- localizarea organizirii de gantier;

- descrierea impactului asupra mediului a lucririlor organizirii de gantier;

- surse de poluanti gi instalalii pentru retinerea, evacuarea gi dispersia poluantilor in mediu

in timpul organizirii de gantier;

- dotSri gi misuri previzute pentru controlul emisiilor de poluanti?n mediu.

Lucrari pregatitoare organizarii de santier :

Se curata terenul, se indeparteaza gunoaiele.

Se realizeaza aprovizionarea cu materiale si piese, in cantitatile si de calitatea cerute prin

proiect, astfel incat sa se asigure inceperea si continuitatea lucrarilor;

Se asigura utilajele si dispozitivele de mica mecanizare necesare;



Se asigura forta de munca specializata;

Organizarea gantierului:

Atacarea lucririlor se face numai dupi oblinerea autorizaliei de construclie 9i predarea

amplasamentului de c5tre beneficiar.

Se va lasa terenul pe care s-a construit, ca teren liber de constructii si instalatii si se va aduce

la starea existenta inainte de inceperea lucrarilor.

Din punct de vedere al asigurarii unor cerinte de calitate, conform Legii 10/ 1995 se

recomanda urmatoarele :

- constructiile provizorii vor fi amplasate astfel incat in caz de incendiu sa se asigure evitarea

pierderilor de vieti omenesti si bunuri materiale;

- limitarea izbucnirii si propagariifocului si limitarea extinderii incendiului la cladirile vecine;

- deseurile se vor colecta in containere in puncte special amenajate.

Localizarea organizarii de santier.

Se va amenaja o Organizare de Santier pe un teren pus la dispozitie de autoritatea

contractanta.

Descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier.

NU ESTE CAZUL

Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in

timpul organizarii de santier

NU ESTE CAZUL

dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti de mediu.

NU ESTE CAZUL

Xl. Lucriri de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de

accidente gi/sau la incetarea activitSlii, in misura in care aceste informatii

sunt disponibile:

- lucririle propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de

accidente gi/sau Ia incetarea activitStii;

- aspecte referitoare la prevenirea gi modul de rispuns pentru cazuri de poluiri accidentale;

- aspecte referitoare la inchiderea/dezafecta rea/demolarea instalaliei;

- modalit5li de refacere a stirii initiale/reabilitare in vederea utilizirii ulterioare a terenului.

Terenul afectat pe perioada execuliei lucririlor, cum ar fi depozitarea temporara a

materialelor rezultate din sipituri, precum si a celor necesare pentru montaj, se va reface si

se va reda funcliunii anterioare, la parametrii iniliali. Noile echipamente si materiale ce vor fi

utilizate nu au efecte potuante asupra apei, aerului, solului si subsolului, nu afecteaza



asezarile umane invecinate, monumentele istorice si de arhitectura ori zone de interes

na!ional.

Lucrarile de baza odata finalizate, vor fi urmate de lucrari specifice de refacere a

amplasamentului, astfel :

Astuporeo sontului cu pdmdnt si nisip- dupi ce conductele s-au pozat definitiv se continua

umplerea ganlului cu pimint corespunzitor lucrdrii, indeplrt6ndu-se pimAnturile improprii

(pim6nt argilos imbibat cu ap5, pim6nt plin de ridicini, pimdnt inghelat) 5i resturile de

cirimidi, beton sau pietre.

Executarea umpluturilor cu pimAnt se face in straturi uniforme de c6te 20 cm grosime prin

batere cu maiul de mdni sau maiul compactor mecanic. Daci pim6ntul este uscat, se udi

fiecare strat firi insd a inunda gantul.

Pentru ca tasarea pim6ntului st se faci cit mai corect, la executia lucririlor se va tine
seama de urmitoarele reguli:

,,^' - la baza umpluturii se vor a$eza pim6nturile care se comprimi mai mulU

- straturile permeabile nu vor fi acoperite cu pim6nturi impermeabile;

- umplutura se va face numaiin straturi paralele de grosime uniformS.

Refo ce re o te re n u I u i afectot

Se vor efectua lucrari specifice de insamantare cu iarba si de renaturare a zonei.

Xll. Anexe - piese desenate:

A. ANEXE:

t. Certificat de urbanism nr. 9 din 05.04.2024, emis de catre Primaria Comunei

Draguseni, Judetul Galati;

n 2. Decizia etapei de evaluare initiala nr. 7gL din 24,04.2024, emisa de

catreAgentia pentru Protectia Mediului Galati;

3. Referatului de Expertiza Hidrogeologica cu nr. 3562024 din 09.04.2024 la

Studiul hidrogeologic preliminar pentru: ,,Forare put in sat Ghinghesti, comuna

Draguseni, judetul Galati", emis de catre l.N.H.G.A. Bucuresti

4. Cerere pentru obtinere Aviz de gospodarire a apelor nr. 4508 din 30.05.2024,

privind: Forare put in sat Ghinghesti, comuna Draguseni, judetul Golati, emisa

catre A.B.A. Prut-Barlad, S.G.A. Galati.



B. PIESE DESENATE:

1.. Plan de incadare in zona.... sc. t %

2. Plan de situatie ...sc. 1: 500

3. Detalii de executie instalatii hidraulice - put forat (H01)................sc. %

4. Detaliu cabina put forat (H02)...... ..........sc. 1 : 15

Xlll. Pentru proiectele care intri sub incidenta prevederilor art. 28 din

Ordonanta de urgenti a Guvernului nr. 57l2OO7 privind regimul ariilor

naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei 9i faunei

silbatice, aprobatS cu modificdri gi completiri prin Legea

modificirile gi completdrile ulterioare, memoriul va fi
urmitoarele:

completat cu

a) descrierea succinti a proiectului gi distanla fa15 de aria naturalS protejati de interes

comunitar, precum gi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului.

Aceste coordonate vor fi prezentate sub formi de vector in format digital cu referinti
geograficS, in sistem de proiectie nalionalS Stereo L97O, sau de tabel in format electronic

contin6nd coordonatele conturului (X, Y)in sistem de proiectie nationalS Stereo E7A;

b) numele 9i codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

c) prezenta gi efectivele/suprafetele acoperite de specii 9i habitate de interes comunitar in
zona proiectului;

d) se va preciza daci proiectul propus nu are legituri directi cu sau nu este necesar pentru

managementul conservSrii ariei naturale protejate de interes comunitar;

e) se va estima impactul potential al proiectului asupra speciilor gi habitatelor din aria

naturali protejati de interes comunitar;

f) alte informatii previzute in legislatia in vigoare.

NU ESTE CAZUL

XlV. Pentru proiectele care se realizeazi pe ape sau au legiturd cu apele,

memoriul va fi completat cu urmdtoarele informatii, preluate din Planurile de

management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului :

- bazinul hidrografic;

- cursul de api: denumirea gi codul cadastral;

- corpul de api (de suprafa!5 gi/sau subteran): denumire gi cod.

cu



2. lndicarea stirii ecologice/potentialului ecologic Ai starea chimici a corpului de apH de

suprafate; pentru corpul de api subteran se vor indica starea cantitativi gi starea chimici a

corpului de api.

3. lndicarea obiectivuluilobiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apd identificat, cu

precizarea exceptiilor aplicate gi a termenelor aferente, dupi caz.

NU ESTE CAZUL

INTOCMIT ING. BOGDAN TUTU

A
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