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1. DENUMIREA PROIECTULUI 

ÎNFIINȚARE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA PRIPONEȘTI, JUDEȚUL 

GALAȚI conform certificat de urbanism nr. 4 din 19.04.2023. 

 

2. TITULAR 

U.A.T. Comuna Priponești 

Adresa: str. Principală, Comuna Priponești, Județul Galați, cod poștal 807250 

Telefon/fax: 0236337313 / 0236337351 

E mail: priponesti@gl.e-adm.ro 

Reprezentanți legali/împuterniciți: primar Borza Lucian 

Numele persoanelor de contact: Borza Lucian (primar) 

 

3. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE ÎNTREGULUI PROIECT 

3.1 Rezumatul proiectului 

Prin investiția „ÎNFIINȚARE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA PRIPONEȘTI, 

JUDEȚUL GALAȚI” se propune asigurarea alimentării cu apă a locuitorilor din comuna 

Priponești respectiv satele: Priponești, Priponești de jos, Liești și Ciorăști din comuna 

Priponești s-a prevăzut realizarea unui sistem centralizat de alimentare cu apă compus 

din 3 subsisteme de alimentare cu apă, care impun și structura pe obiecte a investiției, 

după cum urmează: 

Obiectul 1 - Subsistem de alimentare cu apă sat  Ciorăști, comuna Priponești; 

Obiectul 2 - Subsistem de alimentare cu apă satele Priponești și Priponești de Jos, comuna 

Priponești; 

Obiectul 3 - Subsistem de alimentare cu apă sat  Liești, comuna Priponești. 

Statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat: Terenul propus pentru execuția 

investiției este un teren aflat în administrația directă a U.A.T Priponești și este liber de 

sarcini. 

 

3.2 Justificarea necesității proiectului 

Prezentul proiect vizează realizarea de investiții în comuna Priponești, in vederea 

accelerării procesului de conformare a județului Galați, cu angajamentele asumate de 

România în cadrul Tratatului de Aderare la UE și aducerea sectorului de apă- apă uzată la 

nivelul standardelor prevăzute de Directiva 91/271/CEE si Directiva nr. 98/83/CE.  



  

Obiective majore privind implementarea Directivei pentru apa potabile 98/83/CE:  

− protejarea sanatatii umane impotriva efectelor adverse produse de contaminarea 

de orice natura a apei destinate consumului uman.   

− asigurarea ca apa destinata consumului uman indeplineste parametrii de calitate 

si satisface cerinta de apa, este curata si sanatoasa.   

Obiective majore naționale, privind implementarea Directivei pentru apa uzata 

91/271/CEE:  

− protejarea mediului inconjurator de efectele adverse ale deversarilor de ape uzate 

si ape uzate provenite din anumite sectoare industriale.   

Situația existentă  

În prezent în comuna Priponești nu există sistem centralizat de alimentare cu apă. 

Marea majoritate a locuitorilor se aprovizionează cu apă din fântâni de suprafață foraje 

proprii și izvoare naturale captate empiric, calitatea apei fiind influențată de regimul de 

precipitații, fiind improprie consumului, neavând zonă de protecție sanitară, favorizând 

poluarea acestora, în special cu nitriți infiltrați în apele de suprafață, ceea ce crează 

pericol în special pentru viața copiilor. 

În anul 2021 s-a realizat investiția «Alimentare  cu apă- situație  de  urgență (două  puțuri  

forate, clorinare, conducte  de distribuție, cișmele) în comuna  Priponești, jud. Galați». 

În cadrul acestei investiții s-au realizat două foraje în incinta școlilor existente: 

- puț forat existent cca. 0,25 litri/sec la școala din Priponești; 

- puț forat existent cca. 1,0 litri/sec la școala din Liești; 

- Instalații de clorinare cu hipoclorit de sodiu, 1,20 l/10bar, câte una în fiecare 

locație. 

În incinta fostului CAP din satul Ciorăști, există un puț forat cu debitul de cca. 2 litri/sec. 

Realizarea unui sistem centralizat de alimentare cu apă potabilă, a constituit preocuparea 

de bază a edililor localității, iar rezultatul final preconizat îl reprezintă crearea unor 

condiții de mediu durabile. 

 

3.3 Valoarea investiției 

Tabel 1 - Valoarea investiției 

Valori Lei fără TVA TVA Inclusiv TVA 

Valoarea totală – lei 11.587.812,30 2.201.684,34 13.789.496,64 

Valoare C+M – lei 9.695.924,69 1.842.225,69 11.538.150,38 

 

3.4 Perioada de implementare propusă 

Durata de realizare a lucrărilor de execuție este de 24 luni. 

Etapele realizării proiectului sunt:  



  

1. Demararea 

− Stabilirea echipei de implementare și a planului de acțiune pentru perioada de 

implementare. 

2. Alegerea proiectantului pt. Întocmirea proiectelor tehnice și a caietelor de sarcini 

− Întocmire documente licitație 

− Efectuare licitație 

− Încheiere contract cu ofertant câștigător 

− Întocmire documentații tehnice (PT + CS) 

3. Întocmirea planului de derulare a achizițiilor de bunuri, servicii și lucrări, inclusiv 

întocmirea documentelor de achiziții 

− Întocmire plan de derulare a achizițiilor 

− Întocmirea documentelor de achiziții 

− Anunțuri publicitare 

4. Training pentru utilizarea procedurilor 

5. Derularea licitațiilor 

6. Încheierea contractelor 

7. Stabilirea echipei de urmărire a execuției 

8. Derularea contractelor 

− Execuție lucrări pregătitoare inclusiv organizarea de șantier 

− Execuție lucrări de bază 

− Asistență tehnică 

− Probe, recepții 

− Carte tehnică 

− Recepție la terminarea lucrărilor 

− Recepția punerii în funcțiune 

− Autorizații de funcționare 

9. Publicitatea proiectului și a activităților legate de el pe toată perioada derulării 

proiectului  

 



  

3.5 Planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice 

suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și 

amplasamente) 

 

Figura  1 - Plan de încadrare în județ 



  

 

Figura  2 - Plan de încadrare cu străzile în comună  

 

Figura  3 - Plan de situație sat Ciorăști 



  

 
Figura  4 - Plan de situație sat Liești 



  

 

Figura  5 - Gospodărie de apa sat Priponești 

 



  

3.6 Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale 

proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele). 

3.6.1 Profilul și capacitățile de producție 

Profilul proiectului se referă la înființarea rețelei de alimentare cu apa in comuna 

Priponești  

Lungimile rețelelor de alimentare cu apa sunt următoarele: 

Rețeaua de distribuție in satul Ciorăști în lungime de L=15.644 m este structurată pe 3 

zone de presiune conform cu planul de situație 1-AC01 ÷ 1-AC05. 

Rețeaua de distribuție in satul Priponești în lungime cumulată L= 6.364 + 3.501 = 9865m, 

este structurată pe o singură zonă de presiune conform cu planul de situație 2-AC01 ÷ 2-

AC06. 

Rețeaua de distribuție in satul Liești în lungime de L=4.456m, este structurată pe 2 zone 

de presiune conform cu planul de situație 3-AC01 ÷ 3-AC04. 

 

3.6.2 Descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după 

caz) 

Nu este cazul. 

 

3.6.3 Descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul 

investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea 

Nu este cazul. 

 

3.6.4 Materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora 

La realizarea lucrărilor, se vor utiliza materii prime și materiale conform cu 

reglementările naționale în vigoare, precum și cu legislația și standardele naționale 

corelate cu legislația U.E.. Aceste materii prime și materiale sunt aprovizionate de la 

diverși furnizori autorizați. Materialele folosite respectă normele de calitate. 

Materiale: 

− beton egalizare: C8/10 

− beton  pentru  radier, pereți și placă: C12/15, (Bc15, B200);  

− beton  pentru  cuzinet: C16/20, (Bc20, B250); 

− Oțel: PC52 și OB37,  

− adaosuri pentru betoane,  

− sare   industrială   pentru   împrăștiat   pe   scări, podeste, schele etc.,  



  

− carton bitumat sau împaslitură din fibre de sticlă bitumate, rogojini, prelate, foi 

de cort, foi de polietilenă; 

− rumeguş, talaj, paie, vată de sticlă sau vată minerală, sub formă de saltele sau paslă 

minerală; 

− panouri termoizolante pentru închiderea golurilor de uşi şi ferestre la obiecte, 

pentru compartimentări de coridoare sau alte încăperi 

− tevi din polipropilena cu insertie de aluminiu (cu pereti ingrosati) PN 10 pentru 

coloane de alimentare cu apa si distributie, imbinate prin polifuziune cu mufe si 

racorduri de legatura mixte pentru armaturi 

− fitinguri din fonta maleabila zincata.  

− conductele şi fitingurile din materiale cu PE 

− Armaturi: de trecere, de reglaj, de retinere, de golire, de siguranta, de aerisire 

− obiectele sanitare ceramice 

Materiale depozitate pentru evitare umezeala: cimentul, varul, ipsosul, zgura expandată 

sau granulată, filerul, profilele metalice cu pereți subțiri, materialele termoizolatoare 

(b.c.a, vată minerală polistiren, expandat, plăcile aglomerate PAL, PFL), lamelele de 

parchet, foliile bitumate, tîmplărie din lemn, geamurile, materiale granulare (pietriș cu 

nisip), materiale geosintetice. 

Toate materialele şi semifabricatele se vor pune în operă numai dupã verificarea de către 

conducătorul tehnic al lucrării a corespondentei lor cu prevederile şi specificațiile din 

standardele în vigoare. Verificările se fac pe baza documentelor care însoțesc materialele 

la livrare, prin examinare vizualã şi prin încercãri de laborator fãcute prin sondaj. Se vor 

verifica dimensiunile, marca, clasa şi calitatea în funcție de condițiile tehnice cerute 

pentru fiecare material. 

 

3.6.5 Racordarea la rețelele utilitare existente în zonă 

În momentul întocmirii documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, pe traseul 

străzilor propuse există curent electric.  

Alimentarea cu energie electrică se va face din reteaua electrica aeriana din apropierea 

obiectivelor. Energia electrică va fi asigurată în organizarea de șantier prin racordarea 

din rețeaua existentă. 

În timpul desfășurării procesului de execuție pentru obiectul de investiție analizat, 

alimentarea cu apă este necesară numai pentru igienă și apă potabilă de băut. Șantierul 

va fi aprovizionat numai cu apă potabilă îmbuteliată. 

Pe toată durata execuției lucrărilor, pentru asigurarea necesităților fiziologice și de igienă 

se vor utiliza toalete ecologice, lavoare, care vor fi închiriate și întreținute de către firme 

specializate. 

Accesul in zona obiectivelor se va face pe traseele : E581 (DN24), DJ241, DC7, DC91 



  

3.6.6 Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția 

investiției 

La executarea lucrărilor se vor lua toate măsurile privind protecția mediului înconjurător. 

Depozitarea materialelor de construcție, precum și întreținerea curentă a utilajelor se vor 

face în locuri special amenajate ce nu vor permite împrăștierea materialelor, combustibililor, 

lubrifianților și a reziduurilor la întâmplare. 

Terenul utilizat temporar pentru amplasarea organizării de șantier va fi eliberat de toate 

reperele aferente destinației de OS (containere, materiale de construcție rămase 

neutilizate). 

La finalizarea lucrărilor de construcții se vor executa lucrări de refacere a solului, inclusiv 

în zona de depozitare a materialelor în cadrul organizării de șantier; se va curăța 

amplasamentul de toate tipurile de deșeuri generate pe perioada realizări proiectului. 

 

3.6.7 Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente 

Nu este necesară executarea de noi căi de acces pentru realizarea integrală a obiectivelor 

proiectului, accesul la acestea realizându-se prin intermediul rețelei de drumuri județene, 

comunale și locale existente (E581 (DN24), DJ241, DC7, DC91). 

 

3.6.8 Resursele naturale folosite în construcție și funcționare 

Principalele resurse naturale folosite sunt: apă, nisip, pietriș,  

În perioada de construcție a proiectului se vor folosi cantitățile necesare, calculate prin 

proiect, achiziționate de la furnizori autorizați.  

Pe perioada de funcționare a proiectului se utilizează ca resursa naturala apa extrasa din 

puțuri. 

 

3.6.9 Metode folosite în construcție 

După primirea şi însuşirea documentației tehnico-economice de la beneficiar, 

constructorul va  trece la analiza şi definitivarea concepției organizatorice a lucrărilor de 

construcție-montaj sub aspectele următoare:  

− delimitarea şi împrejmuirea zonei respective; 

− delimitarea şi materializarea pe teren a zonelor specifice de lucru, a fluxurilor de 

circulație pentru salariați şi persoane străine, a materialelor de construcții, a 

zonelor de lucru pentru utilaje şi a zonelor de depozitare, precum şi a zonelor de 

repaus pentru personalul din execuție; 

− stabilirea necesarului global de materiale, precum şi a fluxului calendaristic de 

aprovizionare pe fiecare categorie în parte de material, în strânsă corelație cu 



  

graficul de execuție a lucrării; 

− stabilirea necesarului global de forță de muncă, precum şi a ritmului de acces a 

personalului la lucrare, pentru evitarea aglomerării inutile sau a pierderilor 

tehnologice de timp; 

− strânsa corelație cu ordinea de execuție a lucrărilor ce stabileşte necesarul de 

utilaje de construcție. 

Terasamente 

Lucrările de terasamente nu pot fi începute decât după efectuarea operațiilor de predare 

– primire a amplasamentului, a trasărilor etc., consemnate într-un proces verbal încheiat 

de delegații beneficiarului, proiectantului şi executantului.   

Executarea  săpăturilor se va realiza în conformitate cu prevederile din "Normativ  

privind executarea lucrărilor de terasamente pentru realizarea fundațiilor construcțiilor 

civile şi industriale", indicativ C169-88; 

− Se dezafectează zona; 

− Se execută săpătura necesara constructiei;  

− Nu se va trece la  execuția lucrărilor de  betoane decât după încheierea  proceselor 

verbale de verificare a naturii terenului de fundare; 

− La execuție  se vor respecta ordinea şi  tehnologia aferenta lucrărilor prevăzute în  

proiect; 

− Executarea  umpluturilor  va  fi  efectuată  imediat  după  terminarea  lucrărilor  la    

infrastructură; 

Lucrări de fundații 

Lucrările de fundații  se  vor executa în  conformitate cu prevederile din “Normativ 

privind proiectarea şi executarea lucrărilor de fundații directe la construcții”,  indicativ 

NP112-2004. 

Executarea fundațiilor se va face numai după recepționarea lucrărilor de terasamente. 

La executarea fundațiilor se vor avea în vedere: 

- materialele întrebuințate trebuie să corespundă indicațiilor din proiect şi 

prescripțiilor tehnologice în vigoare; 

-  rosturile de turnare vor respecta prevederile din Prescripții tehnice “Cod de 

practică pentru  executarea lucrărilor din beton, beton armat şi beton precomprimat”, 

indicativ NE012/2; 

La executarea lucrărilor de armătură se va asigura: 

- marca oțelului şi diametrul armăturii conform prevederilor din proiect; 

- poziția acestora împotriva deplasării în timpul betonării (prin distanțieri, legarea 

armăturii, etc.); 

- grosimea stratului de acoperire cu beton a armăturilor prevăzute în proiect; 

- lungimea de suprapunere şi ancorare a armăturilor. 

Cofrajele  trebuie  să  corespundă  ca  poziție  şi  dimensiuni  cu  prevederile proiectului, 

să fie bine curățate şi corect pregătite prin tratare cu decofrol, pentru a uşura decofrarea.  



  

Înainte  de  turnarea  betonului  se  va  verifica  poziționarea  armăturilor  în conformitate 

cu proiectul, atât pentru centuri si grinzi cât şi pentru barele din stâlpi si pereti.  

În cursul execuției lucrărilor, constructorul va lua măsuri speciale având în vedere natura 

terenului de fundare şi anume: 

- lucrările trebuie să fie astfel organizate încât pe toată durata efectuării lor să nu se 

producă stagnarea apelor în săpătură; 

- la udarea cofrajelor se utilizează cantități minime necesare de apă; 

- pentru protejarea betonului proaspăt se preferă soluția prin acoperire cu folie, sau 

udarea cu apă în cantități mici şi des. 

Lucrările  de  fundații  se  vor  recepționa  în  conformitate  cu  prevederile  Normativului  

NP 112-2004 . 

La  recepționarea  lucrărilor  de  fundații,  în afară de prevederile de la pct. 4.1.3. se va  

verifica : 

- clasa  betonului; 

- gradul de impermeabilitate al betonului; 

- aplicarea măsurilor de protecție prevăzute în proiect la turnarea betoanelor; 

- modul în care se respectă acoperirea armăturilor cu beton, poziția şi diametrul 

armăturilor; 

- continuitatea  betonului  sau  respectarea  rosturilor  de  lucru  prevăzute  în 

proiect; 

- existența, în conformitate cu proiectul, a armăturilor ce pleacă din fundații 

(armături longitudinale de stâlpi, armături pentru centuri fundații) a barelor pentru priza 

naturală de pământ.   

Toate verificările şi constatările efectuate cu ocazia recepției fundațiilor se vor consemna 

în procese verbale de lucrări ascunse. 

În ceea ce priveşte verificarea lucrărilor pe parcursul execuției şi   recepționarea lor  

trebuie reținute următoarele: 

- Beneficiarul participă la toate verificările pe faze de execuție, încheind cu 

constructorul  procese verbale în care se consemnează condițiile de calitate realizate, 

modul cum au fost  respectate detaliile de execuție prevăzute în proiect; 

- Urmărirea execuției se face în conformitate cu programul de urmărire şi control;  

- Nu se admite trecerea la o noua fază de execuție, fără ca în prealabil să fie verificată 

faza anterioară; 

Toate actele cu verificarea pe faze de execuție (inclusiv buletine de laborator), se încheie 

în două exemplare şi se păstrează atât de beneficiar, cât şi de constructor, se prezintă la 

recepția preliminară şi apoi se anexează la cartea construcției; 

Lucrari din beton simplu si beton armat monolit 

Lucrările de turnare a betonului monolit se vor executa numai după ce au fost realizate 

corespunzător măsurile pregătitoare, s-au adus şi verificat materialele necesare, iar 

utilajele şi dotările necesare sunt în stare de funcționare. 



  

Betoanele   şi   armăturile   din   oțel   beton   din   fundatii  trebuie   să îndeplinească 

condițiile tehnice prevăzute în STAS 10107/0-90 “Calculul şi alcătuirea elementelor 

structurale din beton, beton armat şi beton precomprimat”. 

 Executarea  lucrărilor  de  betonare  se  va  face  după  ce  au  fost  recepționate 

calitativ lucrările de cofraje şi armături, în funcție de situația respectivă, precum şi după 

asigurarea condițiilor de desfăşurare normală a lucrărilor şi de protejare a betonului. 

Betonul trebuie  să  se  încadreze  în  limitele  de  lucrabilitate  admise şi să nu prezinte 

segregări. 

Betonarea elementelor verticale 

În cazul elementelor cu înălțime max. 3,0 m, iar vibrarea betonului nu este stanjenită de 

grosimea redusă a elementului, de desimea armăturilor, cofrarea se admite a se face pe 

toate fețele şi pe întreaga înalțime, iar betonarea pe la partea superioară a elementului. 

Betonarea grinzilor şi plăcilor 

Turnarea betonului în grinzi şi plăci va începe după 1-2 ore de la terminarea turnării 

stâlpilor sau a pereților pe care rezemă, dacă fişa tehnologica nu conține alte precizări. 

Grinzile şi plăcile se vor turna, de regulă, în acelaşi timp. 

În cazul unor lungimi, respectiv suprafețe mari, se admite crearea unor rosturi de lucru 

la 1/5 … 1/3 din deschideri. 

Înainte de turnarea grinzilor, se va verifica poziția distanțierilor (dispus la max. 2 m 

distanță) 

Betonarea se va face de regulă, fără întreruperi.  

Când  rosturile  de  lucru nu  pot  fi  evitate,  din  motive  bine  justificate, ele  se pot face 

conform prevederilor NE 012-1999 pana la aparitia celui din 2007. 

Rosturi de lucru (de betonare) 

În măsura în care este posibil, se vor evita rosturile de lucru organizandu-se execuția 

astfel încât betonarea să se facă fără întreruperi pe nivelul respectiv sau între două 

rosturi de dilatare. La stabilirea poziției rostului de lucru, se vor respecta următoarele 

reguli: 

- la stâlpi, se va prevedea rostul de lucru la baza elementului; 

- la grinzi, dacă din motive justificate nu se poate evita întreruperea, aceasta se va 

face în zona de moment minim; 

- în cazul în care grinzile se betonează separat, rostul de lucru se realizează cu 3 - 5 

cm sub nivelul inferior al plăcii; 

- la plăci, rostul de lucru va fi situat la 1/5-1/3 din deschiderea plăcii. 

- Rosturile de lucru vor fi realizate ținându-se seama de următoarele reguli: 

- suprafața rosturilor de lucru la stâlpi şi grinzi va fi perpendiculară pe axa acestora, 

iar la plăci, la pereți, perpendicular pe suprafața lor ; 

- suprafața rostului de lucru va fi bine curățată îndepărtându-se betonul ce nu a fost 

bine compactat şi pojghița de lapte de ciment, realizându-se astfel o suprafață rugoasă, ce 

asigură o legătură mai bună cu betonul ce urmează a se turna; 



  

- înainte de turnarea betonului proaspăt, suprafața rosturilor va fi spălată şi 

umezită cu apă. 

În  timpul  turnării  betonului  se  va  avea  grijă  să se evite deplasarea sau deformarea 

armăturilor față de poziția prevăzută în proiect. În timpul turnării betonului nu este 

permisă ciocănirea sau scuturarea  armăturii  elementului de construcție care se 

betonează şi nici aşezarea pe armături a vibratorului. Se va avea grijă să se realizeze 

înglobarea completă a armăturilor în beton şi să se respecte prevederile proiectului în 

ceea ce priveşte stratul de acoperire. 

Durata maximă  admisă  a  întreruperilor  în timpul betonării nu trebuie să depăşească 

timpul de începere a prizei betonului. Când nu se dispune de determinări de laborator în 

acest scop, această durată se consideră 2 ore de la prepararea betonului pentru cimenturi 

cu adaosuri şi 1 ½ ore în cazul celui fără adaosuri. Dacă  întreruperea  este  mai  mare,  

reluarea turnării este permisă numai după pregătirea corespunzătoare a suprafeței 

rosturilor. 

Se acordă o atenție  deosebită  realizării  zonelor de la intersecții, pentru a se asigura 

umplerea  corespunzătoare a secțiunilor din nodurile cu armături dese sau din zonele de 

înnădire. 

Betonul va fi obligatoriu compactat prin vibrare. Durata de vibrare optimă, funcție de 

lucrabilitatea betonului şi de tipul de vibrator folosit este de 5-30 secunde. 

Vibrarea se consideră terminată când: 

- betonul nu se mai tasează; 

- nu mai apar bule de aer la suprafața betonului; 

- suprafața betonului devine orizontală şi uşor lucioasă. 

Grosimea  stratului  de  beton  care  urmează  a  fi  vibrată  nu trebuie să depăşească ¾ 

din lungimea buteliei, iar la compactarea stratului următor butelia trebuie să pătrundă 5-

15 cm în stratul anterior compactat. 

După turnare trebuie asigurată tratarea corespunzătoare a betonului. 

Se menține umiditatea betonului cel puțin 7 zile după turnare pentru a se reduce 

deformațiile din contracție. 

Betonul proaspăt turnat trebuie să fie protejat de vânt şi de acțiunea razelor solare timp 

de 24 ore cu folie de polietilenă sau prelate, atâta timp cât există pericolul segregării 

pastei de ciment. 

Este interzisă  circulația  muncitorilor şi a utilajului de transport direct  pe  armătură, pe 

cofraje sau pozare cu beton proaspăt turnat. În acest scop se amenajează podine de lucru 

ce nu reazemă pe armătură. 

După betonare şi  decofrare se vor examina şi consemna în procesele verbale de lucrări 

ascunse aspectul betonului şi eventualele defecte: beton necompactat, segregări, goluri, 

luându-se măsurile de remediere necesare. 

Oțelurile  folosite  vor avea  marca  şi  diametrul prevăzut în proiect  şi vor corespunde 

normelor de fabricație în vigoare.    

Defectele  se   vor  soluționa si  remedia printr-o solutie stabilita de către proiectant. 



  

Puturi forate 

Prin foraj se intelege o gaura verticala cu dimensiuni variabile, executata in scoarta 

terestra prin diverse sisteme in diferite scopuri utilitare. Executia forajelor de apa se face 

pe baza unui studiu hidrogeologic si a unui proiect de executie. Inainte de a aduce 

instalatia pe teren se impun preluarea amplasamentului si recunoasterea terenului. La 

amplasare trebuie sa se aiba in vedere urmatorii factori principali : existenta unui 

perimetru sanitar, posibilitatea de acces (drum pana la locatie), posibilitatea de 

amplasare a instalatiei (spatiu suficient pentru desfasurarea procesului de munca), 

posibilitatea aprovizionarii cu apa si a evacuariiacesteia in timpul pomparilor. Vatra 

sondei, platformele, drumurile de acces etc., vor fi executate in general interenuri vii, 

sanatoase, fara umpluturi. In cazul cand fundatiile nu pot fi fixate in terenuri cu rezistenta 

corespunzatoare, ele se vor executa pe baza unor proiecte speciale. In ceea ce priveste 

spatiul necesar desfasurarii procesului de munca si modul deorganizare, acestea sunt 

specifice fiecarui sistem de foraj si tip de instalatie. La forajele in sistem hidraulic trebuie 

asigurata sursa de alimentare cu apa. 

Forarea mecanica se executa cu ajutorul unei instalatii de foraj care se aduce la 

amplasamentul stabilit. 

Se realizeaza un batal, pentru prepararea noroiului de foraj si eventual depozitul de 

barita pentru marirea densitatii noroiului. Se incepe forajul avand grija sa se ia probe, 

periodic pentru a se observa stratificatia terenului. Datele se trec intr-o fisa speciala si 

servesc la stabilirea coloanei litologice a stratului. Daca se intalneste un strat de apa, se 

efectueaza analiza chimica,se masoara debitul si nivelul hidrostatic. Daca stratul se 

capteaza, se inchide provizoriu cu o coloana de tubaj si se continua forajul cu un diametru 

mai mic. Daca nu se capteaza, se tubeaza definitiv, izolandu-se de alte strate. Dupa 

saparea putului la adancimea prevazuta in proiect, se va face carotajul electric pentru 

stabilirea cu exactitate a pozitiei filtrelor.  

Dupa stabilirea pozitiei filtrelor, se tubeaza gaura pentru a se evita prabusirea si se 

definitiveaza putul executandu-se urmatoarele operatii : 

a) se introduce coloana de filtru cu piesa de fund ; 

b) se introduce pietris margaritar intre coloana de tubaj si coloana de filtru, simultan cu 

ridicarea progresiva a coloanei de tubaj pe masura ce spatiul seumple ; 

c) se opreste extragerea coloanei cand petrecerea coloanelor a ramas la 2-3 m ; 

d) se etanseaza cu o piesa speciala coloana de filtru de coloana de prelungire ; 

e) se extrag coloanele de tubare provizorii ; 

f) se realizeaza cabina putului ; 

g) se executa deznisiparea putului ; 

h) se monteaza instalatia hidraulica a putului ; 



  

i) se pune in functiune 

Tubarea este operatia de consolidare a putului forat prin introducerea unei coloane 

formata din burlane imbinate intre ele. 

Tubarea puturilor forate are urmatorul scop : 

-protectia impotriva prabusirii peretilor sondei  

-protejarea echipamentului de pompare; 

-izolarea stratelor acvifere care au apa sau caracteristici hidrogeologice 

necorespunzatoare; 

-asigurarea captarii stratului sau stratelor acvifere in conditii optime, care sapermita 

introducerea de pietris margaritar si crearea unui filtru natural depietris. 

Forajele pot fi tubate fie cu burlane din otel aliat, fie cu plastic (PVC).Primul tronson de 

coloana introdus in pamant are un rol important in directionarea ulterioara a forajului si 

in inchiderea stratelor contra infiltratiei de apa superficiala.Intreruperea coloanelor se 

face in strat de roca impermeabila sau in dopuri speciale de beton (in gaura realizata se 

toarna beton care se reforeaza pentru coloana urmatoare) coloanele petrecandu-se pe 2-

3 m.Coloanele de tubaj de diametre si lungimi diferite se introduc concentric in put,dupa 

un program de tubaj. Acesta se modifica in raport cu metoda de foraj si cu scopulforajului. 

Factorii de baza care determina programul de tubaj sunt: 

- diametrul coloanei filtrante 

- profilul geologic al zacamantului, care determina adancimile de tubare; 

- ultimul diametru de forat; 

- consumul minim de otel; 

Recomandari privind operatia de tubare 

Dupa terminarea forajului, inainte de a se introduce coloana filtranta, este necesarsa se 

faca o serie de lucruri pregatitoare: 

- se verifica turla, motorul, gemblacul si macaraua 

- se controleaza pompa de noroi ; 

- se măsoară cu atentie lungimea prajinilor de foraj la introducerea garniturii 

pentru spalarea putului; 

- se corecteaza gaura de sonda pina la talpa, inainte de tubare, si se circula pina la 

egalizarea greutatii noroiului care intra cu a celui care iese; 

- se pregatesc sculele necesare ; 



  

- burlanele se controleaza cu sabloane, masurand cu atentie lungimea lor utila si 

numerotindu-le in ordinea introducerii. Sablonul trebuie sa fie rigid, lung de 

400…500mm cu diametrul mai mic cu 5 mm decat diametrul interior al burlanelor. Partea 

inferioara a coloanei de burlane trebuie sa aiba un siu de lemn sau ciment. Scopul acestui 

siu este de a evita ca burlanele sa se infiga in peretii putului mai ales cand sapatura este 

deviata. 

- filetul burlanelor se spala bine cu petrol ; 

- la puturile unde se fac tubari provizorii, pentru a se usura extragerea 

burlanelor,inainte de a fi introduse, acestea sunt bine curatate cu motorina si apoi unse 

cu ulei,tubarile provizorii se fac cu burlane cu mufe si cepuri din corp. 

Primele 3 burlane este bine sa fie sudate, pentru a evita desurubarea lor in timpul 

forajului, ca urmare a frecarii garniturii de foraj. La mufa ultimului burlan de tubaj se 

insurubeaza capul de cimentare.Dupa insurubarea prajinii de antrenare la capul de 

cimentare, coloana fiind sprijinita la gura putului, se incepe circulatia cu fluidul de foraj, 

pentru spalare, invederea cimentarii. Circulatia cu fluidul de foraj continua pana cand 

presiunea de pompare scade si ajunge la o valoare normal constanta. 

Coloana de tubaj care se introduce in putul forat este alcatuita din : burlane, filtre, siul 

coloanei, inelul de retinere si centrori. Operatia de tubare are o deosebita importanta 

pentru terminarea putului forat in bune conditii. In scopul asigurarii unei reusite depline, 

inaintea inceperii tubarii se efectueaza o serie de operatii de pregatire a burlanelor, a 

instalatiilor si a sculelor care au ca rezultat evitarea unor complicatii pe parcurs, cat si 

introducerea coloanei pana la talpa fara dificultati. Forajele pot fi tubate fie cu burlane 

din otel aliat, fie cu plastic (PVC). 

La un foraj hidrogeologic, filtrul este cel mai important element al coloanei 

filtrante,deoarece influenteaza in mare masura cantitatea si calitatea apei, precum si 

buna functionare in exploatare. Functia principa1a pe care o indeplineste un filtru este 

aceea de a sustine peretii portiunii deschise a stratului acvifer si de a lasa sa treaca apa 

din strat in put fara pierderi mari depresiune.Avind in vedere ca scopul acestui capitol 

este de a trata filtrele se va scoate in evident modul de realizare a filtrelor specifice 

forajelor hidrogeologice. In prezent, filtrele cele mai utilizate sunt cele confectionate din 

burlane metalice si deosebim doua tipuri:-simple folosite atunci cand roca in care este 

forat putul este mai stabila ;- cu pietris margaritar, se folosesc in cazul cercetarii sau 

exploatarii unui orizont acvifer cu nisipuri fine; Aceste filtre se realizeaza la suprafata sau 

in put.  

La filtrele ce se executa la suprafața, procedeul de execuție consta în introducerea 

pietrișului mărgăritar între două filtre simple, metalice, concentric vezi anexa 4. 

 

 



  

Decantorul 

Decantorul este partea inferioara a coloanei filtrante si are ca scop decantarea nisipului 

ce intra din strat in put, in timpul exploatarii sau pomparilor experimentale. Detalii 

referitoare la decantor sunt date in anexa 5 

Punerea in productie a putului forat 

Desfasurarea operatiunilor pentru punerea in productie a putului forat, sunt cuprinse in 

cele trei faze (decolmatare, deznisipare, pompare experimentala si testare). Factorii de 

care depind alegerea operatiunilor in programul de lucru sunt redati in anexa 5 

Colmatarea. 

 Colmatarea se caracterizeaza prin micsorarea permeabilitatii stratului acvifer din jurul 

putului ca urmare a operatiilor de foraj, cand calitatea fluidului de foraj si diferenta de 

presiune dintre acesta si strat, permit intrarea fluidului in stratul acvifer. Detalii 

referitoare la Colmatare se gasesc in anexa 5. 

Decolmatarea 

Prima faza de punere in productie pentru puturile la care stratul acvifer a fost traversat 

cu noroi de foraj este decolmatarea.La puturile pentru apa, la care stratul acvifer nu a fost 

traversat cu fluid de foraj, nu este nevoie de aceasta faza, deoarece apa din strat, la 

intrarea in gaura de put, nu intalneste rezistenta produsa de colmatare. Detalii referitoare 

la Decolmatare se gasesc in anexa 5. 

Deznisiparea 

Dupa terminarea decolmatarii urmeaza a doua faza de punere in productie a unui put 

forat pentru apa.Prin deznisipare se intelege pomparea in care particulele mici de nisip 

sunt extrase si eliminate din stratul de apa, iar particulele mai mari raman in jurul 

filtrului, formand un filtru natural.La pomparile urmatoare, de testare, de exploatare sau 

experimentale, filtrul natural protejeaza filtrul introdus in put, impotriva 

infundarii.Pomparea in timpul deznisiparii se face intens, debitul de apa extras din put 

fiind mai mare decat debitul maxim viitor, de exploatare sau pompare experimentala, cu 

aproximativ 25%. Durata necesara de pompare depinde de structura stratului acvifer.In 

lipsa unui strat impermeabil deasupra stratului acvifer, sau in cazul unui invelis slab, o 

extragere prea mare a particulelor de roca poate provoca deplasarea rocilor de-a lungul 

putului, facand inactiva o parte din suprafata filtrului. Detalii referitoare la deznisipare si 

procedee dedeznisipare se gasesc in anexa 6. 

Lucrari premergatoare punerii in exploatare a putului forat 

Pentru a pune in exploatare un put forat, este necesar sa se execute in prealabil 

urmatoarele lucrari: 

-construirea cabinei putului; 



  

-montarea pompei de exploatare cu echipamentul ei auxiliar, mecanic si electric; 

-instituirea zonei de protectie sanitara. 

Receptia putului forat 

La terminarea forajului, executantul preda lucrarea beneficiarului, fizic si scriptic.Fizic, 

receptia se face prin primirea forajului care are coloanele definitive tubate la zi, prevazute 

cu capac sudat, care se desface numai cu autorizarea beneficiarului. Predarea fizica se 

consemneaza intr-un proces verbal de predare-primire. Inainte de predarea cu capac 

sudat a putului forat, beneficiarul trebuie sa pretinda pomparea pentru receptie. In 

aceasta faza se urmareste ca apasa fie limpede, fara nisip sau particule fine de argila in 

suspensie. Pentru a se constata ca deznisiparea forajului s-a facut bine se va opri 

pomparea cca. o jumatate de ora, dupa care se va pompa din nou. Daca la reluarea 

pomparii apa curge tulbure, inseamna ca deznisiparea nu s-a facut suficient sau ca putul 

forat are o deficienta constructiva in ceea ce priveste alegerea filtrelor sau pozarea lor in 

dreptul stratelor acvifere. In ceea ce priveste cantitatea sau calitatea fizica a apei, nivelele 

static si dinamic in timpul pomparii, acestea se considera ca au fost urmarite de beneficiar 

si executant pe timpul pomparilor pentru proba de debit. Daca nu au fost masurate, la 

receptie se va proceda la masurarea lor in fata beneficiarului, consemnandu-se in 

procesul verbal de receptie.Scriptic, receptia de catre beneficiar consta din intocmirea 

unui process verbal de receptive conform metodologiei sau regulilor stabilite pentru 

lucrarile de constructii-montaj.Un put forat are o individualitate proprie si nu se 

aseamana prin constructia sa cu altul decat intr-o foarte mica masura sau deloc. Daca nu 

i se cunoaste elementele constructive si hidrogeologice specifice exista riscul ca 

exploatarea sa nu se faca in bune conditii si viata lui sa fie scurtata iar reconditionarea sa 

nu aiba sanse de reusita.Pentru acest motiv fiecare put forat, care este de importanta 

majora pentru comunitatea ce beneficiaza de el e necesar sa aiba o carte a sa proprie, 

cartea constructiei forajului, sau cum i se mai spune, dosarul tehic al forajului pentru 

apa.Dosarul tehnic al unui foraj se formeaza incepand cu primirea de catre comunitate a 

studiului hidrogeologic preliminar si a proiectului de foraj si se completeaza pe parcursul 

executiei lucrarii propriu-zise si al exploatarii ei cu toate datele tehnice.Acest dosar nu se 

incheie decit atunci cind putul forat, se caseaza.Durata vietii unui foraj poate fi in functie 

de o serie intreaga de conditii hidrogeologice si constructive locale, de la 20 pana la 30 de 

ani uneori chiar si mai mult. Pentru aceasta este important de retinut ca trebuie sa se 

acorde o atentie deosebita atit intocmirii dosarului tehnic al lucrarii cat si pastrarii lui in 

conditii de deplina securitate. 

Exploatarea puturilor forate 

Dupa executare este indicat ca putul sa fie pus in exploatare cat mai curand. Daca de la 

predare pana la punerea in functiune a trecut mai mult timp, in functie de natura stratului 

acvifer captat trebuie facute pompari de verificare a calitatii fizice a apei si a debitului si 

eventual o deznisipare.Exploatarea si intretinerea puturilor forate consta din: 



  

a) stabilirea debitului maxim de exploatare a putului forat, care in nici un caz nu 

trebuie depasit; 

b) urmarirea caracteristicilor hidrologice pe baza carora sa se poata trage concluzii 

asupra procesului de imbatranire a putului si asupra executarii operatiilor de 

reconditionare ce seimpun; 

c) completarea pietrisului margaritar la puturile care au o constructie speciala care 

permiteaceasta operatie; 

d) eliminarea oricarui soc hidraulic; 

e) tinerea evidentei corecte a exploatarii putului forat; 

f) folosirea unui personal calificat si instruit special; 

g) efectuarea operatiilor de reconditionare, atunci cand acestea se impun; 

h) respectarea prescriptiilor sanitare de exploatare. 

Sub denumirea de ,”imbatranire” a puturilor intelegem totalitatea fenomenelor ce apar la 

forajele de apa si care conduc la o partiala sau totala diminuare a debitului.Cauzele 

imbatranirii puturilor pot fi impartite in patru mari grupe: 

1. colmatarea filtrulul si a zonei din jurul acestuia;- 

2. innisiparea putului;- 

3. coroziunea coloanei filtrante;- 

4. incrustarea. 

Cauzele imbatranirii puturilor trebuie considerate totdeauna ca actionand in ansamblu. 

Le mentionam separat pentru usurinta explicarii influentei lor asupra imbatranirii si 

degradarii puturilor. La puturi, colmatarea, innisiparea, coroziunea si incrustarea apar in 

majoritatea cauzelor simultan.  

Stabilirea cauzelor diminuarii debitului si metode de reconditionare. 

Sunt rare cazurile cand, dupa o exploatare mai indelungata sau o intrerupere mai 

mare,puturile produc acelasi debit de apa ca cel initial sau, mai precis, au acelasi debit 

specific (debit pemetru de denivelare). 

Cauzele care determina diminuarea debitului sunt: 

1) Cauze independente de lucrare ca: scaderea nivelului hidrostatic provocat de volumul 

deprecipitatii, influente seismice, exploatarea intensiva, punerea in exploatare si a altor 

foraje inaceeasi zona etc. 

2) Cauze legate de conditiile de exploatare si de imbatranire a puturilor aratate 

anterior.Pentru restabilirea debitelor putului se utilizeaza metode bazate pe folosirea 



  

mijloacelor mecanice si chimice. De multe ori aceste metode se aplica combinat, 

completandu-se una pe cealalta 

Pozarea conductelor  

Pozarea tuburilor din PEID în tranşee se realizează cu ondulații, cu scopul compensării şi 

dilatării acestora. Fundul tranşeei trebuie să asigure rezemarea uniformă a conductei, 

conform profilului longitudinal din proiect.  

Înainte de coborarea în şant în vederea montării, conductele, piesele de îmbinare, 

armăturile etc. trebuie verificate în vederea depistării eventualelor deteriorări apărute în 

timpul manipulărilor şi înlăturării acestora de către personalul de specialitate.  

La amplasarea conductelor rețelelor de distributie a apei trebuie să se respecte distanțele 

minime între acestea şi alte conducte şi instalații subterane conform SR 8591/1:1997.  

Schimbările de direcție de pe traseul rețelelor se realizează cu ajutorul fitingurilor sau 

prin folosirea capacității de curbare a conductelor având diametrul exterior De ≤ 90 mm.  

Pe toată durata execuției, conductele trebuie protejate împotriva pătrunderii 

impurităților. La întreruperea lucrului, toate deschiderile se protejează prin mijloace 

adecvate (dopuri, acoperiri, flanşe oarbe) împotriva pătrunderii apei sau nămolului. In 

cazul în care apar totuşi impurități în interiorul conductelor, acestea se vor curăța.  

Se vor lua toate măsurile pentru a nu permite accesul în conducte al animalelor 

(rozătoare, şerpi, broaşte, păsări etc.) ce ar putea murdari infecta conductele în puncte 

greu accesibile, sau ar putea rămâne îngropate în retele, cu grave implicații asupra 

salubrizării acestora.  

Montarea armăturilor îngropate sau în cămine se va face fără a supune conducta la nici 

un fel de eforturi. Armăturile îngropate se sprijină pe masive de rezemare, iar cele din 

cămine pe suporți metalici. 

Trecerea conductelor prin pereții construcțiilor anexe ale rețelei de distribuție sau prin 

pereții clădirilor se va face prin intermediul unor piese de trecere care asigură protecția 

conductelor. 

Nu se utilizează cabluri sau lanțuri neprotejate. Se recomandă folosirea chingilor late, 

evitându-se astfel deteriorarea stratului superficial al tuburilor. Pentru dirijarea 

tuburilor grele se pot folosi funii legate de capetele tubului. 

După terminarea probei se realizează umplutura şi zonele de îmbinare, exact în aceleaşi 

condiții cu cele avute în vedere la realizarea restului umpluturilor.  

Îmbinările conductelor trebuie să asigure o perfectă etanşeitate, precum şi posibilitatea 

preluării tuturor eforturilor statice şi dinamice.  

Conducte şi fitinguri din polietilenă de înaltă densitate  



  

Rețeaua de distribuție se execută din conducte de Polietilenă de Înaltă Densitate (PEID), 

cu diametrele cuprinse, de regulă, între De 75 mm (diametrul minim prevăzut) şi 250 

mm. În anumite cazuri speciale, cerute de condițiile locale (debite mari şi foarte mari, 

pentru a avea pierderi de sarcină cât mai mici etc.), se pot prevedea diametre de conductă 

mai mari, până la De 315 mm, aflate în fabricație curentă, sau chiar mai mari.  

Tuburile din Polietilenă de Înaltă Densitate (PEIP) corespund standardelor SR-ISO 

3607:1995 - Țevi din PEID - Tolerante la diametrele exterioare şi grosimile de pereți sau 

DIN 8074 - Conducte din PEID - Dimensiuni.  

Fitingurile din Polietilenă de Inaltă Densitate (PEID) corespund standardului DIN 16963 

- Sisteme de îmbinare şi fitinguri pentru conducte din Polietilenă de Inaltă Densitate 

(PEID) sub presiune. 

Îmbinarea mecanică a conductelor şi fitingurilor din PEID  

Îmbinările mecanice se pot realiza cu adaptoare de flanşe, de regulă pentru intercalarea 

armăturilor (vane de închidere) în cămine sau pentru realizarea trecerii la un alt material 

- oțel, fontă etc. Pentru uşurința montajului în cămin, se recomandă pentru sudarea 

adaptorului de flanşe folosirea manşonului electrosudabil (mufa electrofuziune). Este 

obligatorie corelarea presiunii nominale a contraflanşelor metalice corespunzatoare 

adaptorului cu cea a armaturilor cu flanşe.  

Un mod de a realiza îmbinarea mecanică a conductelor din PEID este cu piese de racord 

prin compresiune, care realizează etanşarea prin strangere şi în consecință comprimarea 

unei garnituri de cauciuc pe conductă. Acestea pot fi cuplate mecanice (coliere metalice 

cu autostrangere) sau piese racord din polipropilenă, respectiv coturi, teuri, cuplaje şi 

reductii.  

Îmbinarea prin sudură a conductelor şi fitingurilor din PEID  

Sudura conductelor şi fitingurilor din PEID se poate executa în doua moduri:  

− cap la cap - cu disc (oglinda) cu rezistență, deci o sudură prin fuziunea capetelor;  

− cu elemente de electrofuziune electrosudabile (mufe, teuri, coturi, reductii, piese 

şa de branşament cu etc.).  

Pentru a fi sudate cap la cap, conductele şi fitingurile din PEID trebuie să fie compatibile, 

respectiv din acelaşi tip de polietilenă PE 100 sau PE 80 şi să aiba aceiaşi grosime de 

perete (SDR). 

În cazul în care conductele şi fitingurile sunt din materiale cu PE diferit, au grosimi de 

pereți diferite sau au diametre mai mici sau egale cu 90 mm, sudura lor se face prin 

electrofuziune, cu mufe (manşoane), teuri, coturi sau piese şa de racord.  

Sudura cap la cap este o metoda folosită în mod special pentru conducte cu diametrul 

exterior mai mare sau egal cu 90 mm şi se bazează pe fenomenul de polifuziune. 

 



  

Conductele de apa rece  

Conductele vor fi montate dupa ce in prealabil s-a făcut trasarea lor. La trasare se vor 

respecta pantele prevăzute in proiect, astfel incat sa fie asigurata aerisirea si golirea 

completa a conductelor. 

Conductele de distributie si coloanele din otel zincat se fixeaza pe elementele de 

constructii prin bratari montate de regula cate una pe etaj, insa nu la mai mult de 3,5 m 

una de alta.  

Imbinarea tevilor din otel zincat se va face prin: 

- fitinguri din fonta maleabila zincate; 

- prin flanse. 

Filetul fitingurilor trebuie sa permita insurubarea pieselor cu mana pana la cel putin 

jumatate sau cel mult trei sferturi din lungimea filetului piesei. 

La imbinarile cu filet etansarea se va executa cu fuior de cinepa imbibat cu pasta sau alte 

materiale omalogate in acest scop. Etansarea imbinarilor prin flanse se va face cu 

garnituri confectiunate din carton unse cu pasta de minium de plumb sau grafit, imbibat 

cu ulei de in fiert sau din alte materiale omologate in acest scop. 

Garniturile imbinarilor cu flanse nu vor obtura sectiunea de trecere a tevii iar periferia 

garniturii va ajunge pana la suruburile flansei. 

In cazul folosirii tevilor din material plastic (PVC, PE, PP, PEID) este obligatoriu ca 

furnizorul tubulaturii sa puna la dispozitia executantului toate instructiunile tehnice 

specifice privind: 

- modul de imbinare a tevilor (electrofuziune, polifuziune, infiletare, flanse etc.), cat 

si fitingurile, accesoriile, piesele speciale si sculele si dispozitivele de verificare necesare 

acestei operatii; 

- fixarea pe elementele de constructie, care se va realiza cu suporti ficsi si glisanti; 

- modul de compensare a dilatarilor, prin schimbari de directie, conform proiectului 

sau cu piese de dilatare speciale, conform manualului de executie; 

- modul de protejare a conductelor in cazul montarii in diverse medii (aparent, in 

ghene inchise, ingropat in pereti, fundatii sau in pamant); 

- conditile specifice de realizare a probelor de etanseitate, presiune si functionare. 

Dilatarile conductelor vor fi preluate de regula prin schimbari de directie ale traseului, in 

forma de L. 

In lipsa acestora, pe traseele drepte se vor prevedea compensatoare de dilatare, calculate 

in functie de materialul tubulaturii si indicatile tehnice ale furnizorului si Normativului 

NP 084-03 : „Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor sanitare 



  

si a asistemelor de alimentare cu apa si canalizare utilizand conducte din materiale 

plastice”. 

Montare armaturi 

Se vor prevedea dupa caz urmatoarele tipuri de armaturi: de trecere, de reglaj, de 

retinere, de golire, de siguranta, de aerisire etc. 

Acestea se vor monta in pozitiile indicate prin desenele proiectului. 

Armaturile prevazute vor corespunde presiunilor de lucru cerute prin proiect: pana la 

presiuni de 10 bari se vor utiliza, de preferinta, robinete cu ventil sferic din alama sau otel 

(1/2" – 1 1/2"), sau, in lipsa acestora, robinete de trecere cu ventil si scaun, corp din 

alama pentru turnat, cu mufe filetate pentru asamblarea cu tevi de otel sau material 

plastic. Pentru presiuni pana la 16 bar se vor utiliza robinete cu sfera, cu mufe filetate, cu 

diametre pana la 4”, sau robinete cu sfera si flanse, dupa caz. 

Se vor monta armaturi de golire in toate punctele cerute prin proiect. Robinetele de golire 

vor fi drepte cu ventil sferic sau cu cep, sau cu ventil sferic, cu corp de alama turnat si 

mufa filetata pentru racordarea la țevi din otel la un capăt si racord olandez pentru 

racordul piesei port-furtun la celălalt capăt.  

Armaturile se vor monta ținând seama de următoarele condiții: 

- ușor accesibile; 

- ușor demontabile. 

Toate armaturile in timpul executiei vor fi montate in poziția închis. 

Subtraversări  

In cadrul proiectului este necesara traversarea pârâului Pereschiv in trei puncte. 

Subtraversările sunt realizate prin foraj orizontal. Acesta este un proces de forare, folosit 

pentru instalarea subterana a conductelor fără săpătura la exterior. Subtraversarea se 

face orizontal sau sub un anumit unghi pe sub un pod peste un parau. Aceasta este o 

modalitate eficiență de instalare a conductelor in zone unde este dificil sau imposibil de 

săpat. Este metoda ideala pentru evitarea săpăturilor deschise in zone greu accesibile, cu 

spațiu limitat sau cu trafic. Forajul orizontal este o metoda rapida, exacta si igienica care 

înlocuiește cu succes instalarea conductele prin săpătura clasica deschisa, cu avantaje 

considerabile prin reducerea timpului de execuție, reducerea costurilor, ridicarea 

gradului de calitate al lucrărilor, eliminarea completa a disconfortului produs traficului 

auto si pietonal.  

Tehnologia de subtraversare se bazează pe avansarea in teren a tubulaturii (conducte si 

țevi de apa) sau a țevilor de protecție ale acestora, acționate de un echipament de percuție 

atașat la capătul acestora. Dispozitivul de percuție este un dispozitiv pneumatic robust, 



  

de mare fiabilitate, dotat cu accesorii modulare care permit adaptarea la tubulaturi cu 

diferite diametre. 

 

 

Figura  6 - Poziționarea subtraversărilor  



  

 

Figura  7 - Subtraversare Priponeștii de Jos 

 

Figura  8- Subtraversare Ciorăști 

Executarea trecerilor prin plansee, pereti si fundatii 

Trecerea conductelor prin plansee, pereti si fundatii se va face numai prin golurile sau 

tuburile de protectie prevazute prin proiectul de rezistenta si mentionate si in proiectul 

de specialitate. 



  

Golurile si tuburile de protectie se vor prevedea in elementele de structura din faza de 

cofrare, contractorul lucrarilor de instalatii avand obligatia de a verifica pozitionarea 

corecta a acestore si de a semnala proiectantului orice neconcordanta. 

Dupa executarea conductelor care traverseaza golurile interioare cladirii, acestea se vor 

proteja cu dispozitive de protectie si etansare, rezistente la foc, executate conf. detaliilor 

tip IPCT nr. 170. Rezistenta la foc va fi aceeasi cu rezistenta la foc a elementului de 

constructie traversat. 

La trecerea prin pereti catre incaperi si spatii cu destinatie speciala sau medii periculoase 

se vor aplica prevederile si detaliile specifice. 

Nu este admisa practicarea de goluri noi in structura de rezistenta executata decat cu 

acordul scris al proiectantului de rezistenta. 

Receptia generala a instalatiilor 

Receptia lucrarilor de instalatii sanitare se efectueaza in conformitate cu prevederile 

normativelor si reglementarilor privind colectarea si receptia lucrarilor de constructii si 

instalatii aferente si anume: 

In vederea receptiei se va urmari daca executarea lucrarilor s-a facut in conformitate cu 

prevederile din proiect, a reglementarilor tehnice privind executia lucrarilor aferente 

precum si instructiunilor de montaj ale producatorului de echipamente. 

Se vor avea in vedere in special conditiile tehnice privind: 

- echiparea cu obiecte sanitare si aparate corespunzatoare; 

- folosirea echipamentelor prevazute in proiect; 

- respectarea traseelor conductelor; 

- functionarea normala a echipamentelor din statiile de ridicare a presiunii la 

parametrii prevazuti; 

- montarea si functionarea corespunzatoare a obiectelor sanitare si a armaturilor 

aferente de alimentare cu apa si de scurgere si a pieselor auxiliare; 

- rigiditatea fixarii elementelor de instaltii de elementele de constructii; 

- asigurarea dilatarii libere a conductelor; 

- modul de amplasare al armaturii si aparatelor de reglare, masura si control si 

accesibilitatea acestora; 

- aplicarea masurilor pentru diminuarea zgomotelor si vibratiilor; 

- calitatea izolatiilor si vopsitoriilor; 

- aspectul estetic al instalatiilor. 



  

Pentru lucrarile ascunse se va face verificarea calitatii materialelor utilizate si a executiei 

si se vor efectua probele inainte de izolare si mascare si se vor incheia procese veerbale 

pentru lucrari ascunse. 

Probe de presiune a conductelor  

Rețelele de distributie  nou executate trebuie să fie supuse probei de presiune înainte de 

darea în funcțiune. Scopul probei de presiune este verificarea etanşeității tuburilor, 

îmbinărilor acestora şi a tuturor accesoriilor, precum şi a stabilitatii tuburilor.  

Proba de presiune a conductelor se realizează conform STAS 4163-3. Probarea 

conductelor la presiune se face pentru fiecare tip de conducta, după o spălare prealabilă.  

Nu se admite proba de presiune pneumatica (cu aer comprimat).  

Proba de presiune pentru rețelele din PEID se face conform datelor producatorului.  

Ridicarea presiunii, după umplere, se face în trepte, secțiunile de îmbinare şi celelalte 

secțiuni specifice fiind sub permanentă supravegherea personalului de specialitate. În 

cazul în care aerisirea nu este facută corespunzător, sesizată în raportul necorespunzator 

dintre cantitatea de apă introdusă şi creşterea presiunii, se procedează la reducerea 

presiunii, şi o noua aerisire, după care se preia procesul.  

Presiunea de proba se realizează şi se măsoară in punctul cel mai coborât al rețelei. Se 

vor utiliza numai pompe cu piston.  

În cazul în care apar deplasări neimportante ale tubului sau pierderi nesemnificative de 

apă în timpul ridicării presiunii, se poate continua ridicarea presiunii până la presiunea 

de proba, dacă acest lucru nu genereaza efecte negative importante.  

Pentru conducte din otel carbon sau oțel zincat, presiunea de proba este de 2 x Presiunea 

de regim a tronsonului de conducta respectiv.  

Durata probei de presiune este de 1 ora după atingerea presiunii de probă. Proba de 

presiune a conductelor din oțel se va considera reuşită dacă scăderile de presiune 

înregistrate pe perioada de probă se încadrează în limita a 3 % din presiunea de probă şi 

nu apar scurgeri vizibile de apa.  

Pentru conductele din PEID, presiunea pe durata pregatirii conductei pentru proba este, 

de regula, 1,5 x PN, iar presiunea la inceputul perioadei de proba propriu-zise trebuie sa 

fie de minimum 1 ,3 x PN.   

Deoarece conductele din material plastic au dilatări mari la creşterea temperaturii (o 

schimbare a temperaturii cu 10 0C poate conduce la variații ale presiunii cu 0,5 - 1 bar), 

este foarte important ca (în masura posibilităților) proba de presiune să înceapă şi să se 

termine în perioade ale zilei cu temperaturi aproximativ egale. Astfel, se va acorda o 

atenție sporită măsurarii temperaturii eeterioare pe toata durata probei de presiune. Este 

interzisă efectuarea probelor de presiune în perioadele cu soare puternic, ce poate 

provoca variatți mari ale temperaturii conductelor.  



  

În acelaşi timp, conductele din PEID prezinta deformații datorate presiunii. Astfel, la o 

presiune egală cu presiunea nominală şi la temperatura apei de 20 °C, creşterea 

volumului conductei este de cca. 2% față de starea normală. Această creştere are loc în 

timp, dar se opreşte după 10 - 12 ore.  

Pregatirea pentru proba de presiune se realizează ridicând presiunea apei din tronsonul 

de proba şi menținand-o timp de 10 ore. Citirile şi corectiile necesare (ridicarea presiunii 

la 1,5 x PN) se fac din 2 în 2 ore, ultima corecție facându-se după 10 ore. Se recomandă ca 

proba de presiune propriu-zisă să inceapă după două ore de la ultima corecție a presiunii, 

cu condiția ca presiunea din conducta să fie de cel puțin 1,3 x PN.  

Proba de presiune a conductelor din PEID se va considera reuşită dacă scăderile de 

presiune înregistrate din oră în oră pe durata perioadei de probă nu depăşesc în medie 

0,1 bar/ora şi nu apar scurgeri vizibile de apă.  

Scaderea presiunii, după încheierea probei, se face în trepte. Îmbinările neetanşe se taie 

şi se reia intreg procesul de sudura.  

Desfăşurarea probei de presiune, cu toate datele din măsurarile efectuate se înscriu în 

fişele speciale, care fac parte integrantă din documentația necesară la recepția lucrărilor. 

Aceste fişe trebuie să cuprindă şi toate constatările pe perioada probei şi remedierile 

efectuate.  

Presiunea in conducte se va realiza cu o pompa de incercari hidraulice si se va citi pe un 

manometru montat pe o pompa care se va amplasa in punctul cel mai de jos al 

conductelor. 

Incercarea de functionare la conductele de apa rece se va executa dupa montarea 

armaturilor la obiectele sanitare si la celelalte puncte de consum si cu conductele sub 

presiunea hidraulica de regim. 

Se va verifica prin deschiderea succesiva a armaturilor de alimentare daca apa ajunge la 

presiunea de utilizare la fiecare punct de consum in parte. 

Verificarea se va face prin deschiderea numarului de robinete de consum corespunzator 

simultaneitatii si debitului de calcul. 

Incercarea de functionare se va efectua avand echipamentele in functiune .  

Incercarea de functionare se face prin alimentarea cu apa a obiectelor sanitare la un debit 

normal de functionare . 

Se vor efectua urmatoarele operatii: 

- La efectuarea probelor de functionare se vor verifica pantele conductelor, starea 

pieselor de sustinere si de fixare, existenta pieselor de curatire conform pieselor din 

proiect. 



  

- Inlaturarea defectiunilor (in caz ca exista pierderi de apa sau aer peste norma 

admisa) si refacerea probelor. 

- Spalarea cu apa curata, in interior, a conductelor de apa. 

- Dezinfectarea conductelor de apa potabila. 

- Punerea in functiune la presiunea de regim (conf. Normativ I 9-94, respectiv 

Normativ I.6-98). 

Verificări 

- Se verifică distanțele minime între conductele de apă şi elementele de construcții 

şi conductele altor instalații; 

- Se va verifica modul de fixare, stabilitate şi distanțele de susținere ale conductelor 

fixate pe pereți, tavane; paralelismul conductelor; 

- Se va verifica modul în care au fost tratate trecerile prin planşeu şi dacă există 

posibilitatea de lucru liber al conductelor. 

Spălarea şi dezinfectarea conductelor  

După încheierea probei de presiune şi refacerea eventualelor îmbinări neetanşe, se 

procedează la spălarea şi dezinfectarea conductelor, conform prevederilor STAS 4163-3.  

Spalarea se face de catre Antreprenor cu apă potabilă, pe tronsoane de 100 - 500 m. 

Spalarea conductelor se va face pe tronsoane prin deschiderea hidranților, asigurându-

se un debit care sa realizeze o viteza minima de 1,5 m/s. Durata spălării este determinată 

de necesitatea îndepărtării tuturor impurităților din interiorul tubului. În cazul in care se 

spală mai multe tronsoane succesive, spălarea se va face dinspre amonte in aval.  

Dezinfectarea se face imediat după spalare, pe tronsoane separate de restul retelei şi cu 

branşamente închise. Dezinfectarea se face de regulă cu clor sau cu o altă substanță 

dezinfectantă, sub forma de soluție, care asigură în rețea minimum 25 - 30 mg clor activ 

la 1 l apa.  

Solutia se introduce in rețea prin hidranti sau prin prize special amenajate şi se verifică 

dacă a ajuns in întreaga parte de rețea supusa dezinfectarii.  

Verificarea se face prin hidranți sau cişmele ,de la capetele tronsoanelor, umplerea fiind 

considerată terminată în momentul în care solutia dezinfectanta apare în toate puncte de 

verificare, în concentratia dorita.  

Soluția se menține in rețea în timp de 24 h, după care se evacuează prin robinetele de 

golire sau prin hidranți şi se procedeaza la o nouă spalare cu apă. Spălarea se consideră 

terminată în momentul în care mirosul de clor dispare, iar clorul rezidual se înscrie în 

limitele admise de normele sanitare.  



  

După terminarea spalării este obligatorie efectuarea analizelor fizico-chimice şi 

bacteriologice. Se recomandă ca evacuarea apei provenind da la dezinfectarea retelei în 

rețeaua de canalizare să se facă cu luarea măsurilor necesare de neutralizare a clorului.  

Operațiunea de dezinfectare se repeta ori de câte ori este necesar până când trei analize 

bacteriologice consecutive, recoltate la extremitatea aval arată că apa îndeplineşte 

condițiile de potabilitate.  

În cazul în care între dezinfectarea şi darea în exploatare a rețelei trece o perioadă de 

limp mai mare de trei zile sau în cazul în care, după dezinfectare, apa transportată prin 

tronsonul respectiv nu îndeplineşte condițiile bacteriologice şi biologice de calitate, 

dezinfectarea se repetă. 

 

3.6.10 Planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, 

exploatare, refacere și folosire ulterioară 

Durata de execuție a proiectului este de 24 luni. 

Tabel 2 – Etapele realizării proiectului 

Nr. 

crt. 

LUCRAREA ce se controlează, verifică sau se 

recepționează calitativ şi pentru care se 

întocmesc documentele scrise 

Documentul scris 

ce se încheie: 

PVRC – 

PV – 

PVLA – 

PVFD 

PVFI - 

Cine 

întocmeşte: 

I – Inspecția în 

construcții 

B – Beneficiar 

E – Executant 

P – Proiectant 

C – Comisia de 

recepție 

1. Predarea, primirea amplasamentului si reperelor 

de nivel 

P.V. B+E 

2 Trasarea săpăturii P.V. B+E 

3. Faza determinantă: 

Verificarea cotei de fundare şi a naturii terenului 

P.V.F.D. B+E+Geo 

4 Turnarea betonului de egalizare P.V. B+E 

5 Executie hidroizolatie sub radier P.V.    P.V.L.A. B+E 

6 Verificarea armare radier P.V.L.A B+E 

7. Faza determinanta: 

Premergatoare turnarii betonului în radierul 

plăcii de sub Container 

P.V.R.C.   P.V.F.D. B+E+P 

B+E+P 

8 Verificarea aspectului betonului din radier P.V. B+E 

 

10 

Faza determinanta: 

Premergatoare turnarii betonului in placa de sub 

Container 

P.V.R.C. 

P.V.F.D. 

B+E+P 

B+E+P 



  

Nr. 

crt. 

LUCRAREA ce se controlează, verifică sau se 

recepționează calitativ şi pentru care se 

întocmesc documentele scrise 

Documentul scris 

ce se încheie: 

PVRC – 

PV – 

PVLA – 

PVFD 

PVFI - 

Cine 

întocmeşte: 

I – Inspecția în 

construcții 

B – Beneficiar 

E – Executant 

P – Proiectant 

C – Comisia de 

recepție 

11 Recepția structurii de rezistență pe baza tuturor 

documentelor scrise aferente structurii (pentru 

fiecare lucrare ascunsa) 

La verificare se vor prezenta: 

- procesele verbale de lucrări ascunse; 

- comunicare privind rezultatele încercărilor pe 

epruvete confecționate pe obiect; 

- certificatele de calitate pentru toate materialele 

puse în operă; 

- registru pentru recepția calitativă a materialelor 

puse în operă; 

- certificate de calitate pentru betonul preparat; 

- buletin cumulativ privind rezultatele 

încercărilor pe probele de beton prelevate la 

obiect; 

P.V.R.C B+E+P 

12 Receptia finala P.V.R.C. I+B+E 

PVRC – proces verbal de recepție calitativă 

PV – proces verbal 

PVLA – proces verbal lucrări ascunse 

PVFD - proces verbal de verificare in faza determinanta 

PVFI - proces verbal de verificare in faza interna 

 

Etapa I - Realizarea organizării de șantier 

Lucrările proiectate nu necesită utilități. Energia electrică va fi asigurată în organizarea 

de șantier prin racordarea din rețeaua existentă. 

Necesarul de apă potabilă va fi asigurat de către contractorul serviciilor de construcție. 

Înainte de începerea lucrărilor, odată cu predarea amplasamentului, beneficiarul 

împreuna cu constructorul va convoca la teren deținătorii tuturor rețelelor edilitare 

existente în zona (cabluri electrice, telefonice, conducte de alimentare cu apă, gaze etc.) 

pentru recunoașterea traseelor, luându-se măsuri pentru protejarea eventual devierea 

acestora în scopul evitării deteriorării lor și asigurării lucrului fără pericol de accidente. 

Pentru amenajarea unei organizări de șantier se va ține cont de următoarele aspecte: 

− distanțe mici de transport pentru materialele aprovizionate; 



  

− situarea cât mai aproape de centrul de greutate al lucrării; 

− posibilități de asigurare cu costuri minime a utilităților (apa, electricitate); 

− situarea în zone care să afecteze cât mai puțin viață și activitatea localnicilor. 

Pentru realizarea proiectului vor fi necesare organizari de șantier pe amplasamentul 

destinat proiectului analizat, iar lucrările de organizare ce se vor desfășura vor cuprinde: 

- construcții, utilaje și echipamente ale antreprenorului care să-i permită satisfacerea 

obligațiilor de execuție și calitate precum și cele privind controlul execuției; 

- asigurarea tuturor materialelor, instalațiilor și dispozitivelor, sistemelor de control 

necesare execuției în conformitate cu prevederile din proiect și normativele în 

vigoare. 

În cadrul organizării de șantier lucrările identificate se referă la: 

- stabilirea baracamentelor; 

- modul de desfășurare a circulației pe durata de execuție a lucrărilor; 

- modul de depozitare al materialelor folosite; 

- numărul de utilaje de construcție necesar; 

- instruirea personalului angrenat în realizarea lucrărilor. 

Executantul lucrăilor proiectate va avea responsabilitatea realizarii lucrărilor Organizării 

de șantier care vor consta in amenajarea unui spatiu de depozitare a materialelor și 

echipamentelor tehnologice. 

Organizarea se şantier se va realiza în incinta școlilor, cu acceptul Primăriei.  

Personalul muncitor va fi alcătuit din navetiști care vor fi transportați zilnic la locul de 

muncă și nu va fi necesară găzduirea lor în localitate.  

Materialele și echipamentele tehnologice se vor achiziționa eșalonat corelat cu derularea 

lucrărilor. 

Materialele mărunte (fitinguri, armături etc.) vor fi depozitate în spațiul prevăzut în 

cadrul organizării de șantier sau după caz aduse direct de la furnizor. 

Utilajele vor fi dislocate în momentul în care este nevoie la punctul de lucru pentru 

executarea lucrarilor și vor fi retrase la sfârșitul zilei sau parcate în locuri puse la 

dispoziție de Primărie. 

La finalizarea investiției amplasamentul unde s-a realizat organizarea de şantier va fi 

adus la starea lui inițială. 

Etapa II – Realizarea alimentarii cu apa 

Trasarea lucrărilor;  



  

Trasarea lucrărilor de construcții se va face pe baza planului de trasare existent în proiect. 

Executarea trasării lucrărilor de detaliu se va face de echipe alcătuite din oameni de 

specialitate dotați cu aparatură de specialitate corespunzătoare. 

Protejarea lucrărilor executate şi a materialelor din şantier;  

− Toate materialele şi semifabricatele se vor pune în operă numai dupã verificarea 

de către conducătorul tehnic al lucrării a corespondentei lor cu prevederile şi 

specificațiile din standardele în vigoare. Verificările se fac pe baza documentelor 

care însoțesc materialele la livrare, prin examinare vizualã şi prin încercãri de 

laborator fãcute prin sondaj. Se vor verifica dimensiunile, marca, clasa şi calitatea 

în funcție de condițiile tehnice cerute pentru fiecare material. 

− Avându-se în vedere că principalele tipuri de lucrări sunt cele de instalații montaj 

este necesar ca pe perioada intemperiilor atmosferice de orice fel (precipitații 

abundente, vânturi puternice etc.) lucrările executate şi materialele ce urmează a 

fi puse în operă să fie protejate prin: 

− acoperirea branşamentelor sau căminelor de vane pentru a se împiedica 

pătrunderea apei din precipitații în şi spre colectoare. 

− în cazul săpăturilor deschise în situații de inversiuni termice, când se formează 

curenți turbionari, se recomandă ca depunerile de terasamente să fie protejate, 

pentru a se evita spulberarea şi disconfortul mediului ambiant, prin folii de 

polietilenă bine lestată. 

− Depozitarea materialelor de construcții (ciment, conducte ce urmează a fi puse în 

operă, etc) în special în cazul în care din diferite motive, obiective şi neimputabile 

nici uneia din părtile contractante, punerea lor în opera se întarzie, trebuie făcută 

în spații sau depozite special amenajate care să le asigure continuitatea în timp a 

proprietăților lor fizico-chimice conform certificatului de calitate şi garanție 

(umidități în cazul cimentului şi variații bruşte ale gradienților termici în cazul 

conductelor etc.). 

− În cazul în care calitatea materialelor nu corespunde cu cea din proiect, 

conducãtorul tehnic al lucrãrii, de la caz la caz, va refuza materialul, va cere 

acordul scris al proiectantului pentru folosirea lui sau va solicita verificarea lui 

prin încercãri de laborator. 

− Concluzionând, se impune cu strictețe respectarea caietelor de sarcini prin 

punctele care focalizează aceste specificații, inclusiv respectarea ca atare a 

principiilor tehnice de livrare, transport, depozitare şi punere în operă 

recomandate de furnizori şi/sau producătorii respectivelor materiale. 

Obiectivele investiției publice  

În vederea asigurării alimentării cu apă a locuitorilor din comuna Priponești repectiv 

satele: Priponești, Priponești de jos, Liești și Ciorăști din comuna Priponești s-a prevăzut 

realizarea unui sistem centralizat de alimentare cu apă compus din 3 subsisteme de 

alimentare cu apă, care impun și structura pe obiecte a investiției, după cum urmează: 



  

Obiectul 1 - Subsistem de alimentare cu apă sat  Ciorăști, comuna Priponești 

Sistem centralizat compus din: 

Gospodărie de apă amplasată în incinta fostului CAP va fi compusă din: 

- puț forat existent cca. 2 litri/sec; 

- puț forat nou proiectat cca. 1,5 litri/sec; 

- Instalații de clorinare cu hipoclorit de sodiu 1,20 l/10bar; 

- rezervor metalic suprateran, incendiu și compensare consum cu capacitatea de 

100m3; 

- stație de pompare echipată pentru 3 zone de presiune (2 bari, 6 bari și 13,5 bari); 

Rețea de distribuție în lungime structurată pe 3 zone de presiune. 

Gospodărie de apă Subsistem de alimentare sat  Ciorăști 

Gospodărie de apă va fi amplasată în incinta fostului CAP. În prezent există în incintă un 

puț forat cu un debit apreciat la cca. 2 litri/sec. S-a prevăzut realizarea unui foraj la 

adâncimea estimată de 120m având un debit preconizat de 5,4m3/h. 

Atât Stația de pompare cât și cea de clorinare vor fi amplasate în într-un container cu 

dimensiunile de (6000 x 2400 x 2500)mm. 

Containerul va avea următoarele dotări: 

- 1 Ușă cu rupere termică, plină cu dimensiuni (900x2000)mm; 

- 2 Ferestre cu geam termopan cu dimensiuni (800x1100)mm; 

- Pereți executați din panou sandwich cu grosimea de 60mm; 

- Structură de rezistență cu grosimea de 3,0mm. 

Instalația de clorinare va fi automată cu măsurarea concentratiei de clor în apă: 

- Instalația realizeaza injectia de hipoclorit de sodiu care are in principal rolul de a 

asigura protectia antibacteriana de-a lungul retelei de conducte până la punctul final de 

utilizare.  

- Dozarea solutiei se realizeaza computerizat cu ajutorul unei pompe dozatoare și a 

senzorilor pentru masurarea on-line a clorului rezidual. 

Instalație de clorinare cu hipoclorit de sodiu va fi compusă din 2 unități: 

− Instalație de preclorinare cu hipoclorit de sodiu a apei din rezervoare; 

− Instalație de clorinare cu hipoclorit de sodiu cu reglajul dozei de clor liber în buclă. 

Fiecare unitate de clorinare va avea în componență: 



  

− Instalație de dozare propriu-zisă; 

− Sistem de automatizare în bucla, măsură, control si corectii fine a dozării ce 

cuprinte unitate preasamblata de masura ol-line a concentratiei de clor rezidual 

din apă de tratat; 

- Debit maxim de apă brută tratat 20 m3/h; 

- Mediu: hipoclorit de sodiu; 

- Concentrație 10%; 

- Doza de clor 0,5 – 1 mg/l 

- Pres. = 10 bar; 

- Qmax = 1,2 l/h; 

− Panou de comandă. 

− Debitmetru cu impuls Dn 50 mm; 

- Dn = 50 mm; 

- Qn = 15 m3/h, 

- Qmin = 0,35 m3/h; 

− Rezervor de hipoclorit de 50 litri. 

Stația de pompare 

Conform cu Opțiunea 1, Stația de pompare va avea 3 gupuri de pompare corespunzătoare 

celor 3 zone de presiune, după cum urmează: 

Ciorăști, zona de joasă presiune, grup de pompare echipat cu (1a+1r) pompe, acționate 

cu convertizoare de frecvență: 

Q = 10,0 l/s 

H = 20 mCA 

P = 3,0 Kw. 

Ciorăști, zona de înaltă presiune, grup de pompare echipat cu (1a+1r) pompe, acționate 

cu convertizoare de frecvență: 

Q = 10,0 l/s 

H = 135 mCA 

P =  11 Kw. 

Ciorăști, zona de medie presiune, grup de pompare echipat cu (1a+1r) pompe, acționate 

cu convertizoare de frecvență: 

Q = 2,5 l/s 

H = 60 mCA 

P =  2,2 Kw. 

Grupurile de pompare, împreună cu tablourile de forță și automatizare, vor fi amplasate 

într-un container dedicat, cu dimensiunile de (6000 x 2438 x 2500)mm.  

Containerul va adăposti și vanele de operare a rezervorului de apă. 

Rețeaua de distribuție în lungime de L=15.644 m este structurată pe 3 zone de presiune 

conform cu planul de situație 1-AC01 ÷ 1-AC05. 



  

Rețeaua de distribuție are în componență 14 cămine de vane realizate din prefabricate 

din beton armat 

Tabel 3 – Străzile rețelei din localitatea Ciorăști 

Nr.        

crt. 
Categorie drum Denumire stradă 

Diametru 

(mm) 

Lungime rețea  

(ml) 

1.  Strada Mihai Eminescu De 75mm 460,0 

2.  Strada Mihai Eminescu De 90mm  2892,0 

3.  Strada Mihai Eminescu De 110mm 3416,0 

4.  Strada Alexandru Ioan Cuza De 90mm 784,0 

5.  Strada Vasile Alecsandri De 110mm 114,0 

6.  Strada Pereschiv De 90mm 26,0 

7.  Strada Unirea Principatelor De 90mm 320,0 

8.  Strada Bisericii De 110mm16 bari  1587,0 

9.  Strada Bisericii De 110mm 2319,0 

10.  Strada Ion Creangă De 75mm  408,0 

11.  Strada Ion Creangă De 90mm 859,0 

12.  Strada Elena Cuza De 75mm 228,0 

13.  Strada Salcâmilor De 75mm  360,0 

14.  Strada Salcâmilor De 110mm 508,0 

15.  Strada Elena Negri De 63mm 134,0 

16.  Strada Tăbăcarului De 90mm 259,0 

17.  Strada Costache Conachi De 63mm 112,0 

18.  Strada Dimitrie Cantemir De 90mm 296,0 

19.  Strada Petre Rădulescu De 63mm 70,0 

20.  Strada Ion Ghica De 90mm 492,0 

 TOTAL   15644,0 

 

În vederea conformării cu cerințele Normativului NP 133, respectiv: „presiunea maximă 

admisă ≤ 60 m col. H2O, pentru orice nod din rețea” pe tronsoanele unde presiunea în 

rețele depășește 6 bar, s-au prevăzut ventile de rupere a presiunii. 

Obiectul 2 - Subsistem de alimentare cu apă satele Priponești și Priponești de Jos, comuna 

Priponești 

În anul 2021 s-a realizat investiția «Alimentare  cu apă situație  de  urgență (două  puțuri  

forate, clorinare, conducte  de distribuție, cișmele) în comuna  Priponești, jud. Galați». 

În cadrul acestei investiții în incinta școlilor existente în localitatea Priponești exista o 

Gospodărie de apă compusă din: 

- Puț forat nou complet echipat cu H=120 m, Q = cca. 0,25 litri/sec; 



  

- Instalație hidrofor echipata cu 2 vase hidrofor de 500 litri; 

- Instalații de clorinare cu hipoclorit de sodiu, 1,20 l/10bar, clorinare cu reglaj în 

buclă; 

- Tablou de alimentare cu energie electrică și automatizare; 

Prin prezentul proiect Gospodăria va fi completată cu următoarele obiecte: 

- puț forat nou proiectat debit preconizat cca. 2,00 litri/sec, amplasat la cca. 80m 

față de cel existent; 

- Instalații de clorinare cu hipoclorit de sodiu, 1,20 l/10bar, preclorinare apă în 

rezervor; 

- rezervor metalic suprateran, incendiu și compensare consum cu capacitate de 

100m3; 

- Stație de pompare echipată pentru o singură zonă de presiune, 6bari; 

- Stația de pompare va fi amplasate în într-un container cu dimensiunile de (4000 x 

2400 x 2500)mm. 

Rețea de distribuție în lungime structurată pe o singură zonă de presiune, 6bari. 

Grupul de pompare, împreună cu tablourile de forță și automatizare, vor fi amplasate într-

un container cu dimensiunile de (4000 x 2438 x 2500)mm. Containerul va adăposti și 

vanele de operare a rezervorului de apă și va fi amplasat pe o platformă realizată din 

beton armat turnat monolit, vezi planșa 2R01. 

Stația de pompare 

Stația de pompare Priponești va avea un gup de pompare echipat cu (1a+1r) pompe, 

acționate cu convertizoare de frecvență, cu următorii parametri: 

Q = 15,0 l/s 

H = 60 mCA 

P = 7,5 Kw. 

Grupul de pompare, împreună cu tablourile de forță și automatizare, va fi amplasat într-

un container cu dimensiunile de (4000 x 2438 x 2500)mm. Containerul va adăposti și 

vanele de operare a rezervorului de apă. 

Rețeaua de distribuție în lungime cumulată L= 6.364 + 3.501 = 9865m, este structurată 

pe o singură zonă de presiune conform cu planul de situație 2-AC01 ÷ 2-AC06. 

Rețeaua de distribuție are în componență 13 cămine de vane realizate din prefabricate 

din beton armat. 

Tabel 4 - Listă străzi rețea distribuție apă sat  Priponești 



  

Nr.        

crt. 
Categorie drum Denumire stradă 

Diametru 

(mm) 

Lungime rețea 

(ml) 

1.  Strada Marii Uniri (Principală) De110 mm 1515,0 

2.  Strada Marii Uniri (Principală) De 90 mm 287,0 

3.  Strada Ștefan cel Mare De 110 mm 295,0 

4.  Strada Ștefan cel Mare De 75 mm 324,0 

5.  Strada I. L. Caragiale De 63mm 85,0 

6.  Strada Alexandru Cel Bun De 63 mm 60,0 

7.  Strada Petru Aron De 75 mm 332,0 

8.  Strada Vasile Lupu De 63 mm 130,0 

9.  Strada Ecaterina Teodoroiu De 63 mm 65,0 

10.  Strada Eremia Grigorescu De 63 mm 117,0 

11.  Strada Mihail Sturza De 63 mm 118,0 

12.  Strada Radu Cel Mare De 63 mm 86,0 

13.  Strada Mihail Sadoveanu De 110 mm 847,0 

14.  Strada Mihail Sadoveanu De 90 mm 104,0 

15.  Strada Matei Basarab De 63 mm 154,0 

16.  Strada Zaharia Stancu I De 110 mm 179,0 

17.  Strada Tudor Arghezi De 75 mm 123,0 

18.  Strada Zaharia Stancu II De 75 mm 196,0 

19.  Strada Barbu Știrbei De 75 mm 205,0 

20.  Strada Adrian Păunescu De 63 mm 94,0 

21.  Strada Narciselor De 63 mm 41,0 

22.  Strada Tineretului De 110 mm 652,0 

23.  Strada Nicolae Balcescu De 110 mm 355,0 

24.  TOTAL   6364,0 

 

Tabel 5 - Listă străzi rețea distribuție apă sat  Priponești de Jos 

Nr.        

Crt. 
Categorie drum Denumire stradă 

Diametru 

(mm) 

Lungime rețea 

(ml) 

1.  Strada Nicolae Bălcescu De 110 mm 1705,0 

2.  Strada Titu Maiorescu De 75 mm 239,0 

3.  Strada Nicolae Iorga II De 110 mm 318,0 

4.  Strada Grigore Ureche De 63 mm 71,0 

5.  Strada Gheorghe Asachi De 75 mm 288,0 

6.  Strada Ciprian Porumbescu De 63 mm 124,0 

7.  Strada Octavian Goga De 75 mm 150,0 

8.  Strada Lucian Blaga De 75 mm 117,0 

9.  Strada Nichita Stănescu De 75 mm 288,0 



  

10.  Strada C.A. Rosetti De 90 mm 201,0 

11.  TOTAL   3501,0 

 

În vederea conformării cu cerințele Normativului NP 133, respectiv: „presiunea maximă 

admisă ≤ 60 m col. H2O, pentru orice nod din rețea” pe tronsoanele unde presiunea în 

rețele depășește 6 bar, s-au prevăzut ventile de rupere a presiunii. 

Pentru zone restrânse unde presiunea minimă de servici nu a putut fi asigurată s-au 

utilizat un număr de 4 ministații de pompare tip „booster”, respectiv pompe pe conducte, 

acționate cu convertizoare, montate în cămine de vane. 

- Q= 3l/s, H=15 mCA = 3buc; 

- Q= 3l/s, H=25 mCA = 1buc. 

Obiectul 3 - Subsistem de alimentare cu apă sat  Liești, comuna Priponești 

În anul 2021 s-a realizat investiția «Alimentare  cu apă situație  de  urgență (două  puțuri  

forate, clorinare, conducte  de distribuție, cișmele) în comuna  Priponești, jud. Galați». 

În cadrul acestei investiții în incinta școlilor existente în localitatea Liești s-a amplasat o 

Gospodărie de apă compusă din: 

- Container cu dimensiunile de (3000 x 2438 x 2500)mm; 

- Puț forat nou complet echipat cu H=120 m, Q = cca. 1,00 litri/sec; 

- Instalație hidrofor echipata cu 2 vase hidrofor de 500 litri; 

- Instalații de clorinare cu hipoclorit de sodiu, 1,20 l/10bar, clorinare cu reglaj în 

buclă; 

- Tablou de alimentare cu energie electrică și automatizare; 

Prin prezentul proiect Gospodăria va fi completată cu următoarele obiecte: 

- puț forat nou proiectat debit preconizat cca. 1,50 litri/sec; 

- Instalații de clorinare cu hipoclorit de sodiu, 1,20 l/10bar, preclorinare apă în 

rezervor; 

- rezervor metalic suprateran,  incendiu și compensare consum cu capacitate de 

80m3; 

- Stație de pompare echipată pentru 2 zone de presiune (2 bari și 6bari); 

- Stația de pompare va fi amplasate în într-un container cu dimensiunile de (4000 x 

2400 x 2500)mm. 

Stația de pompare Liești 



  

Stația de pompare va avea 2 gupuri de pompare corespunzătoare celor 2 zone de 

presiune, după cum urmează: 

1) Liești, zona de joasă presiune, grup de pompare echipat cu (1a+1r) pompe, 

acționate cu convertizoare de frecvență: 

Q = 6,0 l/s 

H = 20 mCA 

P =  2,2 Kw. 

2) Liești, zona de înaltă presiune, grup de pompare echipat cu (1a+1r) pompe, 

acționate cu convertizoare de frecvență: 

Q = 7,0 l/s 

H = 60 mCA 

P =  5,5 Kw. 

Grupul de pompare, împreună cu tablourile de forță și automatizare, va fi amplasat într-

un container cu dimensiunile de (4000 x 2400 x 2500)mm. Containerul va adăposti și 

vanele de operare a rezervorului de apă. 

Rețeaua de distribuție în lungime de L=4.456m, este structurată pe 2 zone de presiune 

conform cu planul de situație 3-AC01 ÷ 3-AC04. 

Rețeaua de distribuție are în componență 4 cămine de vane realizate din prefabricate din 

beton armat. 

Tabel 6 - Listă străzi rețea distribuție apă sat  Liești 

Nr.        

crt. 
Categorie drum Denumire stradă 

Diametru 

(mm) 
Lungime rețea (ml) 

1.  Strada Mihai Viteazu De 75mm 390,0 

2.  Strada Mircea cel Bătrân De 110mm 1088,0 

3.  Strada Petre Maior De 110 mm 269,0 

4.  Strada Henri Coandă De 63 mm 113,0 

5.  Strada Regina Maria De 110 Pn 10 2033,0 

6.  Strada Regina Maria De 110Pn16 164,0 

7.  Strada Ciprian Porumbescu De 110mm 399,0 

 TOTAL   4456,0 

 

În vederea conformării cu cerințele Normativului NP 133, respectiv: „presiunea maximă 

admisă ≤ 60 m col. H2O, pentru orice nod din rețea” pe tronsoanele unde presiunea în 

rețele depășește 6 bar, s-au prevăzut ventile de rupere a presiunii. 



  

Pentru zone restrânse unde presiunea minimă de servici nu a putut fi asigurată s-au o 

ministație de pompare tip „booster”, respectiv pompă pe conductă, acționată cu 

convertizor, montată în cămin de vane. Q= 2 l/s, H=30 mCA = 1buc; 

Branșamente 

Locuințele se vor branșa în conductele de distribuție nou proiectate cu conductă 

PEHD100, De=25mm, prin intermediul unor cămine de branșament CBP, amplasate la 

limita de proprietate.  

În cămine s-au prevăzut linii de măsură echipate cu contoare de apă cu citire de la 

distanță, cu Dn=15mm. 

Realizarea lucrărilor aferente implică utilizarea următoarelor materiale și echipamente: 

− Căminul de apometru din PE DN 800 / 1200 neechipat   1 buc; 

− Robinet cu sferă sau sertar Ø = ¾ ”, cu mufă  Pn=10 bari  2 buc; 

− Filtru «Y» cu Ø = ¾ ”,  Pn=10 bari      1 buc; 

− Contor multijet Dn15mm, cu citire de la distanță    1 buc; 

− Clapetă de sens Ø = ¾ ”, Pn=10 bari     1 buc; 

Tabel 7 - Bransamentele proiectate pe fiecare loc străzi rețea distribuție apă sat  Liești 

Nr.        

crt. 
Denumire localitate 

UM 

 
Cantitale 

1. Sat Ciorăști buc 456,0 

2. Satele Priponești și Priponești de Jos buc 238+216 = 454,0 

3. Sat Liești buc 140,0 

Total bransamente 1050 

 

Caracteristici tehnice ale grupurilor de pompare care vor echipa stațiile de pompare 

Pompe centrifuge verticale de înaltă presiune, cu aspirație normală, racordate în paralel, 

versiune cu etanşare mecanică, la care fiecare pompă dispune de un convertizor de 

frecvență.  

Sistem gata asamblat, pregătit de racordare, cu sistem de conducte din oțel inoxidabil 

montat pe cadru de bază, inclusiv Unitate de comandă/reglaj cu toate dispozitivele de 

măsurare şi de reglaj necesare. 

Dotare şi funcții 

- Pompe centrifuge de înaltă presiune, din oțel inoxidabil; 

- Rame din oțel galvanizat electrolitic, cu amortizoare de vibrații cu înălțime 

reglabilă pentru izolare fonică; 

- Vană de izolare pe aspirația şi pe refularea fiecărei pompe; 



  

- Clapetă de reținere pe refularea fiecărei pompe; 

- Vas amortizare cu membrană, PN16 inclusiv armătură de trecere conform DIN 

4807, refulare; 

- Senzor de presiune (4-20 mA), refulare 

- Manometru, refulare; 

- Tablou forță și automatizare, în carcasă din oțel, grad de protecție IP 54, compus 

din alimentare internă cu tensiune de comandă, microprocesor cu Soft-SPS, intrări şi 

ieşiri analoage şi digitale pentru comanda pompelor electronice cu convertizor de 

frecvență. 

Fiecare pompa are functii de Comanda si afisaj, Automatizare, Monitorizare, Interferente. 

Caracteristici tehnice ale containerelor  

- Pereții sunt din panouri sandwich cu grosimea de 60mm, pofilele aferente 

structurii de rezistenta au grosimea de 3mm, pardoseala din tabla striată cu grosimea de 

minim 1,5mm așezată pe profile transversale cu distanta dintre ele de 80 cm. 

- Ușile si ferestrele sunt confecționate din profile pvc sau aluminiu, cu mai multe 

camere de rupere termica, ferestrele vor fi prevăzute cu geam termopan.  

- În ușa la partea de jos va fi prevăzută o priza de aer cu dimensiunea 250 x 100 mm.  

- În peretele containerului se va monta un ventilator axial. 

- Containerul nu va fi echipat cu instalație electrică, aceasta va fi realizata 

independent. 

Lucrările de forare  

Captarea apei potabile se va realiza prin foraj la adâncimea estimată de 120m având un 

debit minim de 15m3/h pentru fiecare puț. Forajele propuse vor avea caracter de 

exploatare și vor fi tubate, pe baza carotajului geofizic, prin care se determina straturile 

acvifere.  

Fiecare foraj se va executa sub asistență tehnică a unui cadru de specialitate-hidrogeolog 

care va urmari probele de la saparea gaurii de foraj, va interpreta aceste probe si va 

elabora documentele necesare prezentarii cartii constructiei. 

Modul de realizare a forajelor 

Forajele se vor realiza în sistem hidraulic cu circulatie directă, cu sapă cu lame cu 

diametrul de 550 mm pe tronsonul 0-20 m, măsurati de la cota terenului si cu sapa de 

450 mm pe tronsonul -20-120 m; 

Tubarea se va face astfel: 



  

- Tronsonul 0 -20 m: teava de protectie din OL Dn 508 x 10,3 mm  cu rolul de a 

proteja coloana de exploatare a forajului si de a asigura izolarea straturilor acvifere 

captate de cele freatice care au apa necorespunzatoare, vulnerabila la poluare; 

- Tronsonul 0-120 m: coloana de exploatare din PVC tip Valrom, cu mufe filetate 

avand diametrul de 180 mm, R16mm; 

-  Coloana filtranta a forajului va fi din PVC Dn 180 mm, cu fante de (0,75x7,00)mm, 

orizontale, executate din fabrica, filtrele vor fi pozitionate in orizonturile acvifere unde 

calitatea apei este corespunzatoare; 

-  Coloana de exploatare va fi prevazuta cu piesa de fund (decantor) prevazut in 

capat cu un șiu. 

-  Pentru pastrarea unei distante egale intre peretii gaurii de foraj si coloana de 

exploatare put se vor monta centrori dedesuptul si deasupra filtrelor; 

-  Filtrul natural in dreptul coloanei filtrante se va face din pietris margaritar spalat 

si sortat  cu 97% cuart de granulatie 1-3 mm (dimensiunile pietrisului margaritar se va 

face dupa analiza probelor de detritus) care se va introduce in spatiul dintre peretii gaurii 

de sonda si coloana filtranta din PVC,  

-  In dreptul coloanei din PVC lise (fara fante) se va introduce balast in spatiul dintre 

gaura de sonda si coloana definitiva; 

-  Se va izola acviferul freatic fata de acviferele situate la peste  20 m adancime prin 

dopul de ciment realizat intre teava de protectie si coloana de exploatare si intre teava de 

protectie si gaura forajului; 

Totodata se vor izola si acviferele superioare prin dopuri de ciment si dopuri de argila; 

-  Pentru detreminarea acviferelor captabile se va efectua un carotaj electric dupa ce 

constructorul va masura cu precizie adancimea gaurii de sonda. Pe baza diagrafiei 

coraborat cu probele de detritus prelevat din foraj se vor stabili acviferele captabile si 

pozitia filtrelor slituite; 

-  Deznisiparea forajului se va face cu o instalatie aer-lift pana la limpezirea apei. 

Deznisiparea se va face incepand de la partea superioara a filtrelor pana la talpa forajului  

-  Se vor executa pompari exerimentale in trei trepte in vederea stabilirii 

caracteristicilor hidrogeologice ale stratelor acvifere captate (debit, denivelare, nivel 

piezometric, nivel hidrodinamic , etc.); 

-  Dupa desnisipare se va stabili nivelul hidrostatic, hidrodinamic si debitul maxim 

furnizat de foraj prin pompari exerimentale in trei trepte in vederea stabilirii 

caracteristicilor hidrogeologice ale stratelor acvifere captate (debit, denivelare, nivel 

piezometric, nivel hidrodinamic , etc.); 



  

-  Se vor recolta probe de apă în vederea analizei din punct de vedere fizico-chimic 

si bacteriologic, de către D.S.P. care va emite Rapoarte de potabilitate și Aviz de 

funcționare si se va izola cu un capac prins in suruburi; 

-  Cu parametrii hidraulici stabiliti ai forajului se va stabili pozitia de montare a 

pompei submersibile si caracteristicile hidraulice a acesteia. 

Punerea în operă se realizează cu respectarea următoarelor reglementări tehnice: 

- GE 049-02 - Ghid de execuție, exploatare şi  post utilizare a construcțiilor de 

captare din apa subterană pentru asigurarea parametrilor funcționali şi  

- GAT-040/95 - Ghid de agrementare tehnică pentru tubulatură drenaje şi foraje. 

-  Coloana definitivă se realizează cu elemente pline şi filtre în conformitate cu 

normele DIN 8061, DIN 8062. 

-  După finalizarea lucrarilor terenul va fi adus la starea initiala. 

 

3.6.11 Relația cu alte proiecte existente sau planificate 

În tabelul următor sunt prezentate informații cu privire la proiectele identificate în aria 

de interes a prezentei investiții și relația acestora cu proiectul care face obiectul acestui 

memoriu de prezentare. 

Tabel 8 -Proiecte identificate aprobate/în curs de aprobare în zona vizată de proiectul 

analizat 

Denumire obiectiv de investiții UAT Tip proiect Relația cu proiectul 

Reabilitare, modernizare, extindere 

școala gimnazială nr.1 Ciorăști , 

comuna Priponești, județul Galați 

Ciorasti Proiecte de 

infrastructură  

Investiția nu se suprapune din punct de 

vedere al perioadei de execuție cu 

proiectul analizat  

Modernizare sistem iluminat public , 

comuna Priponești , județul Galați 

UAT 

Priponesti 

Proiecte de 

infrastructură 

energie electrica 

Investiția nu se suprapune din punct de 

vedere al perioadei de execuție cu 

proiectul analizat. 

„Dezvoltarea durabilă a transportului 

verde în Comuna Priponești, Județul 

Galați – dotarea cu microbuze 

nepoluante și instalarea stațiilor de 

reîncărcare” 

Priponesti   Proiecte de 

infrastructură 

rutiera 

Fara niciun fel de suprapunere cu 

proiectul analizat 

Asfaltare drumuri satesti Ciorasti  Proiecte de 

infrastructură 

rutiera 

Investiția nu se suprapune din punct de 

vedere al perioadei de execuție cu 

proiectul analizat 

Infiintare centru comunitar integrat in 

comuna Priponești 

Priponesti  Proiecte de 

infrastructură 

Fara suprapunere spatiala sau 

temporala cu proiectul analizat 

 



  

3.6.12 Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare 

În cazul satului Ciorăști, comuna Priponești, având în vedere condițiile locale de 

amplasament, respectiv relieful din zonă prezintă diferențe de cote geodezice de peste 

110m, s-a impus ca necesitate conformarea cu cerințele Normativului NP 133 – Volumul 

I, Capitolul 9, Sisteme de alimentare cu apă, Rețele de distribuție a apei. 

Rețeaua de distribuție apă din satul Ciorăști a fost structurată pe 3 zone de presiune cu 

respectarea condiției impuse, respectiv presiunea maximă admisă ≤ 60 m col. H2O, 

pentru orice nod din rețea, pentru fiecare dintre cele 3 zone. 

Din punct de vedere tehnico-economic pentru realizarea zonării mai sus prezentate, s-au 

analizat a două opțiuni: 

Opțiunea 1: 

Echiparea Stației de pompare apă din gospodăria de apă Ciorăști, cu un grup de pompare 

dedicat, care va deservi zona de medie presiune; 

Opțiunea 2: 

Alimentarea zonei de medie presiune prin branșarea conductei de alimentare în conducta 

de înaltă presiune, prin intermediul unei vane de reducere a presiunii; 

Selectarea şi justificarea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e)  

Opțiunea 1 prezintă costuri investiționale practic egale cu Opțiunea 2. 

Din punct de vedere tehnic opțiunea 1 prezintă avantajul unei optimizări energetice, 

prezită costurile de operare cele mai mici, iar cheltuielilile investiționale sunt similare. 

Având în vedere cele mai sus prezentate rezultă că Opțiunea 1 prezintă un optim d.p.d.v. 

tehnico-economic motiv pentru care este recomandată de proiectant. 

 

3.6.13 Alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de 

agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, 

creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor) 

Nu este cazul. Realizarea proiectului nu induce apariția unor alte activități. 

 

3.6.14 Alte autorizații cerute pentru proiect 

- Aviz și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura: alimentare cu energie 

electrică și telefonizare; 

- CJ biroul drumuri judetene; 

- Aviz detinator drumuri locale; 

- Aviz APELE ROMÂNE; 



  

- Aviz I.P.J – Politia Rutiera; 

- Studiu topo avizat de OCPI; 

- Studiu geo. 

 

4. DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE 

Nu este cazul. 

 

5. DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI 

Comuna Priponești este așezată în zona de nord a județului Galați la 28 km de Tecuci 

şi la 120 km de municipiul Galați. Poate fi localizată utilizând coordonatele 46°5′0″N și 

27°26′0″E. 

Satele aparținătoare comunei Priponești sunt: Ciorăști, Liești, Priponeștii de Jos și 

Priponești (reședința). 

Investiția se va amplasa în bazinul hidrografic al râului Siret, pe malul stâng al râului Siret 

– cod cadastral XII-1.000.00.00.00.0, Priponești de jos și Liești din comuna Priponești, 

județul Galați.  

Terenul propus pentru executia investitiei este un teren aflat in administratia directă a 

U.A.T Priponești și este liber de sarcini.  

Amplasament hidrografic: 

− Bazinul hidrografic : SIRET; 

− Cursul de apă :   r. Siret, cod cadastral XII.1.000.00.00.00.0; 

Corpuri de apă :    

- Corp de apă subteran freatic: ROSI05 – Lunca şi terasele  Siret mediu şi inferior şi 

afluenților săi - râul Bârlad / pârâu Pereschiv, cod: XII.1.78.36; 

- Corp de apă subteran de adâncime: ROAG12 - Estul Depresiunii Valahe. 

Conform Planului Urbanistic General elaborat în anul 2001, suprafața administrativă a 

comunei era de 7.555 ha. 

Teritoriul administrativ al comunei are următoarele vecinătăți: 

− în partea de nord: UAT Boghești 

− în partea de nord – est: UAT Pogonești și UAT Tutova 

 în partea de nord – vest: UAT Tănăsoaia 

− în partea de sud – est: UAT Ghidigeni 



  

Legăturile rutiere dintre satele comunei Priponești cu teritoriul înconjurător sunt 

reprezentate de drumul național DN 24 (E 581) pe drumurile județene DJ 240 (spre 

Ghidigeni) și DJ 241F (prin Ciorăști județul Vrancea) și prin intermediul a trei drumuri 

comunale: DC 90, care asigură accesul din drumul național DN 24 (E 581) în satele 

Priponești și Priponeștii de Jos; drumul comunal DC 91 ce asigură accesul spre satul Liești 

și drumul comunal DC 94 care face legătura dintre drumul județean DJ 241 F (satul 

Ciorăști) și județul Vrancea spre vest, în partea de sud – vest: UAT Gohor 

 

5.1 Distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției 

privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată 

la Espo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările 

ulterioare 

Nu este cazul. 

 

5.2 Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei 

monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și 

cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic 

național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția 

patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes 

național, republicată, cu modificările și completările ulterioare 

Patrimoniul natural al comunei Priponești nu cuprinde situri de importanță comunitară 

ce fac parte din Rețeaua europeană ”Natura 2000” (N2000), parcuri naturale sau 

rezervații naturale. 

Conform informațiilor preluate din Raportul de diagnostic arheologic al comunei 

Priponești, la nivelul comunei pot fi identificate următoarele repere istorice de interes 

local, respectiv, în urma evaluării de teren au fost delimitate 19 de movile (tumuli 

funerari) și 3 așezări din diverse epoci istorice: 

-  Tumulul nr. 1. – poziționat la 1.800 metri est de localitatea Ciorăști, la 300 metri 

nord de drumul național DN 24 Galați-Bârlad. Acesta este aplatizat, afectat de lucrările 

agricole și de fenomenul de eroziune. Are un diametru de 78 m și o suprafață de 7.425 

mp 

-  Tumulul nr. 2. – poziționat la 2.200 metri est de localitatea Ciorăști, la 1.000 metri 

nord de râul Bârlad, la 300 metri nord de drumul național DN 24 Galați-Bârlad. Este 

aplatizat, afectat de lucrările agricole, cu un diametru de 68 metri și o suprafață de 2.785 

mp. Acesta face parte dintr-un aliniament de tumuli orientat est-vest (tumulii 2-12) 

-  Tumulul nr. 3. – poziționat la 2.800 metri est de localitatea Ciorăști, la 1.000 metri 

nord de râul Bârlad, la 500 metri nord de drumul național DN 24 Galați-Bârlad. Este 



  

aplatizat, afectat de lucrările agricole, cu un diametru de 68 metri și o suprafață de 2.161 

mp. Acesta face parte dintr-un aliniament de tumuli orientat est-vest (tumulii 2-12); 

-  Tumulul nr. 4. – poziționat la 3.000 metri est de localitatea Ciorăști, la 1.100 metri 

nord de râul Bârlad, la 500 metri nord de drumul național DN 24 Galați-Bârlad. Este 

aplatizat, afectat de lucrările agricole, cu un diametru de 70 metri și o suprafață de 3.342 

mp. El parte dintr-un aliniament de tumuli orientat est-vest (tumulii 2-12) 

-  Tumulul nr.5. – poziționat la 3.700 metri est de localitatea Ciorăști, la 700 metri 

nord de râul Bârlad, la 300 metri nord de drumul național DN 24 Galați-Bârlad. Acesta 

este aplatizat, afectat de lucrările agricole și are un diametru de 70 metri și o suprafață 

de 4.358 mp 

-  Tumulul nr. 6. – poziționat la 3.400 metri est de localitatea Ciorăști, la 1.000 metri 

nord de râul Bârlad, la 650 metri nord de drumul național DN 24 Galați-Bârlad. Este 

aplatizat, afectat de lucrările agricole, cu un diametru de 70 metri și o suprafață de 3.435 

mp. 

-  Tumulul nr. 7. – poziționat la 3.500 metri est de localitatea Ciorăști, la 950 metri 

nord de râul Bârlad, la 650 metri nord de drumul național DN 24 Galați-Bârlad. Este 

aplatizat, afectat de lucrările agricole. Are un diametru de 75 metri și o suprafață de 4.360 

mp și face parte dintr-un aliniament de tumuli orientat est-vest (tumulii 2-12) 

-  Tumulul nr. 8. – poziționat la 3.550 metri est de localitatea Ciorăști, la 1.050 metri 

nord de râul Bârlad, la 700 metri nord de drumul național DN 24 Galați-Bârlad. Este ușor 

aplatizat, afectat de lucrările agricole. Are un diametru de 75 metri și o suprafață de 5.634 

mp. și face parte dintr-un aliniament de tumuli orientat est-vest (tumulii 2-12) 

-  Tumulul nr. 9. – poziționat la 3.900 metri est de localitatea Ciorăști, la 1.000 metri 

nord de râul Bârlad, la 600 metri nord de drumul național DN 24 Galați-Bârlad. Este ușor 

aplatizat, afectat de lucrările agricole. Are un diametru de 75 metri și o suprafață de 5.756 

mp. și face parte dintr-un aliniament de tumuli orientat est-vest (tumulii 2-12) 

-  Tumulul nr. 10. – poziționat la 3.800 metri est de localitatea Ciorăști, la 1.100 metri 

nord de râul Bârlad, la 750 metri nord de drumul național DN 24 Galați-Bârlad. Este ușor 

aplatizat, afectat de lucrările agricole, cu un diametru de 86 metri și o suprafață de 4.978 

mp. 

-  Tumulul nr. 11. – poziționat la 3.800 metri est de localitatea Ciorăști, la 1.100 metri 

nord de râul Bârlad, la 750 metri nord de drumul național DN 24 Galați-Bârlad. Este ușor 

aplatizat, afectat de lucrările agricole, cu un diametru de 89 metri și o suprafață de 5.634 

mp. 

-  Tumulul nr. 12. – poziționat la 3.000 metri est de localitatea Ciorăști, la 1.400 metri 

nord de râul Bârlad, la 1.100 metri nord de drumul național DN 24 Galați-Bârlad. Este 

aplatizat, afectat de lucrările agricole și de procesul de eroziune. Are un diametru de 50 

metri și o suprafață de 1.765 mp. 



  

-  Tumulul nr. 13. – poziționat la 2.600 metri est de localitatea Ciorăști. Este aplatizat, 

afectat de lucrările agricole și de procesul de eroziune. Are un diametru de 50 metri și o 

suprafață de 1.515 mp. 

-  Tumulul nr. 14. – poziționat la 250 metri sud-vest de localitatea Ciorăști, la 150 

metri vest de drumul comunal DC 241 F. Este aplatizat, afectat de lucrările agricole și de 

fenomenul de eroziune. Are un diametru de 78 metri și o suprafață de 3.886 mp.;  

-  Tumulul nr. 15. – poziționat la 170 metri nord-vest de localitatea Ciorăști. Este 

aplatizat, afectat de lucrările agricole și de fenomenul de eroziune. Are un diametru de 40 

metri și o suprafață de 1.268 mp. 

-  Tumulul nr. 16. – poziționat la 450 metri nord-vest de localitatea Priponești. Este 

aplatizat, afectat de lucrările agricole și de fenomenul de eroziune. Are un diametru de 25 

metri și o suprafață de 484 mp. 

-  Tumulul nr. 17. – poziționat la 100 metri nord de localitatea Priponești. Este 

aplatizat, afectat de lucrările agricole și de fenomenul de eroziune. Are un diametru de 16 

metri și o suprafață de 180 mp. 

-  Tumulul nr. 18. – poziționat la 100 metri nord-est de localitatea Priponești. Este 

aplatizat, afectat de lucrările agricole și de fenomenul de eroziune. Are un diametru de 25 

metri și o suprafață de 418 mp. 

-  Tumulul nr. 19. – poziționat la 1.100 metri est de localitatea Priponeștii de Jos, la 

50 metri vest de drumul național DN 24 Galați-Bârlad. Este aplatizat, afectat de lucrările 

agricole și de fenomenul de eroziune. Latura de vest a tumulului este traversată de un 

șanț din care a fost scoasă o conductă magistrala de apă potabilă. Are un diametru de 30 

metri și o suprafață de 868 mp. 

-  Situl arheologic 1 - așezare medievală în localitatea Liești, cu o suprafață de 868 

mp., la 1.100 metri est de localitatea Priponeștii de Jos, la 50 metri vest de drumul 

național DN 24 Galați-Bârlad. La suprafața solului au fost descoperite fragmente ceramice 

medievale, urme de chirpic și de vatră 

-  Situl arheologic 2 - așezare medievală (sec. XVII-XVIII) în intravilanul localității 

Ciorăști, în suprafață de 30.575 mp., situat în partea de nord-vest a localității, pe Dealul 

Chetroiu. La suprafața solului au fost descoperite fragmente ceramice medievale, urme 

de chirpic și de vatra. In colecțiile MIG se află o săgeată și un topor din fier recuperate din 

acest sit arheologic ca urmare a unei cercetări arheologice de suprafață 

-  Situl arheologic 3 - așezare eneolitică (aspectul cultural Stoicani-Aldeni), la 4 km 

est de localitatea Ciorăști, între drumul European E 581 și râul Bârlad. Pe terasa 

Bârladului au fost descoperite numeroase fragmente ceramice eneolitice specifice 

aspectului cultural Stoicani-Aldeni, urme de chirpic, resturi de vatră, scoici, dar și 

fragmente ceramice medievale. Situl este alcătuit din două tell-uri cu o înălțime de 



  

aproximativ 2 metri, și o zonă plană, aflată la nivelul râului Bârlad. Situl are o suprafață 

totală de 66.238 mp. 

Prezenta investiție nu va avea o influență negativă asupra siturilor arheologice, tumulilor 

și monumentelor istorice având în vedere faptul că  pozitionarea acestora este in afara 

localitatilor, fara posibilitate de suprapunere si nici macar vecinatate cu interventiile 

proiectului. 

 

5.3 Hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind 

caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informații 

Vezi anexe parte desenata 

 

5.3.1 Folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone 

adiacente acestuia 

Regimul juridic  

Terenul se află în domeniul public  si privat al U.A.T. Priponesti 

Zona studiată face parte din intravilanul si extravilanul comunei  

Regimul economic  

Destinatia stabilita – drumuri si cai de acces 

Regimul tehnic  

Lungimea zonei de interventie – Lungimea construita studiata (m liniari): 

− Priponesti – 8235,1 ml; 

− Priponestii de Jos – 3918,0 ml; 

− Ciorasti – 12632,1 ml; 

− Liesti – 4643,3 ml. 

Destinatyia propusa : Retea de alimentare cu apa 

 

5.3.2 Arealele sensibile 

Pe teritoriul comunei Priponești nu se suprapun situri de importanță comunitară ce fac 

parte din Rețeaua europeană ”Natura 2000” (N2000), parcuri naturale sau rezervații 

naturale. 

 



  

5.4 Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi 

prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem 

de proiecție națională Stereo 1970 

Se regăsesc în anexă sub forma de plansa cu extensia .dwg 

 

5.5 Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare 

Nu este cazul. Proiectarea traseului a fost realizata pentru optimizarea la maxim a 

lungimii retelei, cu atingerea tuturor zonelor necesar a fi racordate. 

Amplasamentul investiției se situează în totalitate în limitele de proprietate ale 

domeniului public și privat si sunt situate în intravilanul si extravilanul  comunei.  

 

6. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE 

ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, ÎN LIMITA INFORMAȚIILOR 

DISPONIBILE 

A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia 

poluanților în mediu 

6.1 Protecția calității apelor 

Sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul 

În etapa de execuție a lucrărilor propuse prin prezenta investiției principalele surse de 

poluare a apelor de suprafață și a celor subterane pot fi: 

− ape uzate menajare rezultate de la toaletele ecologice utilizate în organizarea de 

șantier/fronturile de lucru 

− lucrările de excavare - pot determina poluarea apelor de suprafața cu particule de 

dimensiuni mici 

− manipularea sau depozitarea necorespunzătoare a materialelor utilizate pentru 

execuția lucrărilor (beton, pământ, agregate, etc.), care pot ajunge în apele de 

suprafață prin antrenarea de către apele pluviale 

− scurgeri accidentale de combustibili, lubrifianți vehiculele și utilajele implicate în 

realizarea lucrărilor 

− depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor rezultate din activitatea de construcție 

În etapa de exploatare a rețelei nu exista surse de poluare a apei. 

Stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute 

Nu sunt necesare instalații de epurare sau pre-epurare a apelor uzate deoarece din 

activitatea care se propune a se desfășura prin proiect nu se vor genera ape uzate 



  

tehnologice ci doar menajere, iar regimul de generare al acestora este redus doar la 

perioada de construcție. 

 

6.2 Protecția aerului 

Sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri 

Perioada de constructie 

Emisiile din timpul desfășurării lucrărilor de construcție sunt asociate în principal cu 

manipularea pământului excavat, cu manevrarea altor materiale, precum și cu 

construirea în sine a unor facilitați specifice. 

Emisiile de praf variază adesea în mod substanțial de la o zi la alta, în funcție de nivelul 

activității, de operațiile specifice și de condițiile meteorologice dominante. O mare parte 

a acestor emisii este generata de funcționarea echipamentelor și de traficul 

autovehiculelor de lucru în amplasamentul construcției. 

Natura temporară a lucrărilor de construcție le diferențiază de alte surse nedirijate de 

praf, atât în ceea ce privește estimarea, cât și controlul emisiilor. Realizarea lucrărilor de 

infiintare retea de alimentare cu apa consta într-o serie de operații diferite, fiecare cu 

durata și potențialul propriu de generare a prafului. Cu alte cuvinte, emisiile din 

amplasamentul unei construcții au un început și un sfârșit care pot fi bine definite, dar 

variază apreciabil de la o faza la alta a procesului de construcție. Aceste particularități le 

diferențiază de marea majoritate a altor surse nedirijate de praf, ale căror emisii au fie un 

ciclu relativ staționar, fie un ciclu anual ușor de evidențiat. 

Execuția lucrărilor implica folosirea utilajelor specifice diferitelor categorii de operații, 

ceea ce conduce la apariția unor surse de poluanți caracteristici motoarelor cu ardere 

interna. În plus, aprovizionarea cu materiale de construcție necesar a fi puse în opera 

implica utilizarea de autovehicule pentru transport care, la rândul lor, generează poluanți 

caracteristici motoarelor cu ardere internă. 

Regimul emisiilor acestor poluanți este, ca și în cazul emisiilor de praf, dependent de 

nivelul activității și de operațiile specifice, prezentând o variabilitate substanțiala de la o 

zi la alta, de la o faza la alta a procesului. 

Utilajele, indiferent de tipul lor, funcționează cu motoare Diesel, gazele de eșapament 

evacuate în atmosferă conținând întregul complex de poluanți specific arderii interne a 

motorinei: oxizi de azot (NOX), compuși organici volatili nonmetanici (COVnm), metan 

(CH4), oxizi de carbon (CO, CO2), amoniac (NH3), particule cu metale grele (Cd, Cu, Cr, Ni, 

Se, Zn), hidrocarburi aromatice policiclice (HAP), dioxid de sulf (SO2). 

Se remarca, de asemenea, prezența protoxidului de azot (N2O), a metanului care, 

împreună cu CO2, au efecte la scara globala asupra mediului, fiind gaze cu efect de seră. 



  

Cantitățile de poluanți emise în atmosferă de utilaje depind, în principal, de următorii 

factori: 

− tehnologia de fabricație a motorului; 

− puterea motorului; 

− consumul de carburant pe unitatea de putere; 

− capacitatea utilajului; 

− vârsta motorului/utilajului. 

Se menționează că emisiile de poluanți atmosferici corespunzătoare activităților aferente 

lucrării sunt discontinue. 

Determinarea debitelor masice de poluanți evacuați în atmosferă în timpul executării 

lucrărilor de construcție a drumurilor analizate s-a făcut cu următoarele metodologii: 

− metodologia US EPA/AP-42/2006 pentru particulele emise din manevrarea 

materialelor, perturbarea suprafețelor și prin eroziune eoliana;  

− metodologia EEA/EMEP/CORINAIR-1997 elaborata sub egida Agenției Europene 

de mediu pentru poluanții emiși de utilaje. 

Se menționează că surselor caracteristice activităților din amplasamentul obiectivului nu 

li se pot asocia concentrații în emisie, fiind surse libere, deschise, nedirijate. Din același 

motiv, acestea nu pot fi evaluate în raport cu prevederile OM 462/93 și nici cu alte 

normative referitoare la emisii. 

În vederea determinării emisiilor de poluanți în atmosfera din aria pe care se vor 

desfășura lucrările s-au luat în considerare următoarele elemente: 

− categoriile de lucrări ce urmează a fi executate; 

− cantitățile de materiale manevrate pe categorii de lucrări; 

− intensitatea lucrărilor; 

− tipul utilajelor; 

− numărul de utilaje pe tipuri; 

− capacitatea și consumul de carburanți ale utilajelor, pe tipuri de utilaje 

− durata lucrărilor/perioada de funcționare. 

În ceea ce privește alte surse de poluare a aerului aferente lucrărilor de construcție 

acestea pot fi considerate nesemnificative deoarece procesele tehnologice în sine cu grad 

redus de poluare. 

Sursele de impurificare a atmosferei asociate activităților care vor avea loc în 

amplasamentul retelei sunt surse libere, deschise, diseminate pe suprafața de teren pe 

care au loc lucrările, având cu totul alte particularități decât sursele aferente unor 

activități industriale sau asemănătoare. Ca urmare, nu se poate pune problema unor 

instalații de captare - epurare -evacuare în atmosfera a aerului impurificat și a gazelor 

reziduale. 



  

Normele legale în vigoare nu prevăd standarde la emisii pentru surse nedirijate și libere. 

Referitor la sursele mobile se prevăd norme la emisii pentru autovehicule rutiere, și 

respectarea acestora cade în sarcina proprietarilor autovehiculelor care vor fi implicate 

în traficul auto de lucru. 

Perioada de operare 

Nu exista surse de poluare pe perioada de operare a rețelei de alimentare cu apa. 

Instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă 

Activitățile ce fac obiectul proiectului în cauză nu constituie un proces tehnologic care să 

necesite asigurarea unor instalații pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă. 

În scopul diminuării impactului asupra factorului de mediu aer se pot lua următoarele 

măsuri: 

− utilaje, echipamente și mijloace de transport moderne, în stare tehnică bună, fără 

emisii de noxe peste limitele maxime admise 

− utilizarea unor mijloace de transport asigurate (prevăzute cu prelate), astfel încât 

să nu existe pierderi de materiale, mai ales în cazul celor cu o granulometrie fină; 

− umectări în timpul verii pentru limitarea prafului în atmosferă 

− realizarea lucrărilor pe etape 

− amenajarea spatiilor de depozitare a deșeurilor în zona organizărilor de șantier, 

organizarea colectării periodice și transportul spre eliminare/valorificare a 

deșeurilor rezultate. 

 

6.3 Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor 

Surse de zgomot și de vibrații 

Perioada de execuție 

Realizarea rețelei nu implică folosirea de utilaje de masă mare, care, prin deplasările lor, 

sa poată provoca zgomote puternice. Dar, în perioada de realizare a lucrărilor, sursele de 

zgomot vor fi reprezentate de activitățile propriu-zise și de transportul materialelor. Altă 

sursă de zgomot va fi reprezentată de manipularea materialelor de construcții utilizate. 

Se apreciază ca activitatea de realizare a rețelei va constitui o sursa de poluare fonica 

locala, nivelul de zgomot generat putând depăși în anumite perioade de lucru limitele 

stabilite de STAS 10009 - 88 "Acustica urbana - Limite admisibile ale nivelului de zgomot" 

pentru nivelul de zgomot la limita funcționala: 65 dB(A), cu maxim 25 dB(A). 

În ceea ce privește traficul prin localități traversate, se estimează ca nivelurile de zgomot 

la marginea drumului pot avea valori mediate pe 24 h (Leq.24h) mai mici de 75 dB(A), 

valoarea impusa de STAS 10 144/1-80 pentru drumurile utilizate (categoria I-III). 



  

În același timp se estimează că zona protejata cu caracter rezidențial va fi afectată de 

activitățile de realizare a rețelei numai când aceste lucrări se vor desfășura în dreptul sau 

în localități, însă disconfortul fonic va fi de scurtă durată. Având în vedere caracteristicile 

activităților analizate în prezenta lucrare, precum și faptul ca lucrările se vor desfășura 

pe tronsoane, iar pe fiecare tronson lucrările vor dura perioade scurte de timp, nu au fost 

prevăzute prin proiect masuri de diminuare a impactului zgomotului. Totuși pentru 

diminuarea la minim a nivelului de zgomot se recomanda utilizarea de 

echipamente/utilaje de lucru moderne care generează un nivel de zgomot cât mai mic. 

Lucrările pot reprezenta surse de vibrații datorita utilizării de utilaje de foraj, de 

vibratoare electromecanice sau cu aer comprimat și executării lucrărilor cu utilaje și 

echipamente specifice. 

Chiar daca vor exista surse de vibrații pe amplasamentul analizat, mai ales în cazul 

utilizării utilajelor grele, există straturi intermediare (conform studiului geo), care au și 

rol de rupere a vibrațiilor. Din acest motiv, nu se consideră necesar să se țină seama de 

problema apariției unor niveluri de intensitate a vibrațiilor peste cele admise de Ordinul 

Ministeriului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate 

publică privind mediul de viață al populației 

În același timp, având în vedere caracteristicile activităților analizate în prezenta lucrare, 

precum și faptul ca lucrările se vor desfășura pe tronsoane, iar pe fiecare tronson lucrările 

vor dura perioade scurte de timp, nu au fost prevăzute prin proiect masuri de diminuare 

a impactului vibrațiilor. Se recomandă, totuși, ca la trecerea utilajelor prin localități să se 

limiteze viteza de deplasare a acestora la maxim 40 km/h. 

Perioada de exploatare  

În perioada de exploatare a rețelei nu exista surse de zgomot si vibrații. 

Amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor 

În perioada de execuție se recomandă utilizarea de echipamente/utilaje de lucru 

moderne care generează un nivel de zgomot cât mai mic. 

În cazul în care pe baza maturatorilor privind nivelul de zgomot în interiorul caselor se 

va constata ca nivelul de zgomot depășește limitele admise se vor institui eventuale 

restricții de viteza sau se vor monta panouri fonoabsorbante. 

 

6.4 Protecția împotriva radiațiilor 

Sursele de radiații 

În cadrul obiectivului analizat în prezentul memoriu nu se vor folosi surse de radiații. 

Nu pot rezulta în condiții normale de operare și în situația actuală surse de radiații pentru 

personalul ce va lucra sau pentru populație. 



  

Amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor 

Nu este cazul. 

 

6.5 Protecția solului și a subsolului 

Sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime 

Potențialele efecte de poluare pe perioada activităților desfășurate în etapa de 

construcție pot fi generate de următoarele activități: 

− managementul defectuos al deșeurilor generate în faza modernizare/reabilitare a 

drumurilor; 

− accidente tehnologice în funcționarea utilajelor folosite la lucrările de amenajare și 

construcție; 

− emisii cu depunere a poluanților rezultați de la funcționarea autovehiculelor și 

utilajelor implicate în activitatea de construcție; 

Potențialele efecte semnificative asupra solului în perioada de constructie se manifestă 

fie direct, fie indirect, prin intermediul mediilor de dispersie. 

Formele de impact potențial asupra solului ce pot fi identificate în perioada de realizare 

a lucrărilor de construcție în cazul unor poluări accidentale sunt: 

− poluarea chimică accidentală cu deversare directă pe sol a carburanților sau 

uleiurilor (produse petroliere); 

Tipurile de poluare accidentală menționate mai sus pot determina modificarea 

următoarelor caracteristici ale solului: 

− modificări ale pH-ului solului;  

− impurificarea solului cu hidrocarburi, local în zona amplasamentului unde se 

realizează lucrările de construcție; 

În etapa de realizare a investiției se poate menționa că pentru obiectivul propus prevede 

variante de construcție etapizată pe zone de lucru. 

Etapizarea presupune un număr redus de operații tehnologice, cantități mai mici de 

materiale de construcție clasice. 

În același timp, perioada de realizare a investiției se reduce considerabil, ca și personalul 

executant necesar. Întreaga execuție a lucrărilor pentru realizarea planului propus 

implică activitatea unui parc divers de utilaje, organizări de șantier, depozite temporare 

de materiale, precum și o concentrare de efective umane. 

În etapa de construcții, în cadrul OS se vor utiliza doar construcții ușoare tip baracă 

pentru depozitarea unor materiale de construcții și a unor echipamente și unelte utilizate 



  

la aceasta etapă. Pentru personalul angrenat în implementare proiectului se vor monta 

toalete ecologice. 

Sursele de poluare a subsolului se manifestă mai ales în perioada de construcție, acțiunile 

produse asupra subsolului sunt temporare, manifestându-se prin ocuparea pe o perioadă 

limitată a unor suprafețe de teren pentru organizările de șantier. 

Principalele efecte potențiale asupra structurii și caracteristicilor fizice și chimice ale 

subsolului se pot manifesta prin: 

− degradarea fizică a solului și subsolului pe arii adiacente obiectivelor analizate; se 

apreciază o perioadă scurtă de reversibilitate după terminarea lucrărilor și 

refacerea zonelor limitrofe; 

− deversări accidentale de produse petroliere la nivelul zonelor de lucru – posibilitate 

relativ redusă în condițiile respectării măsurilor pentru protecția mediului 

Poluarea chimică a subsolului poate fi generată de: 

− depozitarea necontrolată și pe spații neamenajate a deșeurilor rezultate din 

activitățile de modernizare a drumurilor de exploatare: depozitarea 

necorespunzătoare, direct pe sol, a deșeurilor rezultate din activitatea analizată 

poate determina poluarea solului și a apelor subterane prin scurgeri directe sau 

prin spălarea acestor deșeuri de către apele de precipitații; 

− depunerea pulberilor și gazelor de ardere din motoarele cu ardere internă a 

utilajelor și spălarea acestora de către apele pluviale urmate de infiltrarea în 

subteran;  

− scăpări accidentale sau neintenționate de carburanți, uleiuri, ciment, substanțe 

chimice sau alte materiale poluante, în timpul manipulării sau stocării acestora. 

În concluzie, activitățile desfășurate în perioada de execuție a lucrărilor proiectate, au un 

impact direct redus asupra poluării chimice a solului  

Impactul imediat datorat lucrărilor de execuție, respectiv deplasări de utilaje, excavări de 

suprafață va fi un impact local și temporar. El nu se va manifesta pe întreg arealul analizat, 

ci zonal, în lungul zonei de lucru, temporar și punctiform și nu pe toată perioada de 

execuție a lucrărilor. 

În perioada de exploatare lucrările proiectate nu au un impact negativ asupra solului și 

subsolului. 

Lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului 

Pentru protecția factorului de mediu sol, în timpul realizării investiției, se impun 

următoarele măsuri: 

- Utilizarea unor mijloace de transport asigurate (prevăzute cu prelate), astfel încât 

să nu existe pierderi de materiale, mai ales în cazul celor cu o granulometrie fină 



  

- vehicule și echipamente de lucru curate, funcționale, verificate tehnic, fără 

probleme sau defecțiuni generatoare de scurgeri/pierderi de substanțe poluante 

(uleiuri, carburanți) sau de noxe atmosferice; 

- Dotarea organizării de șantier cu materiale absorbante de intervenție în caz de 

scurgeri accidentale 

- Dotarea organizării de șantier și a frontului de lucru cu containere speciale pentru 

colectarea și depozitarea temporară a deșeurilor 

- Dotarea organizării de șantier cu toalete ecologice 

 

6.6 Protecția ecosistemelor terestre și acvatice 

Lucrările prevăzute prin proiect nu intersectează corpurile de apă de suprafață existente 

în comuna și nu se suprapun cu arii naturale protejate de interes național sau comunitar. 

Lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și 

ariilor protejate 

Lucrările de reabilitare vor urma traseul proiectat, trasat fără a afecta suprafețe 

suplimentare. 

În perioada de execuție a lucrărilor, se recomandă respectarea următoarelor dotări și 

măsuri: 

- lucrările se vor efectua numai pe amplasamentele menționate în proiect; 

- pentru accesul la amplasamentele vizate de proiect se vor utiliza doar drumurile de 

acces existente 

- utilizarea unor mijloace de transport asigurate (prevăzute cu prelate), astfel încât 

să nu existe pierderi de materiale, mai ales în cazul celor cu o granulometrie fină; 

- se va dota organizarea de șantier cu containere speciale pentru colectarea 

deșeurilor rezultate din activitatea de construcție și se vor elimina deșeurile 

rezultate prin intermediul societăților autorizate. 

- în cazul apariției accidentale a unor scurgeri de substanțe petroliere, constructorul 

va avea prevăzute toate măsurile de intervenție la fața locului. În cazul unei 

contaminări a solului, suprafețele afectate vor fi imediat curățate, iar porțiunea 

afectată va fi îndepărtată și tratată/ eliminată în funcție de tipul de contaminare 

conform prevederilor normelor legislative în vigoare. 

 

6.7 Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public 

Identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv 

față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un 

regim de restricție, zone de interes tradițional și altele 



  

Lucrările de constructie se vor realiza în domeniul public si privat al comunei Priponesti 

si vor urma traseul proiectat si trasat anterior. 

Executarea proiectului nu este de natură să afecteze monumentele istorice și de 

arhitectură. 

Lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor 

protejate și/sau de interes public 

Pentru protecția așezărilor umane se poate tine seama de următoarele: 

− lucrările se vor efectua numai pe amplasamentele menționate în proiect; 

− utilizarea unor mijloace de transport asigurate (prevăzute cu prelate), astfel încât 

să nu existe pierderi de materiale, mai ales în cazul celor cu o granulometrie fină; 

− în perioada de execuție se recomandă utilizarea de echipamente/utilaje de lucru 

moderne care generează un nivel de zgomot cât mai mic. 

− în cazul în care pe baza măsurătorilor privind nivelul de zgomot în interiorul caselor 

se va constata ca nivelul de zgomot depășește limitele admise se vor institui 

eventuale restricții de viteza sau se vor monta panouri fonoabsorbante. 

Pentru nivelul de zgomot generat pe amplasamentul analizat, va trebui să respecte 

valorile limită ale indicatorilor de zgomot impuse prin Ordinul Ministeriului Sănătății nr. 

119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de 

viață al populației, după cum urmează: 

− în perioada zilei, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat 

A(AewT), să nu depășească 55 dB și curba de zgomot Cz 50dB, 

− în perioada nopții între orele 23:00 – 7:00, nivelul de presiune acustică continuu 

echivalent ponderat A(AeqT), să nu depășească 45dB și curba de zgomot Cz 40dB. 

 

6.8 Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul 

realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea 

Perioada de realizare a rețelei de alimentare cu apa 

Pentru perioada de construcție va fi necesara realizarea unor foraje, săpături (excavare și 

îndepărtare din amplasament), iar materialele rezultate vor fi utilizate ca umpluturi sau 

vor fi transportate la depozitele de deșeuri menajere din zona, pentru a se asigura 

acoperirea lor zilnica. 

Materialele care vor rezulta din operațiile de excavare necesare pentru realizarea 

lucrărilor sunt asimilabile deșeurilor din construcții și anume: 

- pământ și pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03 (cod deșeu 17.05.04) - se 

vor recupera și reutiliza în lucrările de acoperire a retelei. 

- Resturi de tuburi de polipropilena de la imbinari 17 02 03; 



  

- Resturi de metal – 17 04 05  

Antreprenorul general al lucrărilor va trebui să încheie contracte cu operatorii de 

salubritate locali în vederea depozitării tuturor deseurilor rezultate. 

Deșeurile rezultate de la personalul muncitor: 

− deșeuri municipal amestecate cod 20 03 01 

− deșeuri de ambalaje: Hârtie - cod 15 01 01, Sticla - cod 15 01 07, plastic - cod 15 01 

02, Metal – cod 15 01 04 

Deșeurile menajere rezultate în amplasament de la personalul de execuție (hârtie, pungi, 

folii de plastic, resturi alimentare) vor fi depozitate în containere la locurile de munca în 

continuă mișcare. Aceste deșeuri se vor elimina periodic prin grija executanților, la firme 

specializate pentru revalorificarea după caz a acestora sau la un depozit ecologic de 

deșeuri situat în zonele fronturilor de lucru. 

Deșeurile reciclabile și cele de ambalaje vor fi colectate selectiv și valorificate conform 

legislației în vigoare. 

La sfârșitul săptămânii se vor afecta două ore pentru curățenia fronturilor de lucru, când 

se vor elimina toate elementele care au devenit deșeuri. 

Întreținerea parcului de utilaje, echipamente și mijloace de transport necesare realizării 

proiectului se va realiza în unități de profil autorizate astfel încât, în cadrul organizării de 

șantier nu vor fi generate deșeuri specifice (anvelope uzate, acumulatori uzați, ulei uzat, 

filtre de ulei și motorină uzate etc). 

În conformitate cu Normele de aplicare a procedurilor pentru atribuirea contractelor de 

achiziție publica, amplasarea eventualelor puncte de lucru și suprafața lor este stabilita 

de câștigătorul licitației pentru executarea lucrărilor. Cu toate acestea, se poate 

presupune ca toate materialele inerte vor putea fi folosite în umpluturi locale, sau 

transportate la un depozit ecologic de deșeuri situat în zonele fronturilor de lucru. 

Perioada de exploatare/ operare – deșeurile vor consta doar in ambalajele de solutie 

hipoclorit de sodiu 12,5% pentru clorinare 

În principiu vor fi generate în cantități diverse, următoarele tipuri de deșeuri: 

 

Tabel 9 - Managementul deșeurilor  

Denumire deșeu* 

Cantitate 

generată/ 

an 

Starea 

fizica 

Cod 

deșeu* 

Tip de 

stocare 

Management deșeu 

Valorificată / 

destinație 

Eliminată / 

destinație 

Activitatea de execuție a proiectului 

Materiale rezultate 

în urma săpăturilor: 

Pământ și pietre 

150 mc S 17 05 04 VN R5/VR  

Plastic (rest tub PP) 30 kg S 17 02 03 RP R5/VR  



  

Denumire deșeu* 

Cantitate 

generată/ 

an 

Starea 

fizica 

Cod 

deșeu* 

Tip de 

stocare 

Management deșeu 

Valorificată / 

destinație 

Eliminată / 

destinație 

Fier si otel  25 kg S 17 04 05 RM R5/VR  

Lemn (resturi 

cofraj) 

20 kg S 17 02 01 RM R5/Vr  

Materiale izolante 20 kg S 17 06 04 RP R5/Vr  

Activitatea personalului OS 

Deșeuri menajere 0,5 S 20 03 01 RP  D5/DO 

Hârtie 0,01 S 15 01 01 RP R4/Vr  

Sticla 0,02 S 15 01 07 RP R12/Vr  

Plastic 0,01 S 15  01 02 RP R12/Vr  

Metal 0,02 S 15 01 04 RM R4/Vr  

Activitatea de operare 

Ambalaje 

contaminate cu 

subst periculoase 

(solutie NaOCl-

12.5%) 

5 bidoane S 15 01 10* RP/RM retur furnizori  

* în conformitate cu Lista cuprinzând deșeurile, din Anexa 2 din HG 856/2002 privind evidenta gestiunii 

deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase. 

 

6.9 Gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase 

Substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse 

Perioada de execuție 

Substanțele toxice și periculoase care se vor utiliza pentru realizarea retelei pot fi: 

carburanții (motorina) și lubrifianții necesari funcționarii utilajelor. 

Alimentarea cu carburanți a utilajelor va fi efectuată cu cisterne auto, ori de câte ori va fi 

necesar. 

Utilajele cu care se va lucra vor fi aduse în șantier în perfectă stare de funcționare, având 

făcute reviziile tehnice și schimburile de lubrifianți. Schimbarea lubrifianților se va 

executa după fiecare sezon de lucru în ateliere specializate, unde se vor efectua și 

schimburile de uleiuri hidraulice și de transmisie. 

În cazul în care vor fi necesare operații de întreținere sau schimbare a acumulatorilor 

auto, acestea nu se vor executa în șantier, ci într-un atelier specializat, unde se vor efectua 

și schimburile de anvelope. 

Perioada de exploatare 

În etapa de exploatare a rețelei de apa va fi necesara aprovizionarea periodica a 

hipocloritului de sodiu in ambalaje originale. 



  

Hipocloritul de sodiu (NaOCl) reprezintă o soluție lichida transparenta, de culoare 

galben-verzui, cu miros specific de clor, folosita cu succes in acțiunea de tratare a apei, ca 

agent oxidant, dar si ca dezinfectant. Este cea mai populara varianta folosita pentru 

dezinfectarea apei fiind totodată si cea mai simpla si accesibila metoda. Procedeul de 

clorinare este realizat pentru dezinfectarea imediata a apei, dar mai are un avantaj 

esențial - caracterul remanent, ce reduce posibilitatea de regenerare ulterioara a 

agenților patogeni. 

Pot să apăra probleme în timpul manipulării și utilizării acestor produse de către unitățile 

specializate în lucrări de întreținere și reparații ale gospodăriilor de apa. Personalul 

angajat al acestor unități trebuie să respecte normele specifice de lucru pentru 

desfășurarea în condiții de siguranța deplina a operațiilor respective. Se vor asigura 

instructaje periodice pentru pregătirea personalului de exploatare în intervenții 

operative atunci când se produc astfel de evenimente. Recipienții folosiți vor fi recuperați 

și valorificați corespunzător prin retur la furnizor. 

Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea 

condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației. 

Soluția de hipoclorit va fi adusa în recipienți etanși din care va fi descărcată în buteliile 

din gospodăriile de apa respective. Bidoanele goale vor fi restituite producătorilor sau 

distribuitorilor, după caz. 

 

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a 

biodiversității. 

Principalele resurse naturale utilizate în cadrul proiectului în perioada de execuție sunt 

reprezentate de agregate minerale (pietriș pietre) și apă (pentru umectarea drumurilor 

în perioadele cu vânt și vreme uscată, pentru compactare). Agregatele minerale vor fi 

achiziționate de la furnizori autorizați. 

În perioada de operare a obiectivului se va utiliza apa extrasa din foraje ca resursa 

naturala. 

 

7. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE 

ÎN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT 

Impactul asupra populației și sănătății umane 

Lucrările de modernizare străzi pot crea un disconfort populației, pe fondul zgomotului 

și a emisiilor în atmosferă. 

Pentru realizarea lucrărilor nu este necesară transmutarea populației, nu sunt necesare 

lucrări de demolare locuințe. 



  

Lucrările propuse nu vor afecta nici în perioada de execuție, nici în perioada de exploatare 

activitățile cultural-artistice și tradiționale desfășurate pe teritoriul administrativ al 

satelor pe raza cărora se vor realiza lucrările. 

Protecția proprietăților învecinate dar și a lucrătorilor față de zgomot, prin luarea unor 

măsuri tehnico-organizatorice, presupune trei pași: 

- combaterea zgomotului la sursă;  

- adoptarea de măsuri de protecție colectivă, incluzând și organizarea muncii;  

- folosirea mijloacelor individuale de protecție a auzului.  

Măsurile de combatere la sursă includ:  

- utilizarea de utilaje care emit mai puțin zgomot;  

- evitarea impactului metalului pe metal;  

- efectuarea întreținerii preventive: pe măsură ce piesele componente se uzează 

nivelul de zgomot poate crește.  

În afară de măsurile luate pentru combaterea la sursă, pot fi întreprinse diverse acțiuni 

pentru reducerea expunerii la zgomot a tuturor persoanelor susceptibile de o asemenea 

acțiune. 

Măsurile colective includ:  

- izolarea procedurilor care implică emisie de zgomot și restricționarea accesului în 

zonele respective;  

- organizarea lucrului în așa fel astfel încât timpul petrecut în zonele zgomotoase să 

fie limitat; 

- planificarea activităților producătoare de zgomot, astfel încât desfășurarea acestora 

să afecteze un număr cât mai mic de lucrători;  

- utilizarea de materiale fonoabsorbante, pentru reducerea sunetelor reflectate;  

- implementarea unor programe de lucru prin care se ține sub control expunerea la 

zgomot.  

Constructorul va acționa pentru minimizarea zgomotului și vibrațiilor produse de către 

operațiile de construire. Aceasta se va face în conformitate cu Standardul românesc SR 

10009/1988, respectând următoarele cerințe:  

- toate vehiculele și echipamentele mecanice folosite vor fi prevăzute cu amortizoare 

de zgomot și vor fi menținute într-o stare bună de funcționare;  

- toate compresoarele vor fi modele “zgomot redus”, echipate cu protecții acustice 

care vor fi puse în funcțiune de fiecare dată când mașina este utilizată, și toate 

echipamentele de percuție vor fi echipate cu amortizoare de zgomot de tipul 

recomandat de fabricant;  

- mașinile și echipamentele care nu sunt utilizate permanent vor fi oprite în intervalul 

în care nu se lucrează;  

- se vor evita operațiile de transport care pot mări nivelul de zgomot în timpul nopții.  



  

Constructorul va avea în vedere, permanent, respectarea prevederilor din Ordinul 

Ministrului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate 

publică privind mediul de viață al populației. 

Având în vedere că principalele surse de zgomot și vibrații provin de la utilajele ce vor 

deservi la implementarea obiectivelor din prezentul memoriu, recomandăm ca acestea 

să fie verificate periodic, corespunzând normelor în vigoare. 

Impactul asupra biodiversității 

Zona obiectivelor propuse pentru realizare rețea de apa nu străbate habitate naturale, și 

nu traversează arii protejate de interes național și comunitar, acestea neexistând pe 

teritoriul comunei.  

Este astfel evident că ecosistemele naturale nu vor resimți pierderi de biodiversitate. 

Pentru realizarea obiectivului nu sunt necesare lucrări de defrișare a vegetației din zona 

analizată. Este posibil ca vegetația să fie afectata de organizările de șantier, însă având în 

vedere perioada pe care vor fi realizate lucrările acest lucru va avea un impact neglijabil 

asupra biodiversității. 

Măsuri de diminuare a impactului 

Măsurile necesare diminuării impactului asupra biodiversității locale în faza de realizare 

a obiectivului: 

− aplicarea unui management corespunzător al activităților desfășurate, atât în 

perioada efectuării lucrărilor și a organizării de șantier; 

− pe parcursul executării lucrărilor se va asigura supravegherea strictă a activităților 

pentru a evita pierderile de combustibili, uleiuri, ape uzate în mediul acvatic; 

− exploatarea echipamentelor trebuie să se facă în condiții de maximă securitate, 

respectând normele de exploatare prevăzute de cartea tehnică. în aceste condiții 

riscul unui accident de amploare poate fi considerat minim, iar probabilitatea 

producerii unei poluări cu hidrocarburi, minimă; 

− se recomandă ca lucrările proiectului să se desfășoare etapizat în spațiul desemnat, 

pentru eliminarea extinderii efectelor negative asupra calității mediului și implicit 

asupra biodiversității 

− interzicerea capturării, izgonirii și distrugerii speciilor de mamifere, avifaună și 

reptile de către personalul angrenat în implementarea obiectivului analizat; 

− desfășurarea activităților din cadrul perimetrului analizat pe suprafețele strict 

necesare;  

− respectarea căilor de acces stabilite (existente); 

− se va realiza o inspecție periodică a amplasamentului în faza OS pentru a fi semnalați 

eventualii indivizi captivi involuntar. 

− stropirea cu apa a drumurilor de serviciu și a platformelor de șantier după 

necesitați, pentru a preveni emisiile de particule 



  

− reabilitarea suprafețelor pe care vor fi desfășurate organizările de șantier și a celor 

limitrofe drumurilor 

− eliminarea conforma a deșeurilor 

− prevenirea deteriorării suprafeței învecinate în vederea evitării pierderii și/sau 

afectării habitatelor floristice și faunistice din zonele limitrofe. 

În ceea ce privește efectele asupra biodiversității locale în etapa de modernizare a 

străzilor, impactul este în general tranzitoriu, fiind generat în special de lucrările de 

șantier (ocuparea anumitor suprafețe, zgomot etc.). 

Având în vedere măsurile de diminuare a impactului asupra biodiversității în zonă, care 

reduc stresul și afectarea semnificativă a componentelor de mediu, la minim posibil, 

considerăm că măsurile menționate mai sus sunt cele mai potrivite în situația realizării 

proiectului. 

În urma evaluării biodiversități amplasamentului destinat realizării proiectului 

concluzionăm: 

− lucrările proiectate nu au ca efect, distrugerea sau alterarea habitatelor și a speciilor 

de floră și fauna; 

− nu au loc modificări ale compozițiilor de specii sau ale resurselor speciilor de plante 

ca urmare a execuției lucrărilor specifice proiectului; 

− lucrările ce se execută nu modifică sau reduc arealele de reproducere, hrană sau 

odihnă. 

Impactul asupra calității apei 

În etapa de execuție a lucrărilor calitatea apelor de suprafață sau subterană poate fi 

afectată în următoarele situații: 

− lucrările de excavare - pot determina poluarea apelor de suprafață cu particule de 

dimensiuni mici 

− manipularea sau depozitarea necorespunzătoare a materialelor utilizate pentru 

execuția lucrărilor (beton, pământ, agregate, mixturi asfaltice etc.), care pot ajunge 

în apele de suprafață prin antrenarea de către apele pluviale 

− scurgeri accidentale de combustibili, lubrifianți vehiculele și utilajele implicate în 

realizarea lucrărilor 

− depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor rezultate din activitatea de construcție 

În caz de accidente, principala și uneori singura măsura de minimizare a riscurilor de 

poluare a apelor constă din rapiditatea de adoptare a masurilor de limitare a dispersiei și 

de colectare a scurgerilor de poluant. 

Măsuri de diminuare a impactului 

− execuția amenajării terenului în etape, dar cu respectarea timpilor tehnologici 

necesari; 

− realizarea lucrărilor prin asigurarea de pante de scurgere pentru apele din 

precipitații; 



  

− întreținerea utilajelor (spălarea lor, efectuarea de reparații, schimburile de piese, 

de uleiuri, alimentarea cu carburanți etc.) numai în locuri special 

amenajate/autorizate; 

− este interzisă mentenanța utilajelor pe amplasamentul analizat; 

− manipularea materialelor, a pământului decopertat se va face astfel încât să se evite 

antrenarea lor prin apele de precipitații către cursurile de apă; 

− utilizarea de toalete tip cabine ecologice pe toată perioada proiectului; 

− apele uzate menajere vor fi colectate în toalete ecologice și predate către operatori 

specializați. 

 

Tabel 10 -Măsuri diminuare pentru factorul de mediu apă 

Măsuri de diminuare 

Fază de implementare 

Amenajare 

teren 

Lucrări de 

construcție 
Operare 

Limitarea zonelor decopertate durata de expunere a 

solului 
√ √ - 

Reabilitarea și stabilizarea progresivă a zonelor afectate 

pentru a preveni eroziunea 
- √ - 

Minimizarea utilizării materialelor de construcție în afara 

zonei destinate șantierului 
- √ - 

Asigurarea de toalete ecologice și amplasarea acestora la 

distanță față de zonele de drenaj a apelor pluviale 
√ √ - 

Eliminarea periodică a apelor uzate menajere √ √ - 

Verificarea periodică a utilajelor ce deservesc 

amplasamentul analizat, pentru a remedia eventualele 

pierderi/scurgeri de produse petroliere 

√ √ - 

 

Impactul asupra calității aerului 

În perioada de realizare a proiectului, principalele activități care au un impact asupra 

calității aerului sunt: manipularea materialelor de construcții, a pământului și a 

agregatelor în cadrul lucrărilor, procesul de ardere a combustibililor utilizați pentru 

funcționarea utilajelor și echipamentelor mobile motorizate (principalii poluanți în acest 

caz fiind SO2, NOx, și CO, compuși organici volatili, particule cu conținut de metale grele, 

pulberi), eroziunea eoliană asupra suprafețelor pe care se așterne materialul de 

infrastructură a străzilor. 

Toate aceste surse de emisii, caracteristice unui șantier de construcții, sunt surse 

deschise, nedirijate, de suprafață, iar efectul emisiilor produse este unul local. 

Impactul se manifestă pe termen scurt și discontinuu, utilajele nu funcționează continuu 

pe toata durata unei zile. Tipurile de lucrări prevăzuți se vor desfășura etapizat, conform 

unui grafic de execuție prestabilit. 

In perioada de exploatare nu exista surse de poluare pentru factorul de mediu aer. 



  

Măsuri de diminuare a impactului pentru factorul de mediu aer în perioada de 

execuție/modernizare 

În afara măsurilor tehnice de reducere a poluării aerului mai sus prezentate, titularul 

activității va respecta o serie de măsuri care vor reduce emisiile specifice și disconfortul 

cauzat în perioada de construcție/modernizare: 

− Sursele de impurificare a atmosferei asociate activităților care vor avea loc în 

perioada de execuție a lucrărilor aferente proiectului sunt surse libere, deschise. Ca 

urmare, nu se poate pune problema unor instalații de captare epurare - evacuare în 

atmosferă a aerului impurificat/gazelor reziduale. 

− Referitor la emisiile de la vehiculele de transport, acestea trebuie să corespundă 

condițiilor tehnice prevăzute la inspecțiile tehnice care se efectuează periodic pe 

toată durata utilizării tuturor autovehiculelor înmatriculate în țară. 

− Lucrările de organizare a șantierelor trebuie să fie corect concepute și executate, cu 

dotări moderne, care să reducă emisiile de noxe în aer, apă și pe sol. Concentrarea 

lor într-un singur amplasament este benefică diminuând zonele de impact și 

favorizând o exploatare controlată și corectă. 

− Utilajele și mijloacele de transport vor fi verificate periodic în ceea ce privește 

nivelul de monoxid de carbon și concentrațiile de emisii în gazele de eșapament și 

vor fi puse în funcțiune numai după remedierea eventualelor defecțiuni. 

− Alimentarea cu carburanți a mijloacelor de transport se va face numai în stații de 

alimentare carburanți. 

− Procesele tehnologice care produc mult praf vor fi reduse în perioadele cu vânt 

puternic, sau se va urmări o umectare mai intensă a suprafețelor aflate sub acțiunea 

utilajelor de lucru sau a drumurilor de acces, în special a celor nepavate. 

− Drumurile de șantier vor fi permanent întreținute pentru a se reduce dispersia 

pulberilor în atmosferă. 

− Transportul materialelor, materiilor prime și a pământului excavat se va face pe cât 

posibil cu autovehicule acoperite.  

− După finalizarea lucrărilor, recomandăm readucerea zonelor afectate pe cât posibil 

la starea inițială. 

− Se recomandă monitorizarea calității aerului în perioadele excesiv de secetoase și 

cu vânturi în vederea tinerii sub control a poluării produse ca urmare a antrenării 

materiilor în suspensie. 

− Din punct de vedere al calității aerului în zona proiectului trebuie respectate 

prevederile STAS 12574/87 - Aer din zone protejate: 

 

Tabel 11 - Concentrația maximă admisibilă – pulberi sedimentabile – STAS12574/87 

Substanță poluantă 
Concentrația maximă admisibilă, 

ng/m2/lună 
Metoda de analiză 

Pulberi sedimentabile 17 STAS 10195-75 

 



  

Tabel 12 -Măsuri de diminuare a impactului pentru factorul de mediu aer  

Măsuri de diminuare 
Fază de implementare 

Amenajare Construcție Operare 

Limitarea zonelor decopertate pe durata de 

expunere a solului 
√ √ - 

Reabilitarea și stabilizarea progresivă a zonelor 

afectate pentru a preveni eroziunea. 
- √ - 

Umectarea zonelor de lucru pentru reducerea 

pulberilor antrenate de vânt. 
√ √ - 

Restricționarea traficului în zona de lucru și 

impunerea limitelor de viteză 
√ √ - 

Verificarea periodică a utilajelor și 

echipamentelor de lucru 
√ √ - 

 

Nu sunt necesare măsuri de protecție ale aerului prevăzute pentru perioada de 

exploatare. 

Impactul potențial asupra solului și subsolului 

Formele de impact potențial asupra solului ce pot fi identificate în perioada de realizare 

a lucrărilor de construcție în cazul unor poluări accidentale sunt: 

- poluarea chimică accidentală cu deversare directă pe sol a carburanților sau 

uleiurilor (produse petroliere); 

Sursele de poluare a subsolului se manifestă mai ales în perioada de construcție, acțiunile 

produse asupra subsolului sunt temporare, manifestându-se prin ocuparea pe o perioadă 

limitată a unor suprafețe de teren pentru organizările de șantier.  

Principalele efecte potențiale asupra structurii și caracteristicilor fizice și chimice ale 

subsolului se pot manifesta prin:  

− degradarea fizică a solului și subsolului pe arii adiacente obiectivelor analizate; se 

apreciază o perioadă scurtă de reversibilitate după terminarea lucrărilor și 

refacerea zonelor limitrofe; 

− deversări accidentale de produse petroliere la nivelul zonelor de lucru – posibilitate 

relativ redusă în condițiile respectării măsurilor pentru protecția mediului;  

Poluarea chimică a subsolului poate fi generată de: 

- depozitarea necontrolată și pe spații neamenajate a deșeurilor rezultate din 

activitățile de modernizare a drumurilor de exploatare: depozitarea 

necorespunzătoare, direct pe sol, a deșeurilor rezultate din activitatea analizată 

poate determina poluarea solului și a apelor subterane prin scurgeri directe sau 

prin spălarea acestor deșeuri de către apele de precipitații; 



  

- depunerea pulberilor și gazelor de ardere din motoarele cu ardere internă a 

utilajelor și spălarea acestora de către apele pluviale urmate de infiltrarea în 

subteran;  

- scăpări accidentale sau neintenționate de carburanți, uleiuri, ciment, substanțe 

chimice sau alte materiale poluante, în timpul manipulării sau stocării acestora. 

În concluzie, activitățile desfășurate în perioada de execuție a lucrărilor proiectate, au un 

impact direct redus asupra poluării chimice a solului  

Impactul imediat datorat lucrărilor de execuție, respectiv deplasări de utilaje, excavări de 

suprafață va fi un impact local și temporar. El nu se va manifesta pe întreg arealul analizat, 

ci zonal, în lungul zonei de lucru ce urmează a se interveni, temporar și punctiform și nu 

pe toată perioada de execuție a lucrărilor de modernizare a drumurilor 

În perioada de exploatare lucrările proiectate nu au niciun impact negativ asupra solului 

și subsolului.  

Lucrările de realizare a retelei de apa nu vor avea impact negativ asupra componentelor 

subterane — geologice și nici nu va produce schimbări în mediul geologic. 

Măsuri de prevenire și reducere a impactului asupra solului și subsolului, constau în: 

− verificarea zilnică a stări tehnice a utilajelor; 

− alimentarea cu carburanți a mijloacelor de transport în stații de distribuție 

autorizate și nu pe amplasamentele obiectivelor; 

− schimbarea uleiului utilajelor și vehiculelor de transport în unități specializate și nu 

pe amplasamentele obiectivelor; 

− supravegherea executării, în condiții de siguranță pentru mediu, a operațiilor de 

manevrare a substanțelor periculoase ; 

− colectarea selectiva a deșeurilor și eliminarea periodică prin societăți autorizate 

Extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/ habitatelor/ speciilor 

afectate) 

Impactul va fi resimțit local, în zona frontului de lucru și în vecinătate. 

Magnitudinea și complexitatea impactului 

Magnitudinea și complexitatea impactului negativ sunt reduse și se vor manifesta doar 

pe perioada de execuție a lucrărilor în zonele vizate de proiect sau în imediata vecinătate 

a acestora. 

Probabilitatea impactului 

Având în vedere măsurile constructive adoptate și tehnologia de execuție, este puțin 

probabilă apariția unui impact negativ semnificativ asupra factorilor de mediu, populației 

și sănătății umane.  



  

În perioada de execuției a lucrărilor, probabilitatea de producere a unui impact negativ 

asupra factorilor de mediu, populației și asupra folosințelor și bunurilor materiale în 

zonele de implementare a investiției este redusă. 

Durata, frecvența și reversibilitatea impactului 

Realizarea lucrărilor specifice proiectului, va avea asupra sănătății populației și a 

factorilor de mediu un impact nesemnificativ reversibil, limitat la perioada desfășurării 

acestora. 

Natura transfrontalieră a impactului 

Nu este cazul. 

 

8. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI 

În timpul realizării proiectului se va ține cont de măsurile de prevenire și limitare a 

impactului asupra factorilor de mediu și sănătății umane prezentate în capitolele 

anterioare. 

Prevederile pentru monitorizarea mediului impun efectuarea de măsurători și 

determinări periodice ale poluanților caracteristici pentru un astfel de obiectiv pentru 

factorii de mediu apă, aer, sol și populație. 

Monitorizarea este foarte importantă mai ales pentru perioada de execuție deoarece 

constituie mecanismul care permite verificarea eficienței măsurilor adoptate pentru 

reducerea impactului modernizării drumurilor de exploatare asupra mediului. 

O schemă de monitorizare bine stabilită va servi următoarelor scopuri: 

▪ Detectarea erorilor în execuția, funcționarea sau întreținerea lucrărilor; 

▪ Evaluarea modului în care masurile adoptate au ca efect reducerea sau eliminarea 

impactului negativ pe termen lung. 

Se apreciază că măsurile de diminuare a impactului propuse, împreună cu obligația 

antreprenorului de a respecta legislația de mediu în vigoare sunt suficiente pentru 

impacturile identificate pentru perioada de construcție. 

 

8.1 Factorul de mediu apă 

Monitorizarea în perioada de realizare a proiectului va avea în vedere următoarele 

aspecte: 

− verificarea respectării normelor de funcționare ale utilajelor pe perioada de 

construcție a investiției analizate; 



  

− monitorizarea managementului apelor uzate provenite din OS prin vidanjarea 

corespunzătoare a toaletelor ecologice și încadrarea în parametri NTPA 001/2002 

de evacuare a apelor uzate. 

 

8.2 Factorul de mediu aer 

În perioada de construcție beneficiarul va trebui să respecte parametrii impuși de STAS 

12574/87 și Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător. 

 

8.3 Factor de mediu sol și subsol 

Se va asigura o supraveghere permanentă a amplasamentului analizat pentru sesizarea 

eventualelor incidente care ar putea influența populația, fauna sau flora și raportarea 

imediată a acestora pentru luarea măsurilor de corecție și prevenire. Se vor verifica 

periodic vehiculele și utilajele vor fi astfel întreținute și folosite încât pierderile de ulei 

sau de combustibil să nu contamineze solul. 

 

8.4 Factor de mediu biodiversitate 

Se va asigura o supraveghere permanentă a perimetrului proiectului pentru sesizarea 

eventualelor incidente care ar putea influența fauna sau flora și raportarea imediată a 

acestora pentru luarea măsurilor de corecție și prevenire. 

 

8.5 Așezări umane și a sănătății populației 

Nu este necesară monitorizarea. 

Realizarea măsurilor de diminuare a impactului asupra tuturor factorilor de mediu și în 

special reducerea pulberilor în suspensie și a pulberilor sedimentabile, precum și a 

zgomotului va permite diminuarea eventualului impact asupra așezărilor umane și a 

sănătății populației. 

În perioada de construcție beneficiarul va trebui să respecte parametrii impuși de STAS 

12574/87 și Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător precum și STAS 

10009/87 și OMS 119/2013. 

 



  

9. LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ȘI / SAU PLANURI / 

PROGRAME / STRATEGII / DOCUMENTE DE PLANIFICARE 

9.1 Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte 

normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene 

Nu este cazul. 

 

9.2 Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de 

programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin 

care a fost aprobat. 

În conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu 

modificările și completările ulterioare, activitățile principale de amenajare a teritoriului 

și de urbanism constau în transpunerea la nivelul întregului teritoriu național a 

strategiilor, politicilor și programelor de dezvoltare durabilă în profil teritorial, precum 

și urmărirea aplicării acestora în conformitate cu documentațiile de specialitate legal 

aprobate. 

Strategiile, politicile și programele de dezvoltare durabilă în profil teritorial, menționate 

anterior, se fundamentează pe STRATEGIA DE DEZVOLTARE TERITORIALĂ A ROMÂNIEI. 

Investiția propusă se realizează în spațiul rural, zona propusa prin prezentul proiect face 

parte din domeniul public si privat al comunei.  

Investiția propusă este în corelare cu "Strategia de dezvoltare locală a Comunei 

Priponesti, Județul Galati" și "Strategia de dezvoltare a județului Galati " 

Investiția propusă respectă Planul Urbanistic General aprobat. 

Investiția propusă este necesară, oportună și are potențial economic. 

 

10. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ȘANTIER 

Descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier 

La executarea proiectului, constructorul și beneficiarul au obligația să respecte cu 

strictețe pe tot timpul execuției, toate prevederile conținute atât în proiect cât și în 

măsurile de protecția muncii existente în vigoare și care vizează activitatea curentă pe 

șantier, în vederea înlăturării oricărui pericol. 

Organizările de șantier vor fi realizate în interiorul zonelor școlilor din zona, fără 

afectarea vecinătăților. Pentru amplasarea organizării de șantier se va desemna o zonă, 

care va fi îngrădită. 



  

La stabilirea organizărilor de șantier se va avea în vedere reducerea la minimum a 

necesarului de suprafețe acoperite, prin dimensionarea lucrărilor strict la nivelul 

asigurării planului de execuție a proiectului, dirijarea și concentrarea activității în 

perimetrul vizat și utilizarea unor suprafețe minime pentru depozitare. 

Descrierea generală a lucrării 

Pentru amenajarea Organizării de șantier, beneficiarul va pune la dispoziție 

constructorului următoarele terenuri dispuse astfel: 

- În satul Ciorăști, în partea nord-estică a satului, în proximitatea școlii gimnaziale 

nr. 1, pe un teren liber de construcții; accesul se realizează dintr-un drum betonat ce se 

intersectează  cu  drumul  județean  DJ  241F  la  km  31+777  pe  partea  stângă  (în sensul 

creșterii kilometrajului); 

- În  satul  Liești,  în  partea  centrală  a  satului,  pe  terenul  vechii  școli;  accesul  se 

realizează din drumul comunal DC 91; 

- În satul Priponești, în partea sud-estică a satului, pe terenul vechii școli; accesul se 

realizează dintr-un drum de pământ ce se intersectează cu drumul comunal DC 90. 

Constructorul va realiza organizarea de șantier pe teren liber de construcții, cu 

asigurarea accesului la sursele de apă și energie electrică. 

Localnicii angajați vor fi transportați zilnic în localitatea de domiciliu. 

Se vor amenaja pe terenul din Ciorăști trei pichete PSI, pe terenul din Liești trei pichete 

PSI și pe terenul din Priponești trei pichete PSI. Acestea vor fi distribuite eficient astfel 

încât să deservească întreaga zonă și de amenajare. Pichetele PSI vor fi de tip mobil, cu 

posibilitate de închidere a ușilor (pentru a nu permite deteriorarea instrumentelor de 

apărare PSI) și va fi alcătuit conform legislației în vigoare. 

Zona  pentru  depozitarea  gunoaielor  (deșeurilor  ușoare)  va  fi  în  interiorul  incintei. 

Colectarea se va realiza în europubele (în sistem de colectare selectivă). Evacuarea se va 

realiza prin baza contractului cu Regia de Salubritate. Colectarea și evacuarea se va 

realiza periodic, astfel încât să fie evitată degradarea contextului. 

Zona pentru colectare a deșeurilor produse în timpul execuției va fi în imediata vecinătate 

a accesului auto astfel încât mașinile de colectare a deșeurilor să aibe un traseu rațional 

și cât mai scurt până la zona de recepție a deșeurilor. Tot în această zonă de recepție va fi 

amenajată platforma de spălare a mașinilor și de stropire a acestora astfel încât să fie 

eliminat riscul de poluare cu pulberi și praf. 

Organizarea de șantier va fi dotată cu un panou de identificare a investiției. 

Platforma destinată organizării de șantier din satul Ciorăști se va realiza dintr-un strat de 

20 cm balast cilindrat pe care se vor amplasa următoarele: 

- 1 container birou – 9.00 x 2.44 m; 



  

- 2 containere vestiar – 6.00 x 2.40 m; 

- 3 containere depozitare – 6.00 x 2.40 m; 

- 1 oficiu pază – 2.70 x 2.70 m; 

- platforma de utilaje (deschisă) – 20.00 x 10.00 m; 

- zona de depozitare – 12.00 x 20.00 m; 

- 3 pichete PSI complet echipate: 

- Găleți din tablă, vopsite în culoarea roșie, cu inscripția „găleată de incendiu” 

(2 bucăți) 

- Lopeți cu coadă (2 bucăți) 

- Topoare târnăcop cu coadă (2 bucăți) 

- Căngi cu coadă (2 bucăți) 

- Răngi de fier (2 bucăți) 

- Scară împerechere din trei segmente (1 bucăți) 

- Stingătoare portabile 

- panou de afișare: 

- panou general de șantier 

- panou ce indică lucrările specifice din șantierul de construcții și EIP necesar 

- afișarea de instrucțiuni generale cu privire la ”Disciplina în șantierul de 

construcții” (Regulament de ordine interioară); 

- afișarea unui plan de circulație în șantier și în proximitatea șantierului cu 

indicarea acceselor; 

- afișarea  unui  plan  de  acțiune  în  situații  de  urgență  (incendiu,  clamități 

naturale); 

- afișarea graficului de execuție; 

- container sanitar cu 2 WC și 2 dușuri, 4.00 x 2.50 m; 

- 7 stâlpi de iluminat stradal. 

Platforma destinată organizării de șantier din satul Liești se va realiza dintr-un strat 

de 20 cm balast cilindrat pe care se vor amplasa următoarele: 

- 1 container birou – 9.00 x 2.44 m; 

- 2 containere vestiar – 6.00 x 2.40 m; 

- 2 containere depozitare – 6.00 x 2.40 m; 

- 1 oficiu pază – 2.70 x 2.70 m; 

- 2 pichete PSI complet echipate: 

- Găleți din tablă, vopsite în culoarea roșie, cu inscripția „găleată de incendiu” 

(2 bucăți) 

- Lopeți cu coadă (2 bucăți) 

- Topoare târnăcop cu coadă (2 bucăți) 

- Căngi cu coadă (2 bucăți) 

- Răngi de fier (2 bucăți) 

- Scară împerechere din trei segmente (1 bucăți) 

- Stingătoare portabile 

- panou de afișare: 



  

- panou general de șantier 

- panou ce indică lucrările specifice din șantierul de construcții și EIP necesar 

- afișarea de instrucțiuni generale cu privire la ”Disciplina în șantierul de 

construcții” (Regulament de ordine interioară); 

- afișarea unui plan de circulație în șantier și în proximitatea șantierului cu 

indicarea acceselor; 

- afișarea  unui  plan  de  acțiune  în  situații  de  urgență  (incendiu,  clamități 

naturale); 

- afișarea graficului de execuție; 

- container sanitar cu 2 WC și 2 dușuri, 4.00 x 2.50 m; 

- 5 stâlpi de iluminat stradal. 

Platforma destinată organizării de șantier din satul Priponești se va realiza dintr- un strat 

de 20 cm balast cilindrat pe care se vor amplasa următoarele: 

- 1 container birou – 9.00 x 2.44 m; 

- 2 containere vestiar – 6.00 x 2.40 m; 

- 3 containere depozitare – 6.00 x 2.40 m; 

- 1 oficiu pază – 2.70 x 2.70 m; 

- platforma de utilaje (deschisă) – 20.00 x 10.00 m; 

- zona de depozitare – 12.00 x 20.00 m; 

- 3 pichete PSI complet echipate: 

- Găleți din tablă, vopsite în culoarea roșie, cu inscripția „găleată de incendiu” 

(2 bucăți) 

- Lopeți cu coadă (2 bucăți) 

- Topoare târnăcop cu coadă (2 bucăți) 

- Căngi cu coadă (2 bucăți) 

- Răngi de fier (2 bucăți) 

- Scară împerechere din trei segmente (1 bucăți) 

- Stingătoare portabile 

- panou de afișare: 

- panou general de șantier 

- panou ce indică lucrările specifice din șantierul de construcții și EIP necesar 

- afișarea de instrucțiuni generale cu privire la ”Disciplina în șantierul de 

construcții” (Regulament de ordine interioară); 

- afișarea unui plan de circulație în șantier și în proximitatea șantierului cu 

indicarea acceselor; 

- afișarea  unui  plan  de  acțiune  în  situații  de  urgență  (incendiu,  clamități 

naturale); 

- afișarea graficului de execuție; 

- container sanitar cu 2 WC și 2 dușuri, 4.00 x 2.50 m; 

- 7 stâlpi de iluminat stradal. 



  

După terminarea zilei de lucru, toate utilajele și mijloacele de transport vor fi parcate în 

locuri special amenajate. Se vor materializa și semnaliza toate zonele de lucru, cu 

indicatoare în funcție de tipul de lucrări ce se execută. 

La terminarea lucrărilor, constructorul va dezafecta zona organizării de șantier, 

sistematizând și refăcând toate căile de acces folosite pe durata execuției lucrărilor. 

Asigurarea accesului pentru organizarea de șantier 

Accesul carosabil spre zonele destinată organizării execuției se va face astfel: 

- În satul Ciorăști, accesul se realizează dintr-un drum betonat ce se intersectează 

cu drumul  județean  DJ  241F  la  km  31+777  pe  partea  stângă  (în  sensul  creșterii 

kilometrajului); 

- În satul Liești, accesul se realizează din drumul comunal DC 91; 

- În satul Priponești, accesul se realizează dintr-un drum de pământ ce se 

intersectează cu drumul comunal DC 90. 

Accesul și circulația auto nu vor afecta vecinătățile. 

Aprovizionarea cu materiale se va realiza de asemenea prin intermediul zonelor de acces 

auto menționate anterior. 

Evacuarea  deșeurilor  rezultate  în  urma  procesului  de  execuție  se  va  realiza  prin 

intermediul zonei de acces auto menționate anterior. Colectarea și accesul mașinii Regiei 

de Salubritate vor fi facilitate de același acces auto. 

Circulația în interiorul șantierului 

Întreg personalul care desfășoară activități pe șantier, precum și vizitatorii au următoare 

obligații: 

- În incinta șantierului să poarte permanent echipamentul individual de protecție; 

- Vizitatorii să nu circule neînsoțiți; 

- Pentru deplasare se vor utiliza numai căile de circulație stabilite; 

- Se interzice deplasarea sau  staționarea  chiar  și  temporar  a  oricărei  persoane  

în raza de acțiune a unui echipament tehnic – mijloc de transport, macara, buldozer, 

excavator, lângă materiale depozitate și stivuite, în zone de lucru – fără sarcină de muncă; 

- În incinta șantierului fumatul este interzis. Cu titlu de excepție fumatul este admis 

numai în locurile special amenajate. Este strict interzis fumatul în timpul deplasării 

lucrătorilor sau vizitatorilor în incinta șantierului sau la locurile de muncă; 

- Limita maximă de viteză pentru circulația în incinta șantierului, a autovehiculelor 

și utilajelor este de 10 km/h.  În spații înguste, unde manevrabilitatea este limitată, viteza 



  

de circulație este de 5 km/h, iar în prezența lucrătorilor sau când vizibilitatea este redusă, 

circulația se va face numai cu pilotaj. 

- Orice manevră de întoarcere a unui autovehicul sau utilaj se va executa numai sub 

supraveghere, cu amplasarea în lateral a persoanei care execută pilotarea, cu excepția  

cazului  în  care  conducătorul  auto  are  vizibilitate  totală  și  certitudinea faptului că prin 

executare manevrei nu se poate accidenta o persoană sau produce o pagubă materială. 

Utilități pentru organizare de șantier și definitive 

Energie electrică. Alimentarea șantierului cu energie electrică se presupune a se face din 

rețeaua existentă în zona de interes sau din surse proprii ale constructorului (grupuri 

electrogene). Toate instalațiile de alimentare cu energie electrică vor fi dotate cu 

dispozitive de protecție. Pentru iluminatul perimetral – periferic al șantierului pe timp de 

noapte este prevăzut un stâlp de iluminat cu leduri, astfel încât să fie asigurat un iluminat 

corespunzător. 

Apă. Alimentarea șantierului cu apă se va face din rețeaua existentă în zonă sau cu 

autocisternele. 

Apele menajere. Acestea vor fi evacuate la rețeaua de canalizare stradală, de unde se va 

efectua și racordul sau prin intermediul serviciului de salubrizare local. 

Telefonie. Va fi asigurată de constructor pe timpul execuției cu telofoniei mobilă aflată în 

dotarea acestuia. 

WC ecologie. Va fi asigurată de constructor pe timpul execuției prin dotările aflate în 

posesia acestuia. 

Dotări social-sanitare în incinta șantierului 

Personalul de conducere a șantierului – reprezentanții beneficiarului, antreprenorilor și 

subatreprenorilor își desfășoară activitatea în birouri (container tip birou) în organizarea 

de șantier.  Numărul și dotarea acestora trebuie să asigure suprafața, condițiile și 

utilitățile necesare desfășurării activitățile de birou. Amplasarea acestora se face conform 

planului de organizare șantier. 

Se va asigura o parcare temporară pentru mașinile personalului de conducere, executată 

și delimitată corespunzător. 

Container birou va fi dotat cu mobilier și aparatură specifică și va fi conectate la utilităti 

funcționale – energie electrică, comunicații. Iluminatul și încălzirea vor asigura confortul 

și ergonomia locurilor de muncă. 

Pentru lucrători sunt prevăzute spații pentru echipare/dezechipare. Acestea sunt special 

amenajate în container vestiar, utilat și dotat corespunzător acestui scop – iluminat și 

incălzit. Lucrătorii își pot usca îmbrăcămintea de lucru, dacă este  cazul,  iar vestimentația  

și  efectele personale sunt păstrate în siguranță prin încuierea baracamentelor. 



  

Obligația  asigurării  containerelor  pentru  birouri  și  activități  social  –  sanitare  revine 

fiecărui antreprenor, subantreprenor, pentru personalul propriu, dacă prin contractele 

dintre părți nu se prevede astfel. 

Depozitarea materialelor în incinta șantierului 

Depozitarea materialelor se face în spații și incinte special organizate și amenajate în 

acest scop, imprejmuire și asigurate impotriva accesului neautorizat. Fiecare 

antreprenor/subantreprenor are obligația de a amenaja, dota și intreține corespunzător 

zonele proprii de depozitare în locația pusă de beneficiar, de a organiza  

descărcarea/încărcarea  și manipularea materialelor, de a sigura gestiunea tuturor 

bunurilor aprovizionate pentru realizarea lucrării. 

Depozitele constau în spații libere special amenajate – pentru materialele care permit 

depozitarea  în  spații  deschise,  precum  și  din  containere  metalice  –  pentru  materiale  

și  alte bunuri care necesită astfel de condiții inmagazinare. Produsele chimice, precum și 

produsele inflamabile  și/sau  explozibile  vor  fi  identificate,  iar  pentru  acestea  se  vor  

prevedea  spații separate și condiții specifice de depozitare astfel încât să fie asigurate 

condițiile de securitate corespunzătoare. 

Platforma pentru depozitarea materialelor de construcție se va amenaja pe terenul 

special amenajat. Platforma nu va fi betonată și va fi realizată dintr-o mixtură de pământ 

și pietriș bine compactat. Platforma va fi realizată prin grija Antreprenorului General. 

Depozitarea materialelor se va realiza în condițiile impuse de producători și furnizori. Se 

va asigura protecția mediului pe toată durata de execuție prin supravegherea 

materialelor depozitate, evitarea degradării materialelor depozitate sau creării de 

surplusuri de stocuri. La sfârșitul perioadei de execuție, platforma va fi eliminată, iar 

terenul va fi adus la starea inițială. 

Se  va  amenaja  o  magazie  metalică,  cu  acces  securizat,  în  interiorul  șantierului. 

Uneltele, sculele și alte echipamente tehnice vor fi depozitate în magazia amenajată. 

Magazia va fi realizată de către Antreprenorul General. La sfârșitul perioadei de execuție, 

magazia va fi demolată, iar terenul va fi adus la starea inițială. 

Depozitarea materialelor se va face ordonat, pe sortiment și dimensiuni, astfel greutatea 

stivelor vor asigura stabilitatea acestora. 

Pentru efectuarea operațiilor de manipulare, transport și depozitare, conducătorul 

locului de muncă care conduce operațiile, stabilește masurile de securitate necesare și 

supraveghează permanent desfășurarea acestora respectând prevederile Normelor 

metodologice de aplicare a Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006. 

Operațiunile de încărcare  –  descărcare  se  vor  executa  numai  sub  conducerea  unui 

responsabil instruit pentru acest scop și cunăscător al măsurilor de securitate și sănătate 

în muncă. 



  

Descărcarea se va face în mod ordonat, materialele așezându-se după specificul lor în 

grămezi sau stive. 

Protejarea lucrărilor executate și a materialelor din șantier 

În  funcție  de  natura  lucrărilor  ce  se  vor  executa,  constructorul  va  asigura  protejarea 

lucrărilor pentru a nu fi deteriorate de factori naturali (ploi, vânt, îngheț). De asemenea, 

materialele ce concură la ralizarea obiectivului vor fi protejate pană la punerea acestora 

în operă. Toate măsurile luate pentru pretejarea lucrărilor și a materialelor revin 

constructorului. 

Măsurile de protejare a lucrărilor si materialelor revin în totalitate executantului lucrării. 

Având în vedere activitățile specifice lucrărilor propuse prin proiect, se consideră că nu 

sunt necesare amenajări și dotări speciale pentru protecția împotriva zgomotului și a 

vibraților. 

Deșeurile sunt de tip deșeuri rezultate din construcții, modul de gospodărire se va face 

conform legislației în vigoare. 

Executantul are sarcina de a colecta și evacua deșeurile rezultate din activitatea 

desfășurată în locurile indicate de Primăria comunei pe teritoriul căruia se desfășoară 

activitatea și de a face dovadă predării acestora sau va încheia un contract cu o societate 

autorizată în preluarea deșeurilor rezultate din construcții. 

Este strict interzisă blocarea căilor de acces, sau depozitarea materialelor pe zona de 

siguranță a drumului existent pe carosabilul drumului aducând astfel prejudicii  

circulației normale în zonă. 

Echipament de muncă pentru realizarea lucrărilor în șantier 

Conform specificului și tehnologiilor de execuție pentru lucrări de construcții-montaj, în 

incinta șantierului, pe perioada realizării proiectului se vor afla echipamente tehnice 

diverse: 

- utilaje pentru construcții pe senile si pneuri, destinate diverselor lucrări 

mecanizate — excavare, încărcare, împins, compactare, etc.; 

- utilaje pentru ridicare, transport și manipulat sarcini —utilaje si echipamente 

pentru transport si turnat beton -mijloace de transport auto; 

- scule de mână și echipamente de mică mecanizare – scule, unelte și dispositive 

diverse. 

Echipamentele de muncă au acționări diverse — termice, electrice, hidraulice, 

pneumatice,  manuale  și/sau  combinate  și  funcționalități  adecvate  operațiilor  pentru  

care  au fost concepute. 

Dotarea șantierului cu truse sanitare și de prim-ajutor 



  

În incinta șantierului vor există în mod permanent un număr suficient de truse sanitare 

și prim ajutor, dotate corespunzător și în termen de valabilitate. Obligația asigurării de 

materiale igienico-sanitare și truse de primă intervenție revine fiecărui angajator pentru 

lucrătorii proprii, dacă prin contractele dintre părți nu se prevede altfel. 

Modul   de   organizare   a   intervenției   în   caz   de   necesitate,   precum   și   a   instruirii 

personalului în acest scop este obligația fiecărui angajator și se face conform 

reglementarilor interne  ale  acestora,  cu  respectarea  minimală  a  cerințelor legale  și  

vor fi  descrise  în  Planul propriu de SSM. 

Dotarea șantierului cu mijloace pentru stingerea incendiilor 

În  incinta  șantierului  se  vor  organiza  pichete  și  puncte  de  intervenție  PSI  dotate  cu 

mijloace de stins incendii. Pichetele vor avea în componență minimal următoarele 

mijloace de intervenție: 

- 2 extinctoare tip P6; 

- 2 rangi; 

- 2 cangi; 

- 2 topoare psi; 

- 2 găleți tip psi; 

- 1 buc. ladă cu nisip; 

- 1 butoi cu apă de 500l; 

Pichetul principal va fi amplasat într-un loc accesibil și vizibil, lângă organizarea de 

șantier. 

Se vor  prevedea  pichete  PSI,  sau  cel  puțin  puncte  de  intervenție  specifice  dotate  cu 

stingătoare corespunzătoare, în zona spațiilor de depozitare a materialelor, în special a 

celor inflamabile  și/sau  explozibile.  Aceste  materiale  vor  fi  identificate  și  ținute  sub  

control,  iar stingătoarele vor fi adecvate, suficiente din punct de vedere numeric, 

funcționale și în termen de valabilitate. 

Modul de organizare a intervenției și evacuării în caz de incendiu, a asigurării 

materialelor și mijloacelor de intervenție, precum și a instruirii personalului în acest scop 

este obligația fiecărui angajator și se face conform reglementărilor interne   ale acestora, 

cu respectarea minimală  a  cerințelor legale  și  vor fi  deschise  în  Planul  propriu  de  

SSM.  Se va anexa lista și amplasarea mijloacelor de intervenție în caz de incendiu, precum 

și componența echipelor de intervenție. 

Curățenia în șantier 

Atât  în  timpul  execuției  lucrărilor  cât  și  în  timpul  exploatării,  personalul  are  obligația 

menținerii curățeniei și ordinii pentru evitarea eventualelor accidente care ar putea avea 

loc. 

Protecția   solului.   Sursele   de   poluanți   pentru   sol   sunt   colectarea   și   evacuarea 

necorespunzătoare a deșeurilor.  Ca măsuri de protecție privind  poluarea  solului,  se  vor  

lua masuri pentru colectarea și depozitarea corespunzătoare a deșeurilor și evacuarea 



  

lor în timp util.  Zilnic, după terminarea programului de lucru, zona se curăță de resturile 

și deșeurile rezultate. 

 

Figura  9 – OS Ciorasti 



  

 

Figura  10 – OS Liesti 



  

 

Figura  11 – OS Priponesti 



  

 

Figura  12 – Plan de situatie OS Ciorasti 



  

 

Figura  13 – Plan de situatie OS Liesti 



  

 

Figura  14 – plan de situatie OS Priponesti 

 

11. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA 

INVESTIȚIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ȘI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII 

Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de 

accidente și/sau la încetarea activității 

Se va efectua curățirea fronturilor de lucru, prin eliminarea tuturor deșeurilor. 

La finalizarea execuției lucrărilor organizarea de șantier se va demonta iar terenul ocupat 

provizoriu va fi redat circuitului inițial. 

Aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări 

accidentale 

În cazul apariției unui accident se acționează conform programului de intervenție în caz 

de poluare accidentală al Antreprenorului. 

În timpul etapei de execuție pot apărea pierderi accidentale de carburanți, lubrefianți, 

materii prime, deșeuri.  

În cazul apariției de scurgeri accidentale de combustibili sau lubrifianți din mijloacele de 

transport sau echipamentele utilizate se va acționa cu material absorbant. 

Titularul proiectului trebuie să dispună de echipamentele și mijloacele necesare limitării 

și/sau depoluării zonei afectate și să acționeze în conformitate cu prevederile legale. 



  

Modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a 

terenului 

Nu este cazul. 

 

12. ANEXE - PIESE DESENATE 

12.1 Planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație, cu modul de 

planificare a utilizării suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, 

alte structuri, materiale de construcție și altele); planșe reprezentând limitele 

amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a 

fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente) 

Certificat de urbanism 

Planul de încadrare în județ 

Plan de încadrare în localitate 

Parte desenata din proiectul tehnic 

 

12.2 Schemele-flux pentru procesul tehnologic și fazele activității, cu instalațiile 

de depoluare 

Nu este cazul. 

 

12.3 Schema-flux a gestionării deșeurilor 

Prin modul de gospodărire, deșeurile rezultate din cadrul investiției nu vor constitui 

surse de poluare zonală și nu vor afecta personalul sau populația din zonă. 

Având în vedere faptul că firma va lua toate măsurile necesare pentru eliminarea sau 

limitarea impactului asupra mediului, prin managementul deșeurilor, nu se preconizează 

un impact direct și semnificativ asupra factorilor de mediu, ci doar un impact indirect 

prin eliminarea acestor deșeuri de către firmele specializate:  

− firma de salubrizare prin depozitarea definitivă;  

− firmele specializate în valorificarea/eliminarea celorlalte tipuri de deșeuri. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiale de 

construcție:  

 Execuție 

obiectiv 

 Pământ și pietre, altele decât 

la 17 05 03 (17 05 04) 

 

  

Deșeuri 

eliminate 

Amplasament pentru 

stocarea temporară a 

deșeurilor nepericuloase  

Valorificat în site Plastic 17 02 03 

Metal 17 04 05 

Lemn 17 02 01 

Materiale izolante 17 06 04 

 valorificare   

Valorificatori autorizati 

 

Ambalaje hipoclorit   Retur furnizor 

      

Personal OS  Hârtie și carton  15 01 01  Deșeuri 

reciclabile 

 

Valorificatori autorizați Metalice 15 01 04 

Materiale plastice 15 01 02 

Sticlă 15 01 07 

Deșeuri municipale 

amestecate 20 03 01 

 Deșeuri         

eliminate 

Depozit conform 

 

Figura  15 - Schema flux a deșeurilor pe perioada de execuție a proiectului 

 



  

12.4 Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecția mediului 

Nu este cazul 

 

13. PENTRU PROIECTELE CARE INTRĂ SUB INCIDENȚA PREVEDERILOR 

ART. 28 DIN ORDONANȚA DE URGENȚĂ A GUVERNULUI NR. 57/2007 

PRIVIND REGIMUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE, CONSERVAREA 

HABITATELOR NATURALE, A FLOREI ȘI FAUNEI SĂLBATICE, APROBATĂ 

CU MODIFICĂRI ȘI COMPLETĂRI PRIN LEGEA NR. 49/2011, CU 

MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE. 

Nu este cazul 

 

14. PENTRU PROIECTELE CARE SE REALIZEAZĂ PE APE SAU AU 

LEGĂTURĂ CU APELE, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU URMĂTOARELE 

INFORMAȚII, PRELUATE DIN PLANURILE DE MANAGEMENT BAZINALE, 

ACTUALIZATE 

14.1 Localizarea proiectului 

Comuna Priponești este așezată în zona de nord a județului Galați la 28 km de Tecuci şi la 

120 km de municipiul Galați. Poate fi localizată utilizând coordonatele 46°5′0″N și 

27°26′0″E. 

Satele aparținătoare comunei Priponești sunt: Ciorăști, Liești, Priponeștii de Jos și 

Priponești (reședința). 

Conform Planului Urbanistic General elaborat în anul 2001, suprafața administrativă a 

comunei era de 7.555 ha. 

Teritoriul administrativ al comunei are următoarele vecinătăți: 

− în partea de nord: UAT Boghești 

− în partea de nord – est: UAT Pogonești și UAT Tutova 

− în partea de nord – vest: UAT Tănăsoaia 

− în partea de sud – est: UAT Ghidigeni 

− în partea de sud – vest: UAT Gohor 

Amplasament hidrografic: 

− Bazinul hidrografic : SIRET; 

− Cursul de apă :   r. Siret, cod cadastral XII.1.000.00.00.00.0; 

− Corpuri de apă :    



  

- Corp de apă subteran freatic: ROSI05 – Lunca şi terasele  Siret mediu şi inferior şi 

afluenților săi - râul Bârlad / pârâu Pereschiv, cod: XII.1.78.36; 

- Corp de apă subteran de adâncime: ROAG12 - Estul Depresiunii Valahe. 

Rețeaua hidrografică a comunei Priponești este constituită din râul Pereschiv (cod 

cadastral XII.1.78.36) afluent al râului Bârlad, izvorăște din Comuna Motoșeni, județul 

Bacău. 

 

14.2 Starea ecologică/potențialul ecologic și starea chimică a corpului de apă 

subterană 

Corp de apă subteran freatic: ROSI05 – Lunca şi terasele  Siret mediu şi inferior 

Corpul de apă subterană freatică este cantonat în depozite poros-permeabile, de vârstă 

cuaternară, și este amplasat în sudul Administrației Bazinale de Apă Siret și în nordul 

Administrației Bazinale de Apă Buzău-Ialomița. 

Evaluarea stării calitative s-a făcut, pentru toate corpurile de apă subterană, pe baza 

rezultatelor analizelor chimice ale probelor de apă recoltate din 106 puncte de 

monitorizare a calității. 

La evaluarea stării chimice s-au avut în vedere existența unei protecții naturale împotriva 

unor activități antropice potențial poluante, grosimea stratului acoperitor şi 

caracteristicile hidrogeologice; numărul şi dispunerea punctelor de monitorizare la 

suprafața corpului de apă subterană, localizarea şi tipul potențialilor poluatori. 

Corpul de adâncime ROSI05 are o protecție globală bună şi foarte bună; 

 

Tabel 13 - Starea chimică a corpurilor de apă de suprafață din spațiul hidrografic ABA 

Siret 

Cod/nume corp de apă subterană Stare cantitativă Stare chimică 

ROSI05/ Câmpia Siretului inferior  Bună Bună 

Sursa: Planul de management ABA Siret 

 

 

 

 



  

Tabel 14 - Caracteristicile corpurilor de apă subterană 

Cod /nume Suprafata 

km2 

Caracterizare geologica / 

hidrogeologica 

Utilizarea 

apei 

Surse de 

poluare 

Grad de 

protectie 

globala 

Transfrontalier  

Tip Sub 

presiune 

Grosime strate 

acoperitoare 

ROSI05/ Câmpia Siretului inferior   3102 P Nu 2.0 - 12.0 PO, IR, Z I, M, D PM, PG Nu 

Tip predominant: P-poros; K-karstic; F-fisural 

Sub presiune: Da/Nu/Mixt 

Utilizarea apei: PO - alimentări cu apă populație; IR - irigații; I - industrie; P - piscicultură; Z – zootehnie; A-agricultură; AL- alte utilizări 

Surse de poluare: I - industriale; A - agricole; M - aglomerări umane; Z - zootehnice, D – deșeuri 

Gradul de protecție globală: PVG - foarte bună; PG - bună; PM - medie; PU - nesatisfăcătoare; PVU - puternic nesatisfăcătoare 

Transfrontalier: Da



  

 

 

14.3 Starea ecologică / potențialul ecologic și starea chimică a corpului de apă de 

suprafață 

pârâu Pereschiv, cod: XII.1.78.36 

 

Tabel 15 -Starea ecologică / potențialul ecologic a corpurilor de apă din spațiul 

hidrografic Prut Bârlad 

Cod corp de apă de 

suprafață 

Denumire corp 

de apă 

Categoria 

corpului 

de apă 

Stare / 

Potențial 

(S/P) 

Cod 

tipologie 

corp de apă 

Clasa de stare 

ecologică / 

potențial ecologic 

RORW12.1.78.36_B 1 
Pereschiv am 

acumulare 
RW S RO18 B 

RORW12.1.78.36_B 2 Pereschiv 

continua 
LA P ROLA01 B 

RORW12.1.78.36_B 3 Pereschiv av 

acumulare 
RW S RO18 B 

Sursa: Anexa 6.1.A Plan Management Actualizat (2021) Prut Barlad 

 

Tabel 16 - Starea chimică a corpurilor de apă de suprafață din spațiul hidrografic Prut 

Bârlad 

Cod bazin / spațiu 

hidrografic (cod 

subunitate) 

Denumire corp 

apă 

Codul corpului d apă 

de suprafață 

Categorie 

de apă 

Stare 

chimică 

Grupare risc 

stăre chimica 

RO11 Pereschiv am 

acumulare 

RORW12.1.78.36_B1  RW 2 G 

RO11 Pereschiv 

continua 

RORW12.1.78.36_B2  LA 2 G 

RO11 Pereschiv av 

acumulare 

RORW12.1.78.36_B3  RW 2 G 

Sursa: Anexa 6.1.A Plan Management Actualizat (2021) Prut Barlad 

 

14.4 Obiectivul/obiectivele de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu 

precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz 

În tabelul de mai jos sunt prezentate obiectivele de mediu pentru corpul de apă subterană 

RODL05 Dobrogea Centrală preluate din Plan Management Actualizat al spațiului 

hidrografic Dobrogea Litoral - Anexa 7.2. 

Tabel 17 -  Obiectivele de mediu ale corpurilor de apă subterană și excepții de la 

obiectivele de mediu pentru corpul de apă subterană ROSI05 - Câmpia Siretului inferior 



  

Denumire 

corp de apă 

subterană 

Cod corp de 

apă 

subterană 

Obiectiv de mediu 
Starea 

cantitativă 

actuală 

Starea 

chimică 

actuală 

Termenul de 

atingere a 

obiectivului de 

mediu 
Tip 

excepție 

Justificare 

aplicare 

excepții * 
Starea 

cantitativă 

Starea 

chimic

ă 

Starea 

cantitativă 

Starea 

chimic

ă 

Dobrogea 

Centrală 

RODL05 Bună Bună Bună S 2020 2027 - - 

Sursa: Anexa 7.2 la Planul de management Dobrogea-Litoral 

Legenda: 

− B – stare bună 

− S – stare slabă 

* Măsurile impuse pentru realizarea obiectivului de mediu, în cazul corpurilor de apă subterană, vor avea 

nevoie de un timp mult mai îndelungat decât anul 2027 pentru a-și face simțite efectele 

 

Tabel 18 - Obiectivele de mediu ale corpurilor de apă de suprafață din spațiul 

hidrografic Prut - Bârlad 

 

 BH Curs de 

apa 

Nume CA Codul 

CA 

 Zone protejate 

Categori

a CA 

Tipologia 

CA 

Tipul  Obiectivul  

Prut Barlad Pereschiv Pereschiv am 

acumulare 

RORW12.1.

78.36_B1  

RW RO18 - - 

Prut Barlad Pereschiv Pereschiv 

continua 

RORW12.1.

78.36_B2  

LA ROLA01 - - 

Prut Barlad Pereschiv Pereschiv av 

acumulare 

RORW12.1.

78.36_B3  

RW RO18 - - 

Sursa: Anexa 7.1 Plan Management Actualizat Dobrogea Litoral 

LEGENDA 

Coloana Categorie corp de apă: RW - râu natural/râu, LW - lac natural/lac de acumulare/ lac natural puternic 

modificat/lac artificial 

Coloana Stare/Potențial (S/P): S - stare ecologică, P - potențial ecologic 

Coloana Cod tipologie corp de apă: Râuri naturale: RO01-RO19, Lacuri de acumulare: ROLA01-ROLA07 

Coloana Clasa de stare: 2- stare ecologică bună/potențial maxim și bun, 4- stare ecologică slabă /potențial slab 

Coloana Stare chimică: 2 = bună, 3 = nu se atinge starea bună 

Coloana Modul de evaluare a stării chimice: evaluarea s-a realizat pe baza datelor de monitoring (M), prin grupare (G) 

sau prin analiza la risc (R) 
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UAT COMUNA PRIPONESTI

INFIINTARE RETEA DE ALIMENTARE CU APA
IN COMUNA PRIPONESTI, JUDETUL GALATI

PROIECTANT DE SPECIALITATE: S.C. PROINSTAL S.R.L.

Galati, Str. Brailei Nr. 263, bloc Corp C1

J17/88/2010, CUI: RO26462569

Mobil: 0744438618, 0724264273

email: aliana_team@yahoo.com

LEGENDA

Conducta presiune joasa PEHD De 110-90 mm Pn 10 bari

Conducta presiune medie PEHD De 110-63 mm Pn 10 bari

Conducta presiune inalta PEHD De 110 mm Pn 16 bari in care nu se vor executa bransamente

Conducta presiune inalta PEHD De 110-63 mm Pn 10 bari pentru bransamente

Bransamente PEHD De 25 mm

Cablu electric alimentare put forat

Cablu automatizare put

Aductiune apa de la put

Camine de vane

Hidranti de incendiu

CV

HI
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vezi plansa 2-CV1

vezi plansa 2-CV2

vezi plansa 2-CV2

UAT COMUNA PRIPONESTI

INFIINTARE RETEA DE ALIMENTARE CU APA
IN COMUNA PRIPONESTI, JUDETUL GALATI

PROIECTANT DE SPECIALITATE: S.C. PROINSTAL S.R.L.

Galati, Str. Brailei Nr. 263, bloc Corp C1

J17/88/2010, CUI: RO26462569

Mobil: 0744438618, 0724264273

email: aliana_team@yahoo.com

LEGENDA

Conducta distribuire apa sub presiune PEHD De 110-63 mm Pn 10 bari

Conducta distribuire apa repompata PEHD De 110-63 mm Pn 10 bari

Conducta distribuire apa presiune joasa PEHD De 110-63 mm Pn 10 bari

Bransamente PEHD De 25 mm

Cablu electric alimentare put forat

Cablu automatizare put

Aductiune apa de la put

Camine de vane

Hidranti de incendiu

Statii de pompare

CV

HI

AD

SPP
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LEGENDA

Conducta presiune inalta PEHD De 110-63 mm Pn 10 bari

Conducta presiune joasa PEHD De 110-90 mm Pn 10 bari

Conducta presiune inalta PEHD De 110 mm Pn 16 bari

              in care nu se vor executa bransamente

Bransamente PEHD De 25 mm

Cablu electric alimentare put forat

Cablu automatizare put

Aductiune apa de la put

Camine de vane

Statii pompare

Hidranti de incendiu

CV

HI

AD

UAT COMUNA PRIPONESTI

INFIINTARE RETEA DE ALIMENTARE CU APA
IN COMUNA PRIPONESTI, JUDETUL GALATI

PROIECTANT DE SPECIALITATE: S.C. PROINSTAL S.R.L.

Galati, Str. Brailei Nr. 263, bloc Corp C1

J17/88/2010, CUI: RO26462569

Mobil: 0744438618, 0724264273

email: aliana_team@yahoo.com
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