MEMORIU DE PREZENTARE
completat conform continutului -- cadru prevazut in Anexa nr. 5 E la procedura
«SHOWROOM (PREZENTARE S| VANZARE) PRODUSE DIN LEMN SI ACCESORII»

I. DENUMIREA PROIECTULUI

«SHOWROOM (PREZENTARE S| VANZARE) PRODUSE DIN LEMN S| ACCESORII»
Amplasament proiect: Mun. Galati, str. Tecuci, nr.292, Carte Funciara 115054, Nr. Cadastral
115054, jud. Galati.

Il. TITULAR
1. Numele initiator: RODTUD PREST SRL prin Administrator Rodica TUDORACHE
- Certificat de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Galati,
Nr. O.R.C. J17/154/2012 eliberat la data de 04.04.2019, seria B, nr. 3824339
- C.U.l. RO 29716173 din data de 15.02.2012
- Reprezentant legal: Administrator Tudorache Rodica, domiciliata in Galati, str. Neajlov
nr. 5, bl. PS 1C, sc 5, et. 3, ap.89, judetul Galati, identificata prin CNP
2700905170326, Cl seria GL nr. 784113

- E-mail: rodtud.prest@yahoo.com

2. Adresa sediu social: sat Mihail Kogalniceanu, com. Smardan, nr. 42B, jud. Galati
Numarul de telefon, de fax si adresa de e-mail, adresa paginii de internet;
- Telefon/fax: 0742323106
Reprezentant: Administrator Tudorache Rodica,

Forma de proprietate: societate comerciala privata.

lll. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE INTREGULUI PROIECT

a) Rezumatul proiectului

Prezentul proiect trateaza lucrarile de construire a unui spatiu de prezentare si vanzare produse din

lemn si accesorii situata pe terenul din Mun. Galati, str. Tecuci, nr.292, Carte Funciara 115054, Nr.

Cadastral 115054, jud. Galati, in proprietatea titularului RODTUD PREST SRL

in temeiul reglementarilor documentatiei de urbanism faza PLAN URBANISTIC GENERAL,

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM SI STRATEGIA DE DEZVOLTARE SPATIALA A

MUNICIPIULUI GALATI 2014, aprobata cu hotararea Consiliului local GALATI nr. 62/26.02.2015, in

conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin Certificatul de urbanism nr. 281 /

27.02.2020 emis de Primaria mun. Galati se certifica urmatoarele:

1. REGIMUL JURIDIC:

Imobil (teren) se afla in intravilanul Municipiului Galaii si este proprietatea solicitantilor asa cum
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rezulta din rubrica inscrieri privitoare la proprietate- din Extrasul de Carte Funciara emis de OCPI
Galati nr.115054.

2. REGIMUL ECONOMIC:

Folosinta actuala: teren curti constructii

Destinatia admisa: UTR 3, Zona pentru locuinte individuale — regim de inaltime P — P+2

Reglementari fiscale stabilite: conform legislatiei in vigoare

SITUATIA PROPUSA
Amplasamentul studiat, in suprafatd de 860,00 mp, se afla in intravilanul Mun. Galati. Terenul in
suprafata de 860,00 mp este proprietatea beneficiarului conform contractului de vanzare nr.
5978/22.12.2017.
Descrierea functionala: In elaborarea propunerilor s-au avut in vedere necesitatile formulate prin
tema de proiectare impreuna cu beneficiarul, care a dorit realizarea unui showroom produse din
lemn si accesorii. Regimul de inaltime va fi demisol si parter.
Caracteristicile constructiilor propuse/bilanturi teritoriale care caracterizeaza investitia proiectata:
+ categoria de importanta "D"redus3;
» clasa de importanta IV - redusa;

« Steren = 860,00 mp.

» Arie construita totala = 386,10 mp.

 Arie desfasurata totala = 772,20 mp.
 Arie utila totala = 696,53 mp.
+ P.O.T.=44,90 %

+ CUT=0,90

° H coama fata de cota finita parter 0.00 =+ 6; 65 m

H cornisa fata de cota finita parter 0.00 = +5, 50 m

- SISTEMUL CONSTRUCTIV

Cladirea va avea regimul de inaltime demisol + parter (D+P).

Cladirea se va funda cu fundatii continui, alcatuite din talpi din beton armat si elevatii din beton
armat, sub stalpi.

La executia lucrarilor de sapaturi pentru fundatii se va avea in vedere executarea unei base care sa
preia apele meteorice din incinta sapaturilor; acestea vor fi evacuate imediat din zona sapaturilor.
Eventualele accidente subterane ce se vor depista odata cu executia sapaturilor pentru fundatii vor
fi aduse la cunostinta proiectantului geotehnic pentru solutionarea problemei.

Executia sapaturilor va incepe numai dupa preluarea retelelor aeriene si subterane de pe

amplasament si devierea sau dezafectarea acestora dupa caz.

Structura de rezistenta va fi formata din stélpi si grinzi din beton armat la demisol, si cu stalpi si

grinzi metalice la parter. Planseul peste demisol va fi din beton armat, iar planseul peste etaj va fi
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din panouri sandwich. Acoperisul va avea invelitoare din panouri sandwich, asezata pe structura
metalica
b) Justificarea necesitatii proiectului:
Lucrarile propuse au rolul de a creea facilitatea de prezentare si vanzare a produselor din lemn si
accesorii gestionate de societatea RODTUD PREST SRL. Societatea este titular al activitatilor
autorizate conform:
- Autorizatiei de mediu nr. 28/10.05.2016 ce se desfasoara in sat Mihail Kogalniceanu, com
Smardan, nr. 42B, jud Galati, emisa de APM Galati pentru desfasurarea activitatilor cod
CAEN rev. 2: 1629 — Fabricarea altor produse din lemn; fsabricarea articolelor din pluta,
paie si din alte materiale vegetale impletite (cod CAEN rev.1 — 2051 Fabricarea altor
produse din lemn); 4677 — Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor (cod CAEN rev.1 —
5157 Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor).
- Autorizatiei de mediu nr. 148/13.09.2019 ce se desfasoara in sat Mihail Kogalniceanu, com
Smardan, nr. 42D, jud Galati, emisa de APM Galati pentru desfasurarea activitatilor cod
CAEN rev. 2: 1610 — Taierea si rindeluirea lemnului (cod CAEN rev.1 - 2010); 4677 -
Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor (cod CAEN rev. 1 - 5157); 0161 — Activitati
auxiliare pentru productia vegetala; 5210 — Depozitari (cod CAEN rev. 1 - 6312); 1623 —
Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii (cod CAEN rev. 1 -
2030)

In prezent, terenul pe care se vor amplasa lucrarile intra in categoria “curti constructii” fiind liber de

constructii

c) valoarea investitiei: 110 000ron

d) Perioada de implementare a proiectului: 24 luni de la data emiterii autorizatiei de construire:
2020 — 2022.

e) Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de
teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasament):

Planse: Plan de incadrare in zona obiectiv — scara 1:5000

Plan de amplasament 1:50000

Plan de situatie obiectiv — scara 1:500
incadrarea in planurile de urbanism si amenajare a bazinului hidrografic:
Terenul pe care va fi amplasata investitia analizata este situat in intravilanul mun. Galati strada
Tecuci, nr. 292, Jud. Galati si este proprietatea RODTUD PREST SRL asa cum rezulta din rubrica
inscrieri privitoare la proprietate - din Extrasul de carte funciara emis de O.C.P.l. Galati la cererea
nr.115054.
Constructia propusa se afla in UTR 3 ,ZONA LOCUINTE INDIVIDUALE” si amplasarea ei. in

aceasta zona corespunde functiunii stabilite prin proiectul in faza P.IJ.G. ,Actualizare Plan
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Urbanistic General, Regulamentul Local de Urbanism si Strategia de Dezvoltare Spatiala a
Municipiului Galati” aprobat cu Hotararea Consiliului Local Galati nr.62/26.02.2015 cal: si
propunerilor faza P.U.Z. Zona Filesti.

Se propune realizarea unei constructii dezvoltata pe demisol, parter si etaj cu o structura metalica
din panouri termoizolante cu plansee din beton armat si inchideri perimetrale si acoperis- din
panouri termoizolante.

Aferent solicitarii de dezvoltare — si conform Certificatului de urbanism nr. 281/27.02.2020, emis
de Primaria Mun. Galati, a fost solicitat avizul PUD fiind emis actul de reglementare de catre APM
Galati — respectiv Decizia etapei de incadrare nr. 126/04.02.2019 (anexata) in care se precizeaza,
citam :

Ca urmare a cererii adresate de catre SC RODTUD PREST SRL cu sediul in sat Mihail
Kogalniceanu, comuna Smardan, nr. 42B. judetul Galati. inregistrata la A.P.M Galati cu nr.
24730/14.11.2018, in baza:
*+ H.G. nr. 1.000/2012 privind reorganizarea si functionarea A.N.P.M. si a institutiilor publice
aflate in subordinea acesteia, eu modificarile ulterioare
* OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari si completari prin
Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
* H.G. nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru
planuri si programe.
Agentia pentru Protectia Mediului Galati.
* ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei C.S.C. - A.P.M. Galati din data de
04.12.2018 - etapa de incadrare
* 1n conformitate cu prevederile art.5 alin (2). pet. a si a Anexei nr. 1 - Criterii pentru
determinarea efectelor semnificative potentiale asupra mediului din HG 1076/2004 privind
stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe,
* in lipsa comentariilor motivate din partea publicului.
Decide: Planul Urbanistic de Detaliu “Showroom (prezentare si vanzare) produse din lemn si
accesorii”, amplasat in mun. Galati, str. Tecuci nr. 292, jud Galati, nu necesita evaluare de mediu,

urmand a fi supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu.

Obiectivele planului :
- realizare imobil, regim de inaltime D — P — 1E, Sc = 398.65 mp, Sd = 1198.05 mp
- amenajare alei, trotuare, parcaje, 329.35 mp

- amenajare spatii verzi 132.00 mp

Bilantul teritorial

Nr.crt Categoria de referinta Existent Propus Procent din suprafata
studiata
1 Suprafata teren 860.00 mp 860.00 mp 100%
2 Suprafata construita 0 398.65 mp 46.35 %




3 Suprafata desfasurata 0 1198.05 mp -
4 Trotuare, alei. parcaje 0 329.35 mp 38.30 %
5 Spatii verzi 0 132.00 mp 15.35%
6 P.O.T. 0 46.35 % -
7 C.U.T. 0 1.40 3
8 Tp\él’gimea la cornisa 0 +8.80m -
9 inaltimea totala 0 +11.30m -

Functiunea propusa ce urmeaza a se desfasura in urma realizarii investitiei - se incadreaza in
destinatia admisa pentru UTR 3 Zona pentru locuinte individuale — regim de inaltime P — P+2Planul
Urbanistic General - P.U.G si in Strategia de dezvoltare spatiala a Municipiului Galati 2014,
aprobata cu hotararea Consiliului local Galati nr. 62/26.02.2015

f). Forme fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie, etc. ).
Lucrarile care vor fi realizate prin investitia de construire «Showroom (prezentare si vanzare)
produse din lemn si accesorii» se vor desfasura pe amplasamentul in suprafata de 860 mp
intravilan mun Galati strada Tecuci, nr. 292, Jud. Galati
 Arie construita totala = 386,10 mp.
» Arie desfasurata totala = 772,20 mp.
 Arie utila totala = 696,53 mp.
* P.O.T. propus = 44,90 %
« CUT propus =0,90

H coama fatd de cota finita parter 0.0oo =+ 6: 65m

H cornisa fata de cota finita parter 0.0o = +5’ 50 m

1. Lucrari proiectate
Elemente de fundamentare a principalilor parametri functionali si tehnologici ai lucrarilor

Obiectivul analizat este situat pe teritoriul administrativ al mun. Galati,

Accesul la amplasamentul studiat se face din str. (actualmente str.Panait Istrati), care are o
Iatime intre limitele de proprietate de 9,00 m cu un carosabil de 6,50 m.

Circulatia carosabila si pietonala se va face din str. (actualmente str.Panait istrati) care in etapa
finala va fi o strada de tip C IV cu ampriza de 9,00 m si un carosabil de 7,0 m.

La ora actuala strada se afla in stare relativ buna pentru circulatie fiind pietruita.

Amplasamentul are urmatoarele vecinatati:

- La Nord: Constructie existenta — locuinta P+1E, NRC 115926

- La Est: propr. Primaria Galati

- LaVest: Str. (Panait Istrati)

- La Sud: Drum de centura (Nicolae Mantu)

Principii si modalitati de integrare si valorificare a cadrului natural si adaptare a solutiilor de
organizare la relieful zonei

Terenul de amplasare este marginit ia nord si est de denivelari pe linia de proprietate de la 1,0
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la 3,0 m care se vor stabiliza prin ziduri de sprijin si taluzuri sistematizate si stabilizate.

Apele meteorice vor fi colectate prin rigole si dirijate catre str. (actualmente str.Panait istrati).

Constructia se propune a fi amplasata la 2,60 m fata de aliniament.

Dupa executarea constructiei se vor face spatiile verzi prevazute in cadrul documentatiei si care
trebuie respectate si in cadrul documentatiei faza D.T.A.C. ce va sta la baza eliberarii autorizatiei
de constructii, in.Profiluri transversale caracteristice Str., in zona amplasamentului, va avea in final
0 ampriza de m cu un carosabil de 7,00 m si trotuare laterale.

Acest profil transversal se va inscrie in prevederile din P.U.Z. Filesti. Str. se va infunda la zona
de intalnire cu viitorul drum de centura.

Regimul de construire (alinierea si inaltimea constructiilor, procentul de ocupare a terenurilor).
Se propune ca alinierea constructiei sa se faca la distanta de 2,60 m fata de limita de proprietate
din partea dc vest.

Descrierea solutiei adoptate

In prezent, terenul pe care se vor amplasa lucrarile intra in categoria “curti constructii” cu
folosinta a fost dobandit de beneficiar, prin Contractul de vanzare autentificat cu nr.
5978/22.12.2017 (anexat).

Constructia propusa se afla in UTR 3 ,ZONA LOCUINTE INDIVIDUALE” si amplasarea ei. in
aceasta zona corespunde functiunii stabilite prin proiectul in faza P.IJ.G. ,Actualizare Plan
Urbanistic General, Regulamentul Local de Urbanism si Strategia de Dezvoltare Spatiala a
Municipiului Galati” aprobat cu Hotararea Consiliului Local Galati nr.62/26.02.2015 cal: si
propunerilor faza P.1J.Z. Zona Filesti.

Se propune realizarea unei constructii dezvoltata pe demisol, parter si etaj cu o structura
metalica din panouri termoizolante cu plangsee din beton armat si inchideri perimetrale si acoperis-
din panouri termoizolante.

Se propun urmatoarele functionalitati:

Demisol : un spatiu de depozitare cu lift de marfa si scari de acces la parter si etaj.
Parter : hala de productie, un birou, vestiar, grupuri sanitare si scari de acces la etaj.
Etaj : showroom.
La amplasarea constructiiei in teren s-au respectat prevederile Codului Civil editia 2012 :
- Fatada amplasata pe limita de proprietate nu are nici un fel de ferestre de vedere.
Celelalte fatade prezinta ferestre ce respecta distanta minima de 2m fata de limitele de
proprietate.
Inchiderile exterioare sunt realizate din panouri termoizolante. Sistemul de acoperire este tip
invelitoare din panouri tip sandwich pe structura metalica
Finisajele interioare vor fi adaptate functiunilor - pardoseli din linoleum si gresie, zugraveli
lavabile si faianta in vestiare si grupurile sanitare
2. Solutia constructiva:
Cladirea va avea regimul de inaltime demisol + parter (D+P).

Cladirea se va funda cu fundatii continui, alcatuite din talpi din beton armat si elevatii din beton
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armat, sub stalpi.

La executia lucrarilor de sapaturi pentru fundatii se va avea in vedere executarea unei base
care sa preia apele meteorice din incinta sapaturilor; acestea vor fi evacuate imediat din zona
sapaturilor.

Eventualele accidente subterane ce se vor depista odata cu executia sapaturilor pentru fundatji
vor fi aduse la cunostinta proiectantului geotehnic pentru solutionarea problemei.

Executia sapaturilor va incepe numai dupa preluarea retelelor aeriene si subterane de pe
amplasament si devierea sau dezafectarea acestora dupa caz.

Structura de rezistenta va fi formata din stalpi si grinzi din beton armat la demisol, si cu stalpi si
grinzi metalice la parter. Planseul peste demisol va fi din beton armat, iar planseul peste etaj va fi
din panouri sandwich. Acoperisul va avea invelitoare din panouri sandwich, asezatd pe structura
metalica.
inchideri exterioare si compartimentari

Structura va fi inchisa la exterior cu panouri termoizolante si stalpi metalici. Compartimentarea
se va realiza la exterior din caramida eficienta/BCA, iar la interior gips- carton dublat cu vata
minerala.

Finisaje interioare

Se vor realiza finisaje durabile si de calitate, conform celor indicate in proiect. Toate elementele

de lemn vor fi tratate antiseptic, fungicide si ignifug.

Pardoseli vor fi din:

parchet lamelar/masiv in birou si spatiu comercial;
» gresie ceramica in vestiar si grupul sanitar.
Peretii vor fi finisati cu:
+ faianta pe 2.00 m inaltime la baii;
« zugraveli interioare din vopsitorie lavabila la pereti si plafoane.

Usile interioare vor fi din lemn masiv/ furniruite/sau PVC.
Finisaje exterioare

Se vor realiza finisaje durabile si de calitate, conform celor indicate in proiect.

Toate elementele de lemn, vor fi tratate antiseptic, fungicid si ignifug.

Peretii se vor finisa cu tencuiala structurata colorata in masa, culoare gri, in timp ce treptele
exterioare de acces se vor placa cu gresie amprentata pentru exterior rezistenta la trafic sau piatra
feliata.

Tamparia exterioara va fi din PVC cu geam termopan.

Cantitatea de materiale nerecuperabile provenite din desfiintari, sapaturi si decapari va fi de
1,00 mc.

Acoperisul si invelitoarea

Acoperigul va fi format dintr-o invelitoare tip terasa. Colectarea apelor de pe acoperis se va face

centralizat prin sistemul de jgheburi si burlane perimetral invelitorii, cu deversare liber la nivelul

trotuarului.



indeplinirea cerintelor de calitate (stabilite prin legea nr.10/1995)

Cerinta ,A": REZISTENTA S| STABILITATE.

Conform prevederilor HG 766/97, cladirea ce face obiectul prezentei documentatie se
incadreaza in categoria ,,C" de importanta

Conform normativului P100-1/2013, cladirea din acest obiectiv se incadreaza in clasa Ill de
importanta

Cladirea se va funda cu fundatii continui, alcatuite din talpi din beton armat si elevatii din beton
armat, sub stalpi

La executia lucrarilor de sapaturi pentru fundatii se va avea in vedere executarea unei base
care sa preia apele meteorice din incinta sapaturilor; acestea vor fi evacuate imediat din zona
sapaturilor

Eventualele accidente subterane ce se vor depista odata cu executia sapaturilor pentru fundatii
vor fi aduse la cunostinta proiectantului geotehnic pentru solutionarea problemei

Executia sapaturilor va incepe numai dupa preluarea retelelor aeriene si subterane de pe
amplasament si devierea sau dezafectarea acestora dupa caz

Structura de rezistenta va fi formata din stélpi si grinzi din beton armat la demisol, si cu stalpi si
grinzi metalice la parter. Planseul peste demisol va fi din beton armat, iar planseul peste etaj va fi
din panouri sandwich. Acoperisul va avea invelitoare din panouri sandwich, asezatd pe structura

metalica

Cerinta ,B": SIGURANTA IN EXPLOATARE
Constructia care face tema prezentei documentatii nu necesita obligativitatea realizarii de

adaposturi (publice) de protectie civila

Cerinta "C": SECURITATEA LA INCENDIU
Cladirea se incadreaza in gradul Il de rezistenta la foc, risc de incendiu MIC, in conformitate cu
prevederile P118/99.
Cerinta"D": IGIENA si SANATATEA OAMENILOR/REFACEREA si PROTECTIA
MEDIULUI
Cerinta "E": IZOLAREA TERMICA si ECONOMIA DE ENERGIE/IZOLAREA HIDROFUGA
Cerinta "F": PROTECTIA LA ZGOMOT

Organizare de santier si masuri de protectia muncii

Toate lucrarile de executie - inclusiv cele ptr imprejmuiri - se vor desfasura in limitele incintei
detinute de titular si nu vor afecta permanent sau temporar spatiul public.

Cantitate de moloz rezultata in urma lucrarilor de amenajare este de aprox 1,00 mc si va fi
preluata de firmele de salubritate agrementate de Primaria mun. Galati.

Pe durata executiei lucrarilor se va asigura un spatiu de depozitare a echipamentelor, sculelor si

materialelor un spatiu ptr schimbarea lucratorilor si ptr luat masa precum si un grup social.



Pe durata executarii lucrarilor se vor respecta urmatoarele masuri de protectia muncii si PSI
“Normele generale de protectia muncii” in activitatea de constructii aprobate de M.M.P.S.cu nr.578 /
20.11.1998 si M.S. cu nr. DB-5840 / 26.11.1998.

Normative generale de prevenirea si stingerea incendiilor aprobate prin Ordinul Ml nr
775/22.07.1998, Ordinul MLPAT 20N/11.07.1994 - Normativ C300.

Aceste norme nu sunt limitative, aceeptadndu~se luarea si a altor masuri in functie de situatia
concreta.

Prezentul proiect este pentru etapa de obtinere a autorizatiei de constructie.

Pentru executia constructiei, detalile desenate si partea economica, se vor realiza in faza de
proiectare DDE
DATE CLIMATICE SI SEISMICE

. zapada: conform normativului SR EN 1991-1-3-2005 amplasamentul este caracterizat de o

valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol S0,k= 2,5 kN/m2 avand IMR = 50 an
. seism: conform normativului P100-1/2013

- ag=0,30g

- perioada de colt Tc = 1,00 sec

- factorul de importanta yi = 1.0

Pentru executia constructiei, detalile desenate si partea economica, se vor realiza in faza de

proiectare DDE. La executie se vor respecta “Normele generale de protectia muncii” in activitatea
de constructii aprobate de M.M.P.S.cu nr.578 / 20.11.1998 si M.S. cu nr. DB-5840 / 26.11.1998.
Aceste norme nu sunt limitative, acceptandu-se luarea si a altor masuri in functie de situatia
concreta.

Profilul si capacitatea de productie — Nu este cazul

Materii prime, energie si combustibili utilizati, mod de asigurare
Depozitare materiale nepericuloase — produse din lemn si accesorii, se realizeaza pe o
suprafata utila Su = 696.53 mp. Capacitate de depozitare este de cca. 175 mc

Pe amplasament nu se vor depozita carburanti, combustibil, substante periculoase

Constructia va fi echipata cu urmatoarele utilitati:

- Alimentarea cu apa - pe str. (str.Panait Istrati) exista in functiune o conducta de apa OL cu Dn
=50 mm cu racord la amplasament

- Canalizare -- in apropierea amplasamentului studiat nu exista in functiune conducte de
canalizare. Conform prevederilor din PUZ Filesti se are in vedere echiparea strazii
(actualmente str.Panait Istrati) cu o conducta de canalizare; pana la realizarea acestei
conducte Titularul va monta pe amplasament un bazin vidanjabil cu capacitatea de 10mc

- Apele pluviale cazute pe drumuri din incinta, considerate ape conventional curate, sunt

preluate de rigolele pluviale si dirijate pe terenurile invecinate.



Apele pluviale de pe acoperisul cladirii, va fi preluata prin burlanele pozitionate pe structura de
rezistenta a acesteia si evacuate intr-o rigola pentru ape pluviale care vor fi dirijate pe

terenurile invecinate.

- Alimentare cu energie electrica - pe str.Drumul de Centura (str.Nicolae Mantu) exista in
exploatare o linie electrica aeriana LEA 0,4KV pentru iluminat public si racord la

amplasamentul studiat

- Alimentare cu gaze naturale - in apropierea amplasamentului studiat nu exista in functiune

conducta de gaze naturale

- Energia termica. Agentul termic — spatiul va fi incalzit folosind aeroterme si convectoare

electrice de perete.

- Conditiile de microclimat in interiorul incaperilor obiectivului, va fi mentinut in sezonul rece prin
intermediul unei instalatii de incalzire electrice (aeroterme si convectoare electrice de perete)

- Instalatii de preparare a apei calde de consum. Apa calda menajera se va furniza utizand un

boiler electric cu capacitatea de 60 litri.

Bransamentul electric se va realiza de catre firme specializate si agrementate de furnizorul de
energie electrica confonn proiect si legislatiei in vigoare .

Protectia la scurtcircuit se va realiza cu intrerupatoare automate bipolare. Pe circuitele de
lumina si prize se vor monta intrerupatore automate cu protectie diferentiala.

Circuitele electrice se vor executa in tuburi de protectie montate ingropate atit in tencuiala cit si
in sapa pardoselilor.

Amplasarea corpurilor de iluminat se va face conform proiect iar eventualele modificari se vor
face cu conditia respectarii iluminarii normate si cu avizul proiectantului.

Instalatia electrica interioara consta in circuite de iluminat si prize, executate din conductori din

Cu montati in tuburi de protectie din PVC.

3. incadrarea in planurile de urbanism si amenajare a bazinului hidrografic:

Conform Deciziei etapei de evaluare initiala Nr. 629/18.06.2020 , emisa de APM Galati

- proiectul propus intra sub incidenta Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor
proiecte publice si private asupra mediului, fiind incadrat in anexa nr. 2. la pct. 10, lit. b);

- proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a Horei si faunei salbatice, aprobata cu
modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare -
amplasamentul nu se afla in arie naturala protejata

- proiectul propus nu intra sub incidenta art. 48 si 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu
modificarile si completarile ulterioare,

incadrarea lucrarilor in clasa si categoria de importanta
Se prezinta elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- dupa durata de functionare a constructiei, conform STAS 4273/83 tabel 1 a, lucrarile proiectate
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se incadreaza in constructii permanente;

- conform normativului P100-1/2013 cladirea se incadreaza in clasa Ill de importanta.

- conform STAS 4273 — 83 tabel 13 si 4068/87 privind asigurarea sursei de apa si apararea
impotriva inundatiilor, lucrarile propuse a se executa se incadreaza in clasa a IV-a de
importanta

- in functie de categoria de importanta a lucrarilor, conform H.G.R. nr.766/1997, modificata si
completata prin H.G. nr. 675/2002, cladirea se incadreaza in categoria de importanta “C”.

Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activitatii:
Descrierea functionala
Elaborarea propunerilor s-au avut in vedere necesitatile formulate prin tema de proiectare
fmpreuna cu beneficiarul, care a dorit realizarea unui showroom produse din lemn si accesorii.
Regimul de inaltime va fi demisol si parter
Distributia zonelor functionale a fost gandita pentru o corecta desenare a utilizatorilor, astfel:
Demisol:
Spatiu comercial 340,55 mp
Lift marfa 9,00 mp
Arie construitd demisol: 386,10 mp;
Arie utila demisol: 349,55 mp
Parter:
Spatiu comercial: 303.75 mp

Lift marfa: 9.98 mp
Birou 22.33 mp
Vestiar: 4.56 mp
Grup sanitar: 6.36 mp

Aria construita parter: 386.10 mp
Arie utila parter: 346.98 mp
Suprafata construita = 386.10 mp
Suprafata desfasurata = 772.20 mp

Activitatile care se vor desfasura pe amplasament intra sub incidenta urmatoarelor acte legislative

aflate in vigoare:

- OUG 195/2005 privind protectia mediului, apobata cu modificari si completari prin Legea nr.
265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

- STAS nr. 10009/1988 — Acustica in constructii. Acustica urbana Limitele admisibile ale nivelului
de zgomot;

- Legea 211/2011 privind regimul deseurilor;

- HG nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand
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deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu modificarile ulterioare;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul

Romaniei;

Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei

Refacerea amplasamentului dupa incetarea activitati de santier va consta in eliminarea
materialelor de constructie, care in momentul respectiv vor deveni deseuri sau deseuri reciclabile.
Stratul de sol afectat prin executarea lucrarilor de constructii proiectate se reface prin nivelarea si
reabilitarea covorului vegetal pe terenurile afectate prin executia lucrarilor.

La terminarea lucrarilor prevazute de proiect, executantul lucrarilor va avea in vedere curatarea
si amenajarea terenului pentru aducerea amplasamentului la o stare corespunzatoare pentru buna
desfasurare a activitatii in cadrul obiectivului.

Se vor efectua urmatoarele actiuni:

- dezafectarea amenajarilor de santier;

- curatarea terenului de materiale, deseuri, reziduuri;

- transportul resturilor de materiale si al deseurilor la locurile de depozitare stabilite anterior.

Deseurile rezultate in urma lucrarilor de constructii/montaj vor fi predate catre firme autorizate
pentru activitatea de colectare / valorificare/ eliminare deseuri.

Pentru respectarea prevederilor legale in domeniul protectiei mediului raspunde constructorul
lucrarii si beneficiarul acestora.

Dupa terminarea lucrarilor, suprafata de de teren se va reda la forma initiala.

In ordinea desfasurarii operatiunilor de refacere a amplasamentului acestea sunt:

- transportul materialelor si deseurilor;

- transportul materialelor folosite la amenajarea platformelor (dale, balast, piatra sparta) in

baza de productie a constructorului sau la alta locatie;

- impingerea cu buldozerul a pamantului din depozitul de pamant pe toata suprafata;

Cai noi de acces - nu este cazul. Prin proiect nu sunt prevazute cai noi de acces.

Accesul la amplasamentul studiat se face din str. (actualmente str.Panait Istrati), care are o
Iatime intre limitele de proprietate de 9,00 m cu un carosabil de 6,50 m.

Circulatia carosabila si pietonala se va face din str. (actualmente str.Panait istrati) care in etapa
finala va fi o strada de tip C IV cu ampriza de 9,00 m si un carosabil de 7,0 m.

La ora actuala strada se afla in stare relativ buna pentru circulatie fiind pietruita..
- Cai de acces pentru evacuare si interventie
Accesul pentru evacuare si interventie spre locuinta este proiectat conform reglementarilor tehnice.
Caile de evacuare din interiorul cladirii sunt alcatuite si conformate in concordanta cu prevederile
P1 18/99.
Lucrari necesare de sistematizare verticala.

Avand in vedere functiunea constructiei propuse si dorind o transpunere a activitatilor interioare
catre exteriorul, cu elemente naturale, s-a pus accentul pe crearea unei amenajari exterioare
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adecvate acestei teme
- Profiluri transversale caracteristice: amenajare alei. trotuare, parcaje. 329.35 mp
- Solutji pentru reabilitarea si dezvoltarea spatiilor verzi: amenajare spatii verzi - 132.00 mp
Caracteristicile amplasamentului proiectului
Terenul pe care se va amplasa investitia propusa este situata in intravilanul municipiului Galatj,
in zona de nord-vest a acestuia, pe str. nr.Tecuci, (actualmente str.Panait Istrati)
Terenul are urmatoarele vecinatati:
- Nord : teren proprietate particulara cu locuinta P+l in curs de executie
- Sud : Drumul de Centura - str.Nicolac Mantu
- Est: teren liber, proprietatea Primariei Municipiului Galati

- Vest: str. (actualmente str.Panait Istrati)

Studiul geotehnic intocmit de ing.Rotam Narcis arata stratificatia terenului de amplasare
indicand ca fundarea constructiei propuse sa se faca cu respectarea adancimii limitei de inghet cu
o presiune conventionala admisa de 100 KPa.

Ridicarea topo a fost realizata de P.F.A. ing.Bemeanu Dumitru si arata situatia existenta a
terenului de amplasare cat si zonele adiacente acestuia

Terenul este marginit pe partea de nord si est de taluzuri de pamant cu naltimi cuprinse intre
0,90 m pana la 3,50 m. In aceasta situatie terenul de amplasare va fi protejat de ziduri de sprijin si
taluzuri sistematizate si stabilizate

In partea de nord - vest a amplasamentului s-a realizat in anul 2017 o documentatie in faza
P.U.D. pentru Roman Dumitru privind o locuin{a P+1, care la ora actuala este in curs de executie.
SITUATIA EXISTENTA

Accesibilitatea la caile de comunicatie
Accesul la amplasamentul studiat se face din str. (actualmente str.Panait Istrati), care are o latime
intre limitele de proprietate de 9,00 m cu un carosabil de 6,50 m.

Suprafata ocupata, limite si vecinatati
Terenul in cauza are suprafata de 860,00 mp (din acte) si este liber de construciii

POT - 0,00 % CUT = 0.

Caracterul zonei, aspectul arhitectural urbanistic
Zona adiacenta amplasamentului este ocupata, in general, de locuinte fond vechi si noi cu regim de
inaltime P+M + P+2 dar si de unele constructii cu caracter comercial si prestari servicii

Destinatia cladirilor

Cladirile din zona adiacenta au destinatia de locuinte dar si cateva construciii cu functiunea de
spatii comerciale si prestari servicii

Regimul juridic al terenurilor

Terenul este proprietatea beneficiarului conform contractului de vanzare-cumparare autentificat

cu nr.5978/22.12.2017 de NP Craciun Razvan
Concluziile studiului geotehnic privind conditiile de fundare
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Terenul de fundare are urmatoarea stratiflcatie :
- la suprafata un strat de pamant vegetal si umpluturi in grosime de 1,00 m.

- urmeaza un strat de loess sensibil la umezire in grosime de cca. 6,0 m
Fundarea se va face pe stratul de loess la adancimea de inghet cu Pconv. = 100 KPa
Din punct de vedere geomorfologic, terenul studiat face parte din zona de racord dintre terasa
medie si inferioara a Siretului, care se termina la sud cu faleza Dunarii
Din punct de vedere geologic, orasul Galati este asezat pe partea de sud a platformei in zona in
care ia contact cu platforma de tip nord dobrogeana
Din punct de vedere tectonic, municipiul Galati este situat la linia de fractura tectonica Focsani-
Namoloasa-Galati, zona in care se fac resimiite seismele produse in zona Vrancea si a caror
ritmicitate este de aproximativ 30 de ani, intensitate 8 pe scara Mercalli. in zonele cu teren
aluvionar si nivel hidrostatic ridicat, coeficientul dinamic al constructiilor se mareste, iar fortele
seismice cu care se incarca structura cresc pana la nivelul gradului 8,5 pe scara Mercalli
Accidente de teren (beciuri, hrube si umpluturi) cu precizarea pozitiei acestora
Pe teren, in zona de amplasare a constructiei propuse, nu exista accidente dc teren conform
avizului gcotehnic intocmit de ing.Rotam Narcis
Adancimea apei subterane
Apa freatica este cantonata sub adancimea de 8,0 m de la suprafata terenului
Parametrii seismici caracteristici zonei (zona, grad, Ks, Tc)
Grad VIII de intensitate seismica (STAS 11100/1/1977), Tc=1,0sec,ag=0,30g
Analiza fondului construit existent (inalfime, structura, stare
Terenul in cauza are suprafata de 860,00 mp (din acte) si este liber de constructii avand
urmatoarele vecinatati
Nord : teren proprietate particulara cu locuinta P+l in curs de executie
Sud : Drumul de Centura - str.Nicolae Mantu
Est : teren liber, proprietatea Primariei Municipiului Galati
Vest: str. (actualmente str.Panait Istrati
Procent de ocupare a terenului POT = 0,00 %.
Coeficient dc utilizare a terenului GUT ==
Echipare existenta
In zona amplasamentului situatia retelelor edilitare este urmatoarea in conformitate cu avizele
de specialitate
- Alimentarea cu apa - pe str. (str.Panait Istrati) exista in functiune o conducta de apa OL cu Dn
=50 mm cu racord la amplasament
- Canalizare -- in apropierea amplasamentului studiat nu exista in functiune conducte de
canalizare. Conform prevederilor din PUZ Filesti se are in vedere echiparea strazii
(actualmente str.Panait Istrati) cu o conducta de canalizare; pana la realizarea acestei

conducte Titularul va monta pe amplasament un bazin vidanjabil cu capacitatea de 10 mc

14



- Alimentare cu energie electrica - pe str.Drumul de Centura (str.Nicolae Mantu) exista in
exploatare o linie electrica aeriana LEA 0,4KV pentru iluminat public si racord la

amplasamentul studiat

- Alimentare cu gaze naturale - in apropierea amplasamentului studiat nu exista in functiune
conducta de gaze naturale
Situatia propusa

Se propune realizarea unei constructii dezvoltata pe demisol, parter si etaj cu o structura
metalica din panouri termoizolante cu plansee din beton armat si inchideri perimetrale si acoperis-
din panouri termoizolante.

Se propune ca alinierea constructiei sa se faca la distanta de 2,60 m fata de limita de
proprietate din partea dc vest

Regimul de inaltime este D+P+1E

P.O.T. = 46,35%
C.UT.=1,40
Se propun urmatoarele functionalitati:

Demisol : un spatiu de depozitare cu lift de marfa si scari de acces la parter si etaj.

Parter : hala de productie, un birou, vestiar, grupuri sanitare si scari de acces la etaj.

Etaj : showroom.

La amplasarea constructiei in teren s-au respectat prevederile Codului Civil editia 2012 :
- Fatada amplasata pe limita de proprietate nu are nici un fel de ferestre de vedere.
Celelalte fatade prezinta ferestre ce respecta distanta minima de 2m fata de limitele de proprietate.

Inchiderile exterioare sunt realizate din panouri termoizolante. Sistemul de acoperire este tip
invelitoare din panouri tip sandwich pe structura metalica

Finisajele interioare vor fi adaptate functiunilor - pardoseli din linoleum si gresie, zugraveli
lavabile si faianta in vestiare si grupurile sanitare
Profil de activitate: Activitatea de prezentare si vanzare produse din lemn si accesorii.

Nu se vor depozita carburanti si alte substante periculoase care intra sub prevederile Ordinului
ministrului mediului si dezvoltarii durabile nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a
autorizatiei de mediu.

Regimul de functionare va fi: 8 ore/zi; 5 zile/saptamana; 52 saptamani/an

Numar de angajati: 5

Resurse naturale materiale folosite in constructie si functionare

Materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare al acestora:

La realizarea lucrarilor, se vor utiliza materii prime si materiale: ciment, balast, nisip, fier beton,
sticla, conform cu reglementarile nationale in vigoare, precum si legislatiei si standardelor nationale
armonizate cu legislatia U.E., aprovizionate de la bazele autorizate de materiale, combustibili auto
necesari functionarii utilajelor (ce vor fi aprovizionati din statii de distributie). Aceste materiale vor fi

in concordanta cu prevederile H.G. 766 / 1997 si Legii 10 / 1995 privind obligativitatea utilizarii de
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materiale agrementate, la executia lucrarii.
- piatra
- nisip
- apa potabila.

— Carburant — motorina si uleiuri sintetice de motor

Pentru situatii de urgenta, in cazul producerii unui incendiu in incinta obiectivului, se apeleaza la
serviciile unitatii de pompieri a mun. Galati.

Gradul de recirculare a apei Din activitatea desfasurata nu rezulta apa care se recircula.

Ape uzate de tip tehnologic - Nu este cazul

Apele pluviale

Apele pluviale cazute pe drumuri din incinta, considerate ape conventional curate, sunt preluate
de rigolele pluviale si dirijate pe terenurile invecinate.

Apele pluviale de pe acoperisul cladirii, va fi preluata prin burlanele pozitionate pe structura de
rezistenta a acesteia si evacuate intr-o rigola pentru ape pluviale care vor fi dirijate pe terenurile
invecinate .

Energia termica. Agentul termic — spatiul va fi incalzit folosind aeroterme si convectoare electrice
de perete.

Conditiile de microclimat in interiorul incaperilor obiectivului, va fi mentinut in sezonul rece prin
intermediul unei instalatii de incalzire electrice (aeroterme si convectoare electrice de perete)
Instalatii de preparare a apei calde de consum. Apa calda menajera se va furniza utizand un
boiler electric cu capacitatea de 60 litri.

Metode folosite in constructie

In conformitate cu prevederile normativelor in vigoare, caracteristicile obiectivului proiectat,
precum si cu conditiile geologo-tehnice specifice amplasamentului, rezulta urmatoarele conditii de
fundare: au fost prezentate la «Descrierea amplasamentului»

Terenul de fundare are urmatoarea stratificatie :
- la suprafata un strat de paméant vegetal si umpluturi in grosime de 1,00 m.

- urmeaza un strat de loess sensibil la umezire in grosime de cca. 6,0 m

Fundarea se va face pe stratul de loess la adancimea de inghet cu Pconv. = 100 KPa

Cladirea se va funda cu fundatiji continui, alcatuite din talpi din beton armat si elevatii din beton
armat, sub stalpi.

La executia lucrarilor de sapaturi pentru fundatii se va avea in vedere executarea unei base
care sa preia apele meteorice din incinta sapaturilor; acestea vor fi evacuate imediat din zona
sapaturilor.

Eventualele accidente subterane ce se vor depista odata cu executia sapaturilor pentru fundatji
vor fi aduse la cunostinta proiectantului geotehnic pentru solutionarea problemei.

Executia sapaturilor va incepe numai dupa preluarea retelelor aeriene si subterane de pe
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amplasament si devierea sau dezafectarea acestora dupa caz.

Fundarea se va face tinandu-se cont de:
adancimea de fundare: minim - 1,50 m pentru fundatiile exterioare si - 1,00 m pentru cele

interioare, (conform NP 125/2010);
pentru cota de fundare indicata, {inandu-se cont de solutia de fundare propusa a fi aplicata,

se considera modulul de deformatie laterala v = 0,35.
Presiunea conventionala, maxim admisa, pe terenul descris anterior, va fi de 100 kPa.

La proiectare, executie si exploatare, se vor prevedea masuri pentru evitarea posibilitatilor de
aparitie a tasarilor suplimentare prin umezire a terenului de fundare, astfel:

Sistematizarea pe verticala si in plan a terenului adiacent constructiei proiectate, se va executa la
cote superioare celor ale terenului adiacent. Sistematizarea va trebui sa asigure o indepartare
rapida a apelor de precipitatii cazute sau scurse spre amplasament, a impiedicarii stagnarii
acestora si patrunderii lor la fundatiile constructiei, in afara amplasamentului, spre un emisar in
functiune. Acest lucru se va realiza prin trotuare de protectie, pante, rigole si santuri de garda

dalate, verificate periodic si mentinute in functiune.

Relatia cu alte proiecte existente sau planificate:
In zona invecinata proiectului analizat exista in partea de nord un proiecte de investitii in

derulare ce are ca functiune Locuinta cu regim de inaltime P+1
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Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate,

asigurarea unor noi surse de ape, surse sau linii de transport al energiei, eliminarea apelor uzate si
1/



a deseuirilor):

Lucrarile propuse au rolul de a creea facilitatea de prezentare si vanzare a produselor din lemn

si accesorii gestionate de societatea RODTUD PREST SRL. Societatea este titular al activitatilor

autorizate conform:

Autorizatiei de mediu nr. 28/10.05.2016 ce se desfasoara in sat Mihail Kogalniceanu, com
Smardan, nr. 42B, jud Galati, emisa de APM Galati pentru desfasurarea activitatilor cod
CAEN rev. 2: 1629 — Fabricarea altor produse din lemn; fsabricarea articolelor din pluta,
paie si din alte materiale vegetale impletite (cod CAEN rev.1 — 2051 Fabricarea altor
produse din lemn); 4677 — Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor (cod CAEN rev.1 —
5157 Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor).

Autorizatiei de mediu nr. 148/13.09.2019 ce se desfasoara in sat Mihail Kogalniceanu, com
Smardan, nr. 42D, jud Galati, emisa de APM Galati pentru desfasurarea activitatilor cod
CAEN rev. 2: 1610 — Taierea si rindeluirea lemnului (cod CAEN rev.1 - 2010); 4677 -
Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor (cod CAEN rev. 1 - 5157); 0161 — Activitati
auxiliare pentru productia vegetala; 5210 — Depozitari (cod CAEN rev. 1 - 6312); 1623 —
Fabricarea altor elemente de dulgherie si tdmplarie, pentru constructii (cod CAEN rev. 1 -
2030).

Alte autorizatii cerute pentru proiect

Aferent proiectului si conform cerintelor impuse prin Certificatul de urbanism nr. 281 /

27.02.2020, au fost obtinute urmatoarele documentatii, permise/avize/acorduri (anexate):

IV.

Aviz PUD Aferent solicitarii de dezvoltare — si conform Certificatului de urbanism nr.
281/27.02.2020, emis de Primaria Mun. Galati, a fost emis actul de reglementare de catre
APM Galati — respectiv Decizia etapei de incadrare nr. 126/04.02.2019 (anexata)

Decizia etapei de evaluare initiala Nr. 629/18.06.2020, emisa de APM Galati privind
incadrarea proiectului conform prevederilor Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului
anumitor proiecte publice si private asupra mediului, in anexa nr. 2. la pct. 10, lit. b);
Notificare pentru conformarea proiectului la normele de igiena si sanatate publica Nr.
491/10.10.2018, emisa de DSP Galati

Avizul SP ECOSAL Galati nr. 1250/10.07.2019

Avizul favorabil emis de SDEE Muntenia Nord Sucursala de Distributie a energiei Electrice
Galati

Avizul favorabil 15499/05.2019, emis de APA CANAL SA Galati

DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE

Planul de executie a lucrarilor de demolare, de refacere si folosire ulterioara a terenului
Nu este cazul

Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului - Nu este cazul
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Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente, dupa caz - Nu este cazul
Metode folosite in demolare - Nu este cazul
Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare - Nu este cazul

Alte activitati care pot aparea ca urmare a demolarii (de exemplu, eliminarea deseurilor)
Nu este cazul

V. DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI

Distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea

impactului asupra mediului in context transfrontalier, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991,

ratificata prin Legea nr. 22/2001, cu completarile ultrioare

e Proiectul nu intra sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in
context transfrontalier, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr.
22/2001, intrucat se afla la o distanta mai mare de 50 km fata de frontiera celui mai apropiat
stat — Republica Moldaova

Localizarea amplasamentului in raport cupatrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor
istorice, actualizata, aprobata prin Ord MCC nr. 2314/2004, cu modificarile ulterioare
Peisajul zonei nu va fi afectat negativ de implementarea proiectului.

Referitor la localizarea proiectului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei
Monumentelor istorice acrualizata periodic si publicata in MO al Romaniei si a Repertoriului
Arheologic National instituit prin  OG nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si
declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicata:

In zona aferenta proiectului nu sunt localizate monumente istorice si de interes cutural.

Investitia este amplasata in intravilanul localitatii, iar prin destinatia propusa si prin masurile care
vor fi luate de beneficiar, se poate estima ca realizarea si functionarea investitiei nu va produce un
impact negativ asupra vecinatatilor.

Amplasamentul este situat la o distanta de cca. 200 m fata de cea mai apropiata locuinta situata
in partea de nord a amplasamentului analizat.

Impactul asupra peisajului si mediului vizual

Obiectivul se afla in intravilanul localitatii Galati, si este proprietatea solicitantei asa cum este
prevazut in rubrica inscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale din extrasul de
Carte funciara 115054, nr cadastral 115054, eliberat de OCPI Galati.

Destinatia admisa Tn temeiul reglementarilor documentatiei de urbanism faza PLAN URBANISTIC
GENERAL, REGULAMENT LOCAL DE URBANISM S| STRATEGIA DE DEZVOLTARE SPATIALA
A MUNICIPIULUI GALATI 2014, aprobata cu hotararea Consiliului local GALATI nr. 62/26.02.2.015,

FOLOSINTA ACTUALA: TEREN CURTI CONSTRUCTII
DESTINATIA ADMISA: UTR 3, Zona pentru locuinte individuale- regim de inallime P- P+2,
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Impactul asupra patrimoniului istoric si cultural: Nu este cazul - pe suprafata terenului pe care

se va realiza investitia nu se gasesc cladiri de patrimoniu istoric si cultural.

Harti, fotografii ale amplasamentuluicare pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale
mediului, atat naturale, cat si artificiale si alte informatii privind:

Folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone adiacente
acestuia. Politici de zonare si de folosire a terenului

Conform Certificatului de urbanism nr. nr. 281 / 27.02.2020 emis de Primaria mun Galati proiect
trateaza lucrarile de construire a unui spatiu de prezentare si vanzare produse din lemn si accesorii
situata pe terenul din

Mun. Galati, str. , nr.Tecuci, nr. 292, Carte Funciara 115054, Nr. Cadastral 115054, jud. Galati,
in proprietatea titularului RODTUD PREST SRL

In temeiul reglementarilor documentatiei de urbanism faza PLAN URBANISTIC GENERAL,
REGULAMENT LOCAL DE URBANISM SI STRATEGIA DE DEZVOLTARE SPATIALA A
MUNICIPIULUI GALATI 2014, aprobata cu hotararea Consiliului local GALATI nr. 62/26.02.2015, in
conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin Certificatul de urbanism nr. 281 /
27.02.2020 emis de Primaria mun. Galati se certifica urmatoarele:

1. REGIMUL JURIDIC:

Imobil (teren) se afla in intravilanul Municipiului Galati si este proprietatea solicitantilor asa cum
rezulta din rubrica inscrieri privitoare la proprietate- din Extrasul de Carte Funciara emis de OCPI
Galati nr.115054.

2. REGIMUL ECONOMIC:

Folosinta actuala: teren curti construciii

Destinatia admisa: UTR 3, Zona pentru locuinte individuale — regim de inaltime P — P+2

Reglementari fiscale stabilite: conform legislatiei in vigoare
SITUATIA PROPUSA

Amplasamentul studiat, in suprafata de 860,00 mp, se afla in intravilanul Mun. Galati. Terenul in
suprafata de 860,00 mp este proprietatea beneficiarului conform contractului de vanzare nr.
5978/22.12.2017.

SITUATIA EXISTENTA
Accesibilitatea la caile de comunicatie
Accesul la amplasamentul studiat se face din str. (actualmente str.Panait Istrati), care are o
Iatime intre limitele de proprietate de 9,00 m cu un carosabil de 6,50 m.
Suprafata ocupata, limite si vecinatati
Terenul in cauza are suprafata de 860,00 mp (din acte) si este liber de constructii
POT - 0,00 % CUT = 0.
Caracterul zonei, aspectul arhitectural urbanistic
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Zona adiacenta amplasamentului este ocupata, in general, de locuinte fond vechi si noi cu
regim de naltime P+M + P+2 dar si de unele constructii cu caracter comercial si prestari servicii
Destinatia cladirilor
Cladirile din zona adiacenta au destinatia de locuinte dar si cateva constructii cu functiunea de
spatii comerciale si prestari servicii
Regimul juridic al terenurilor
Terenul este proprietatea beneficiarului conform contractului de vanzare-cumparare autentificat
cu nr.5978/22.12.2017 de NP Craciun Razvan
Concluziile studiului geotehnic privind conditjiile de fundare

Terenul de fundare are urmatoarea stratificatie :
- la suprafata un strat de pamant vegetal si umpluturi in grosime de 1,00 m.

- urmeaza un strat de loess sensibil la umezire in grosime de cca. 6,0 m

Fundarea se va face pe stratul de loess la adancimea de inghet cu Pconv. = 100 KPa
Situatie propusa

Descrierea functionala: In elaborarea propunerilor s-au avut in vedere necesitatile formulate prin
tema de proiectare impreuna cu beneficiarul, care a dorit realizarea unui showroom produse din
lemn si accesorii. Regimul de Tnaltime va fi demisol si parter.
Caracteristicile constructiilor propuse/bilanturi teritoriale care caracterizeaza investitia proiectata:
» categoria de importanta "D"redusa;
» clasa de importanta IV - redus3;

« Steren = 860,00 mp.

» Arie construita totala = 386,10 mp.

 Arie desfasurata totala = 772,20 mp.
» Arie utila totala = 696,53 mp.
+ P.O.T.=44,90 %

« CUT=0,90

° H coama fata de cota finita parter 0.00 =+ 6; 65 m
o H cornisa fata de cota finita parter 0.00 = +5, 50 m
- SISTEMUL CONSTRUCTIV

Cladirea va avea regimul de inaltime demisol + parter (D+P).

Areale sensibile

e Impactul asupra populatiei, sanatati umane, faunei si florei, solului, folosintelor, bunurilor
materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor,
peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste
elemente

In conformitate cu precizarile Deciziei etapei de evaluare initiala nr. 629/18.06.2020 emisa de

Agentia pentru Protectia Mediului Galati, proiectul “Showroom (prezentare si vanzare) produse din
lemn si accesorii” prevazut a se realiza in intravilanul mun. Galati UTR 3, judetul Galati, Carte
funciara 115054, Numar cadastral 115054:

- intra sub incidenta Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private
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asupra mediului, cu modificarile ulterioare, fiind incadrat in anexa nr. 2. la pct. 10, lit.b) - proiecte de
dezvoltare urbana, inclusiv constructia centrelor comerciale si a parcarilor auto

- nu intra sub incidenta art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile
ulterioare, aprobat cu modificari si completari prin Legea nr.49/2011, deoarece amplasamentul
proiectului nu se afla intr-o arie naturala protejata de interes comunitar.

- Proiectul propus nu intra sub incidenta art 48 si art. 54 din Legea apelor nr. 107/1996 cu
modificarile si completarile ulterioare

Proiectul nu se realizeaza pe un amplasament situat in zone umede, zone costiere, zone
montane si impadurite, arii clasificate sau zone protejate prin legislatia in vigoare, cum sunt: zone
de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate, zone de
protectie speciala, desemnate prin H.G. nr. 57 / 2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, zone prevazute prin Legea nr. 5 /2000
privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national, zone de protectie instituite conform
prevederilor Legii Apelor nr. 107 / 1996, H.G. nr. 930 / 2005 pentru aprobarea Normelor speciale
privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica.

De asemenea, proiectul nu se realizeaza in arii in care standardele de calitate a mediului,
stabilite de legislatie, au fost deja depasite, in arii dens populate sau in peisaje cu semnificatie
istorica, culturala si arheologica.

Este un proiect de marime mica. Nu se cumuleaza cu alte proiecte. Productia de deseuri este
minora. Emisiile de poluanti, inclusiv zgomotul, sunt nesemnificative. In conditii de exploatare

normala nu vor exista riscuri de accidente.

Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub forma
de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo
1970

Coordonatele punctelor au fost determinate in Sistem Stereografic 1970 prin procedeul RTK,
prin conectare la statiile permanente ROMPOS.

Sistem de coordonate: S-a lucrat in sistem de proiectie Stereografic 1970, iar cotele in plan de
referinta Marea Neagra 1975.

Calculul suprafetelor : Calculul suprafetelor a fost determinat analitic, din coordonatele punctelor

de contur ale corpului de proprietate rezultate in urma prelucrarii operatiunilor de teren si birou.
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Metoda de lucru — Coordonatele punctelor de detaliu s-au determinat in proiectia stereografica
70, in sistem local S42 si sistem global ETRS 1989. Prelucrarea datelor de pe controler si

scoaterea rapoartelor s-a facut cu ajutorul programului Trimble Business Center.

Detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare.
Amplasamentul analizat este liber de constructii, iar functiunea reglementata prin PUG mun.

Galati — UTR 3 permite dezvoltarea activitatilor de prestari servicii cu scopul dezvoltarii urbanistice.

VL CARACTERIZAREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA
MEDIULUI ALE PROIECTULUI, IN LIMITA INFORMATIILOR DISPONIBILE

A. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in
mediu
1. Protectia calitatii apelor
Apa se utilizeaza doar in scop potabil si menajer.

Prin proiect s-a prevazut a fi frealizate urmatoarele instal ;atii sanitare :
- instalatii de alimentare cu apa rece si calda
- instalatii de preparare a apei calde de consum. Apa calda menajera se va furniza utizand un boiler
electric cu capacitatea de 60 litri.
- instalatii interne de canalizare a apei uzate menajere
1.1. Surse de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul
a) In perioada de executie a lucrarilor de constructii proiectate pot aparea urmatoarele surse
potentiale de poluare a apelor:

- tehnologiile de executie propriu-zise;

- antrenarea particulelor fine de pamant in timpul executiei lucrarilor de terasamente

- manevrarea si punerea in opera a materialelor de construcitii;

- ftraficul greu specific organizarii de santier;

- scurgerile accidentale de uleiuri, carburanti, provenite de la utilajele care functioneaza in
perimetrele in care se actioneaza pentru realizarea lucrarilor si care pot fi antrenate de
apele pluviale;

- activitatea umana - menajera.

- posibile scurgeri de carburant de la utilajele si mijloacele de transport utilizate.

b) in perioada de operare, sursele de poluare sunt constituite din:

- apele uzate menajere.

Vor fi colectate prin reteaua interna de canalizare cu evacuare intr-un bazin betonat
vidanjabil cu capacitatea de 10 mc

- ape uzate tehnologice — nu este cazul

1.2. Masuri de reducere / ameliorare a impactului asupra apei
In perioada de executie se vor lua urmatoarele masuri:
- evitarea amplasarii organizarii de santier pe suprafate mari in perimetrul proiectului. Se vor

respecta normele de protectie sanitara a surselor de alimentare cu apa. Apele uzate
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menajere vor descarcate intr-o toaleta ecologica.
Dupa finalizarea lucrarilor de construire a obiectivului de investiti, vor fi eliminate sursele potentiale
de poluare a apelor si a solului / subsolului si freaticului.
La punerea in functiune a obiectivului, nu se va folosi apa in scop tehnologic si nu vor rezulta ape
uzate tehnologic.

1.3. Instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor

—_—

a) In perioada de executie a lucrarilor de construciii

- sisteme de acoperire a materialelor pulverulente;

- imprejmuirea cu plasa a incintei organizarii de santier.

- in cazul deversarii accidentale de substante chimice pe sol (ulei, motorina, etc.), se va
acoperi suprafata cu rumegus pentru absorbtie si se va decoperta imediat solul contaminat
care va fi colectat in saci din plastic si transportat la firme autorizate pentru tratarea
acestuia.

b) in perioada de operare - nu este cazul

Evacuarea apelor uzate — nu este cazul

2. Protectia aerului
2.1 Sursele de poluanti pentru aer

In faza de constructie sursele mobile de poluare ale aerului vor fi emisiile difuze de pulberi
provenite de la manipularea materialelor de constructie, precum si noxele provenite de la utilajele si
mijloacele de transport ale materialelor. Impactul prognozat asupra factorului de mediu aer este de
scurta durata, nesemnificativ si reversibil.

Desfasurarea activitatii nu va produce o poluare suplimentara a factorului de mediu aer fata de
cea existenta, datorata proximitatii circulatiei autovehiculelor in zona.

Conditiile de microclimat in interiorul incaperilor obiectivului, va fi mentinut in sezonul rece prin
intermediul unei instalatii de incalzire electrice (aeroterme si convectoare electrice de perete)

In perioada de executie a lucrarilor de constructii, sursele primare de poluare care vor afecta,
temporar si pe arii restranse, calitatea aerului constau din:

e eventuale emisii de praf fin degajate in timpul operatiunilor de incarcare, transport si

descarcare a pamantului si a materialelor de constructii;
e noxe gazoase generate de activitafi in care se utilizeaza carburanti (transport, manipulare,
etc.).

Principalele emisii responsabile de poluarea aerului sunt provenite de la utilajele care executa
lucrarile de constructii.
2.2 Masuri de reducere / ameliorare a impactului asupra aerului

Parametrii la care vor functiona mijloacele de transport auto vor asigura respectarea normelor
RAR. Intrucat realizarea lucrarilor va avea loc pe o perioada de timp limitata se poate aprecia ca
impactul produs asupra atmosferei va fi direct, local, reversibil si nesemnificativ.

Pentru realizarea obiectivului se vor utiliza mijloacelor de transport grele: autocamion,
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autobasculanta, automacara, autobetoniera.

Poluantii pentru aer in timpul executiei sunt: pulberile si gazele de esapament rezultate de la
rularea mijloacelor de transport. Se apreciaza ca poluantii emisi in atmosfera de aceste surse, ca
debite masice si concentratii, sunt nesemnificative, deoarece, mijloacele de transport si utilajele
actioneaza perioade scurte de timp si in numar redus, maxim 2 unitati simultan. Acestea sunt
echipate cu motoare cu ardere interna la care emisiile de noxe in atmosfera se incadreaza in
prevederile normelor de functionare.

Pentru diminuarea noxelor degajate in aer se vor prevedea:

- proceduri de operare standard pentru oprirea activitatilor generatoare de praf in situatii cu
vant puternic;

- un program de revizii si reparatii pentru echipamentele mobile si stationare, care se vor folosi
la executia lucrarilor pentru a asigura incadrarea in emisiile normate de standardele din UE si
/ sau Romania;

- la compactarea terasamentelor se va folosi apa pentru stropire a straturilor de pamant;

- autovehiculelor ce vor transporta materiale de constructii pulverulente li se va impune
circulatia cu viteza redusa in zonele de case si protejarea cu prelata;

- se vor alege trasee optime din punct de vedere al protectiei mediului, pentru vehiculele ce
deservesc zonele de lucru, mai ales pentru cele care transporta materiale de constructii ce
pot elibera in atmosfera particule fine;

- caile de acces vor fi stropite periodic.

in perioada de operare a obiectivului, ce face obiectul proiectului analizat, nu sunt identificate
surse de poluare a aerului, nu vor rezulta emisii de poluanti nefiind astfel necesare masuri pentru

protectia calitatii aerului.

3. Protectia solului si subsolului, ape freatice
3.1. Sursele de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice in perioada de realizare a
proiectului

Principalele surse de poluare a solului in faza de realizare a proiectului sunt reprezentate de:

- tehnologiile de executie propriu-zise;

» activitatea umana.

« posibile scurgeri de carburant de la utilajele si mijloacele de transport utilizate.

Lucrarile de executie prevazute in proiect vor fi principalele activitati cu posibil impact asupra
solului si subsolului.

Prin masurile de monitorizare si interventie/depoluare a scurgerilor accidentale de carburanti de
la utilajele de executie si mijloacele auto aflate in tranzit — ce vor fi luate de operator, nu se va
produce un impact negativ semnificativ asupra solului si subsolului.

in perioada de executie, suprafata terenului va fi modificata prin executarea lucrarilor de
amenajare, sapaturi si nivelare teren, ce sunt necesare pentru montarea si amplasarea

subansamblelor constructiei.
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Poluarea solului poate fi cauzata accidental de scurgeri de carburant si uleiuri de motor
provenite de la mijloacele de transport si utilajele folosite la realizarea proiectului.

Poluarea subsolului si a apelor subterane poate fi cauzata accidental de infiltarea carburant si
uleiuri de motor provenite de la mijloacele de transport si utilajele folosite la realizarea proiectului si
numai in cazul neinterventiei operative cu materiale absorbante.

In perioada de operare

Activitatea se va desfasura pe suprafete betonate.

Masurile constructive care vor asigura protectia solului, vor asigura inclusiv si protectia
subsolului. In ceea ce priveste subsolul si apa freatica nu se prevede existenta unui impact negativ.

Poluantii care pot afecta calitatea solului sunt: hidrocarburile din produsele petroliere.

In tehnologia de realizare a obiectivului se prevad o serie de lucrari si masuri cu rol tehnologic si
de protectie a mediului cum sunt:

- Ocuparea terenului se face numai dupa decopertarea solului fertil. Acesta se depoziteaza si
apoi, la terminarea lucrarilor, este folosit la refacerea amplasamentului;
- Amenajarea spatiilor speciale pentru colectarea si stocarea temporara a altor categorii de
deseurilor generate: deseri de ambalaje, deseuri menajere si asimilate;
- Eliminarea controlata a deseurilor generate.
Dupa terminarea lucrarilor, suprafata de teren libera de constructii, se va aduce la forma initiala.
Calitatea solului la terminarea lucrarilor este analizata si comparata cu datele initiale care trebuie sa
ateste calitatea lucrarilor de redare astfel incat sa se mentina cel putin clasa de calitate avuta initial.
3.2. Prognozarea impactului

Impactul asupra solului in timpul realizarii lucrarilor de investitii va fi:

- impactul nu va afecta alti receptori, caracteristici valoroase sau rare ale mediului sau arii ori

zone protejate;

- impactul se prevede a fi pe termen scurt si temporar, pe perioada de realizare a lucrarilor;

- impactul va fi reversibil si remediabil, urmand ca suprafata neocupata sa fie inerbata;

Nu va exista un impact negativ intrucat toate activitatile ce se vor dezvolta prin realizarea
obiectivelor proiectului se vor desfasura pe suprafete betonate.

In perioada de realizare a lucrarilor de investitie si dupa punerea in functiune a acestuia, nu vor
exista surse continue de poluare a solului.

Apele pluviale cazute pe drumuri din incinta, considerate ape conventional curate, sunt preluate
de rigolele pluviale si dirijate pe terenurile invecinate.

Apele pluviale de pe acoperisul cladirii, va fi preluata prin burlanele pozitionate pe structura de
rezistenta a acesteia si evacuate intr-o rigola pentru ape pluviale care vor fi dirijate pe terenurile
invecinate .

3.3 Masuri de reducere / ameliorare a impactului asupra solului, subsolului si apelor de
adancime

- delimitarea corecta a amprizei pentru reducerea suprafetei folosite - depozitarea temporara

a pamantului excavat este recomandat a se face pe suprafete cat mai reduse;
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- masinile si utilajele folosite sa respecte cerintele RAR

- pe amplasament nu se vor stoca carburanti si uleiuri de motor, alimentarea se va face
conform normativelor in vigoare;

- interzicerea efectuarii lucrarilor de reparatii ale utilajelor in perimetrul organizarii de santier -
intretinerea utilajelor se va realiza de catre societati specializate, in afara amplasamentului
proiectului.

- depozitarea deseurilor municipale se va face in pubele tipizate, amplasate in locuri
accesibile, de unde vor fi preluate periodic de catre SP ECOSAL Galati;

- dotarea cu materiele absorbante, de interventie in caz de poluari accidentale, scurgeri de
carburanti uleiuri de transmisie. Scurgerile accidentale de uleiuri si carburanti vor fi
localizate prin imprastierea unui strat de produs absorbant, dupa care vor fi eliminate prin
depozitarea in container special amenajat, si vor fi eliminate de pe amplasament, prin firma
specializata;

- pentru suprafetele de pamant contaminate accidental in timpul execufiei, se propune
excavarea volumului de pamant si depunerea in gropile de imprumut intr-o dilutie care sa
permita derularea proceselor de decontaminare prin atenuare naturala.

- Intreruperea lucrului in perioade cu vant puternic si folosirea sistemelor de stropire cu apa.

La finalizarea lucrarilor, amplasamentul va fi eliberat de eventualele surplusuri de materiale din
excavare (pamant, pietris). Acestea vor fi folosite pe plan local.

3.4. Surse de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice in perioada de operare a
obiectivului

Poluarea subsolului si a apelor subterane poate fi cauzata accidental de infiltarea carburant si
uleiuri de motor provenite de la mijloacele de transport si utilajele folosite in perioada de functionare
si numai in cazul neinterventiei operative cu materiale absorbante.

Nu exista surse continue de poluare a subsolului si apelor de adancime. Prin betonarea
suprafetelor proiectate pentru realizarea constructiei se apreciaza ca subsolul si apa freatica vor fi
protejate de eventualele scurgeri accidentale.

Masurile constructive care vor asigura protectia solului, vor asigura inclusiv si protectia
subsolului. In ceea ce priveste subsolul si apa freatica nu se prevede existenta unui impact negativ.

Sursele — identificate numai in situatii accidentale:
- scurgeri accidentale de carburanti, lubrifian{i de la mijloacele auto ce deserveste
amplasamentul;
- gestionarea neconforma a deseurilor generate din activitate.
3.5 Masuri de reducere / ameliorare a impactului asupra solului, subsolului si apelor de
adancime in perioada de operare a obiectivului
- Activitatea se va desfasura pe suprafete betonate.
- stocarea deseurilor municipale colectate, se va face in pubele tipizate, amplasate in locuri
accesibile, de unde vor fi preluate periodic de catre serviciile de salubritate din zona;

- pe amplasament vor fi stocate materiale absorbante in vederea interventiei in caz de
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scurgeri accidentale de carburant si uleiuri de motor provenite de la mijloacele de

transport

4. Protectia impotriva radiatiilor
Nu exista factori care sa influenteze nivelul de radiatii in incinta proiectata.
Atat in faza de executie a lucrarilor de construciii cat si de operare nu sunt identificate surse

generatoare de radiatii.

5. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

In faza de constructie sursele de zgomot si vibratii sunt constituite de functionarea utilajelor si a
mijloacelor de transport. Impactul produs de zgomot si vibratii va fi de scurta durata, nesemnificativ
si reversibil. Avand in vedere specificul activitatii cat si caracterul discontinuu al acesteia se poate
aprecia ca impactul produs de zgomot va fi nesemnificativ si reversibil.

Dupa implementarea proiectului se vor respecta valorile limita ale indicatorilor de zgomot
impuse prin Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igiena si
sanatate publica privind mediul de viata al populatiei si anume nivelul de presiune acustica continuu
echivalent ponderat sa nu depaseasca 55 dB.

5.1 Surse de zgomot si de vibratii

In faza de executie a lucrarilor de constructii, sursele de zgomot si vibratii sunt identificate ca
fiind utilajele de excavare, incarcare si transport greu care vor functiona pe amplasament.

In faza de operare emisiile de zgomot si vibratji vor avea ca sursa mijloacele de transport ce vor
accesa amplasamentul — manipularea produselor din lemn si a accesoriilor aferente.

5.2 Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Masurile propuse pentru reducerea impactului produs de zgomot si vibratii asociate, vor consta
in implementarea de tehnici si proceduri de control adecvate si programe de intretinere pentru
echipamentele folosite, pentru incadrarea emisiilor acustice in limite normale. Vor fi utilizate numai
mijloace auto autorizate RAR.

5.3 Masuri de reducere / ameliorare a impactului asupra mediului:

- incadrarea duratei de executie a proiectului in termenul stabilit, astfel incat disconfortul

generat de poluarea fonica sa fie limitat la aceasta perioada.

- Se admite punerea in functiune numai a echipamentelor care poarta marcajul C.E. si

indicatia nivelului de putere acustica garantat.

6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:
Pe amplasament si in vecinatatea acestuia nu se gasesc ecosisteme acvatice, care sa fie
afectate de implementarea proiectului.
Ecosistemele acvatice nu sunt prezentate datorita asezarii amplasamentului in care se
desfasoara proiectul la distanta mare fata de ape de suprafata. Prin efectuarea lucrarilor prevazute

in proiect nu vor fi afectate ecosistemele terestre.
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In zona amplasamentului nu s-au identificat areale sensibile ce pot fi afectate de implementarea
proiectului si exploatarea investitiei.

In zona de implementare a proiectului si in vecinatatea acestuia nu sunt prezente zonele
protejate si nu au fost identificate tipuri de habitate naturale, specii de flora si fauna salbatica si alte
bunuri ale patrimoniului natural ce se supun regimului special de ocrotire, conservare favorabila.

Realizarea investitiei nu influenteaza negativ factorul de mediu biodiversitate.

Proiectul nu se afla in relatie directa sau in vecinatatea unei arii protejate de interes comunitar
sau national.

In perioada de executie se recomanda ca la amplasarea Organizarii de santier sa se realizeze o
bariera fizica pentru a nu afecta si alte suprafete decat cele necesare;

Se apreciaza ca nu este necesar sa se prevada lucrari pentru protectia florei si faunei intrucat

zona analizata nu se incadreaza in interiorul sau in vecinatatea ariilor naturale protejate.

7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Prin destinatia propusa si prin masurile care vor fi luate de beneficiar, se poate estima ca
realizarea si functionarea investitiei nu va produce un impact negativ asupra populatiei.

Impactul asupra sanatatii umane va fi redus, datorita specificului activitatii ce va fi generata
ulterior implementarii proiectului si a faptului ca lucrarile de executie se vor desfasura intr-o
perioada de timp limitata, cu respectarea normelor de igiena si sanatate si a intervalelor orare
destinate odihnei

Amplasamentul analizat este pozitionat la distanta de cca. 0,2 km fata de zona locuita.

Datorita specificului activitatii ce urmeaza a fi dezvoltat ca urmare a finalizarii investitiei nu vor fi
generate emisii de gaze cu efect de sera.

Peisajul zonei nu va fi afectat negativ de implementarea proiectului.

Referitor la localizarea proiectului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei Monumentelor
istorice acrualizata periodic si publicata in MO al Romaniei si a Repertoriului Arheologic National
instituit prin  OG nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri
arheologice ca zone de interes national, republicata:

In zona aferenta proiectului nu sunt localizate monumente istorice si de interes cutural.

7.1 Sursele de poluanti pentru asezarile umane aflate la o distanta de 0,2 km fata de obiectiv:
- emisiile de poluantj si zgomot generate de traficul greu folosite — aflate in tranzit catre zona de
lucru — nu este cazul.

Obiectivul este situat in zona cu functiune curti constructii. Obiectivul se invecineaza la vest cu
Str. (Panait Istrati) si la sud cu Drum de centura (Nicolae Mantu)

7.2 Masuri de reducere / ameliorare a impactul asupra populatiei, sanatatii umane

Pentru limitarea preventiva a zgomotului, vibratilor si a emisiilor poluante din gaze de
esapament produse de autovehicole grele, sunt luate urmatoarele masuri:

- reducerea vitezei de deplasare si mentinerea starii tehnice corespunzatoare a mijloacelor de

transport;
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- limitarea emisiilor din gazele de esapament prin verificari tehnice periodice ale autovehicolelor;

- utilizarea drumurilor de acces cu platforme de circulatie dimensionate corespunzator gabaritelor
mijloacelor de transport si intretinerea permanenta intr-o stare buna a acestora;

- in scopul reducerii nivelului de zgomot la limita incintei obiectivului, manipularea materialelor se
va face cu atentie pentru evitarea lovirii acestora;

- in cazul in care nivelul de zgomot este peste limita admisa, se vor monta panouri
fonoabsorbante;

- amplasamentul este reglementat din punct de vedere al urbanismului si amenajarii teritoriului

prin Certificat de urbanism si ulterior prin Autorizatia de construire.

Impactul asupra florei si faunei: Terenul pe care se va realiza investitia are folosinta actuala curti

constructii si nu este situat in arie naturala protejata.

Impactul asupra peisajului si mediului vizual : Obiectivul se afla in intravilanul Mun. Galati, in zona

nelocuita.

Impactul asupra patrimoniului_istoric si cultural : Nu este cazul - pe suprafata terenului pe care se

va realiza investitia nu se gasesc cladiri de patrimoniu istoric si cultural.

8. Gospodarirea deseurilor
In urma procesului de construire a obiectivului vor rezulta deseuri, iar in situatia in care va exista

o cantitate in exces aceasta va fi transportata la un depozit de deseuri indicat de Primaria mun.

Galati. Ambalajele de la materialele de constructii, vor fi preluate de catre constructor pentru a fi

predate societatilor autorizate pentru colectarea/valorificarea acestora. Eventualele deseurile

metalice rezultate din perioada de construire, vor fi colectate selectiv pe o platforma betonata si
predate catre o societate specializata pentru colectarea/valorificarea acestora.

Managementul deseurilor generate in urma executiei lucrarilor prevazute in proiect se va realiza
in conformitate cu legislatia specifica de mediu si va fi In responsabilitatea societatilor care
realizeaza lucrarile, astfel:

- refacerea suprafetelor de teren afectate temporar de lucrari: pe perioada executiei lucrarilor se
va mentine curatenia, dupa executarea lucrarilor se vor reface si aduce la starea initiala
terenurile ce au fost afectate de executia lucrarilor;

- 1n perioada de executie a lucrarilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si utilajelor
utilizate;

- transportul oricaror tipuri de materiale, inclusiv a deseurilor generate se va realiza cu mijloace
de transport acoperite;

- materialele necesare executarii lucrarilor propuse se vor depozita in locuri delimitate, amenajate
corespunzator;

- se vor utiliza utilaje si mijloace de transport agrementate din punct de vedere tehnic, care sa nu

genereze scurgeri de produse petroliere si lubrefianti, zgomot;
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- lucrarile de intretinere (inclusiv schimbul de ulei) si reparatii la utilajele utilizate in realizarea
proiectului vor fi efectuate numai in unitati autorizate, respectandu-se prevederile legislatiei de
mediu privind gestionarea deseurilor produse si a substantelor si preparatelor periculoase;

- in cazul poluarii accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele
grele si echipamentele mobile se va proceda imediat la decopertarea solului contaminat,
stocarea lui in saci, tratarea de catre firme autorizate sau depozitarea in depozite de deseuri
autorizate;

8.1. Tipuri de deseuri

8.1.1 Deseuri rezultate in timpul construirii obiectivului:

e cod 17 04 05 - fier si otel

cod 17 04 07 - amestecuri metalice

e cod 15.01.01 - deseuri din ambalaje de hartie si carton
e cod 15.01.02 — deseuri din ambalaje din plastic
e cod 20.03 01 - deseuri menajere
e cod 17 01 07 - deseuri amestec de beton
e cod 15 02 02* - Absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire si imbracaminte de
protectie,
e 1502 03 - Absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire si imbracaminte de protectie,
altele decat cele specificate la 15 02 02*
8.1.2 Deseuri rezultate in timpul functionarii obiectivului :
e cod 15.01.01 - deseuri din ambalaje de hartie si carton
e cod 15.01.02 — deseuri din ambalaje din plastic
e cod 20.03 01 - deseuri menajere
8.2 Modul de gospodarire a deseurilor:
Deseurile vor fi colectate selectiv, stocarea temporara realizandu-se in spatii special destinate
in vederea predarii catre societati specializate autorizate.

Deseurile menajere vor fi colectate intr-o pubela amplasata in spatiul special amenajat in vederea

preluarii de catre societatea de salubrizare autorizata, pe baza de contract (SP ECOSAL Galati)
Acestea sunt gestionate conform prevederilor Legii nr. 211/11.2011 privind regimul deseurilor, sunt
colectate selectiv in recipienti speciali si predate in vederea eliminarii prin depozitare catre
operatorul de salubrizare autorizat, in baza unui contract de prestari servicii publice de salubrizare
pentru agentii economici.

Deseurile de ambalaje sunt colectate selectiv, in saci impermeabili, intr-un tarc special amenajat,

amplasat pe o suprafata betonata si acoperit, in vederea preluarii de catre o societate specializata /
autorizata.

Deseurile din_activitatea de constructie si intretinere a obiectivului, se va tine seama de

reglementarile in vigoare privind colectarea, transportul, depozitarea si reciclarea deseurilor.

Deseurile metalice se vor valorifica prin unitati de colectare specializate.

Deseurile de ambalaje din hartie, carton, plastic se colecteaza si se predau la unitatile de colectare
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autorizate.

Deseurile din constructii.

La amenajarea terenului se folosesc ca materiale de constructie piatra, balast, beton, sticla, fier.

Materialele care se constituie ca deseuri sunt utilizate la repararea si intretinerea drumurilor, sau

sunt transportate la un depozit de deseuri inerte/nepericuloase autorizat.

Transportul deseurilor rezultate din activitatea societatii se va face cu respectarea prevederilor

HG nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei.

Evidenta gestiunii deseurilor generate in activitatea autorizata se fa face lunar, conform

prevederilor HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand

deseurile inclusiv deseurile periculoase, cu modificarile ulterioare.

Evidenta gestiunii deseurilor va fi tinuta de catre personalul de la punctul de lucru.

Deseuri stocate temporar (tipuri, compozitie, cantitati, mod stocare):

o Deseuri nepericuloase

Cod Stare Cantitate Depozitare /mod de valorificare sau
Denumire deseu deseu fizica eliminare
HG
nr.856 /
2002
Deseu menajer 2003 01 | Solida 1 mc /luna Europubela / societati autorizate
pentru eliminare (SP Ecosal Galati)
Deseuri de ambalaje | 1501 01 | Solida 0,5 mc/luna | Container transportabil Unitatii
hartie si carton autorizate  pentru colectare /
valorificare
Deseuri de abalaje de | 150102 | Solida | 0,5mc/luna | Container  transportabil  societati
plastic autorizate  pentru  colectare /
valorificare
Absorbanti, materiale | 1502 03 | Solida 0,06 to /an Unitatii autorizate pentru colectare
filtrante, materiale de /valorificare
lustruire si
imbracaminte de
protectie, aletele decat
cele specificate la
1502 02*
Deseuri feroase 17 04 05 | Solida 1 to/an Container  transportabil  societati
autorizate pentru colectare
/valorificare
Deseuri lemn 17 02 01 | Solida 1 to/an Container  transportabil  societati
autorizate  pentru colectare /
valorificare
Deseuri amestec de | 17 01 07 | Solida 0,5 to/an Container transportabil
beton, caramizi, etc. societati autorizate pentru colectare
/valorificare
amestecuri metalic 17 04 07 | Solida 0,5 to/an Container transportabil
societati autorizate pentru colectare /
valorificare

o Deseuri periculoase

Denumire deseu
nr.

Cod deseu
conf.

2002

HG
856 /

Instalatie sectie

Stare
fizica

Cantitate | Depozitare /mod de
valorificare sau

eliminare
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Deseuri materiale | 15 02 02* Operatiuni de | Solida 100 kg/an | Container transportabil
absorbante reparatii ale
utilajelor si
echipamentelor

8.3 Masuri de reducere / ameliorare a impactului asupra mediului:

- Se vor recicla/ reutiliza deseurile prin integrarea lor, in masura posibilitatilor, in lucrarile de
drumuri, Tn conformitate cu incercarile de laborator;

- stocarea deseurilor se va face doar in locuri special amenajate, pentru a evita contaminarea
mediului.

Deseurile de tip municipal - vor fi depozitate in pubele amplasate in locuri accesibile, de unde vor fi

ridicate periodic de societatea de salubritate - pe baza de contract.

Eliminarea deseurilor menajere se face prin depozitare finala la depozitul de deseuri municipale
si asimilate aferent localitatii din zona obiectivului (Depozitul conform de deseuri nepericuloase
Tirighina), in baza contractului incheiat cu operatorul de salubrizare (SP Ecosal Galati).

Alte amenajari speciale, dotari si masuri pentru protectia mediului:

Se va asigura colectarea selectiva a deseurilor pe amplasament. Se vor lua masuri de
valorificare a deseurilor colectate astfel incat sa nu fie depasita capacitatea de stocare conforma a
deseurilor preluate.

Deseurile reciclate vor fi predate la societati specializate autorizate pentru valorificarea finala
fara a se interveni asupra lor (pretratare, tratare, etc.).

Se va tine evidenta deseurilor produse, colectate si modul de valorificare a acestora, respectiv
depozitarea definitiva - conform HG nr. 856 / 2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru
aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase si a Legii nr. 211/2011 privind
regimul deseurilor.

Transportul deseurilor se va face conform HG 1061/2008-privind transportul deseurilor pe

teritoriul Romaniei.

9. Gospodarirea substantelor toxice si periculoase
9.1. Substante si preparate chimice periculoase utilizate — pe amplasament nu sunt stocate
substante si preparate chimice periculoase.
9.2. Masuri de reducere a impactului generat de poluari accidentale generate pe amplasament
ca urmare a utilizarii substante si preparate chimice periculoase (carburanti, uleiuri tehnice)

- Dotarea cu materiale si mijloace pentru prevenirea si stingerea incendiilor

- Dotarea cu materiale de avertizare acustica si vizuala a personalului sau a obiectivelor,

necesare semnalizarii incendiilor

- Intocmirea unui grafic de instructaj al personalului, in caz de incendiu

- Semnalizarea si delimitarea zonelor cu risc de izbucnire a incendiilor

- Realizarea unui plan de masuri in caz de incendiu, specifice fiecarui loc de munca

- Instruirea personalului cu atributii speciale, pentru interventii in caz de incendiu.
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B. Utilizarea resurselor naturale, in special solul, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii.
Resurse materiale Materii prime, materiale,Materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu
modul de asigurare al acestora:

a) La realizarea lucrarilor, se vor utiliza materii prime si materiale: ciment, balast, nisip, fier
beton, sticla, conform cu reglementarile nationale in vigoare, precum si legislatiei si standardelor
nationale armonizate cu legislatia U.E., aprovizionate de la bazele autorizate de materiale,
combustibili auto necesari functionarii utilajelor (ce vor fi aprovizionati din statii de distributie).
Aceste materiale vor fi in concordanta cu prevederile H.G. 766 / 1997 si Legii 10 / 1995 privind
obligativitatea utilizarii de materiale agrementate, la executia lucrarii.

Resurse naturale folosite in constructie si functionare:

» piatra

e nisip

« apa potabila.

« Carburant — motorina si uleiuri sintetice de motor

b) In timpul functionarii — carburant mijloace auto

VI. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE IN MOD
SEMNIFICATIV DE PROIECT
Caracteristicile impactului potential, in masura in care acestea sunt disponibile.
Desfasurarea lucrarilor prevazute de proiectul se realizeaza intravilanului localitatii Galati, str.
Tecuci nr. 292, jud Galati.
a) La executarea lucrarilor

Un posibil impact asupra factorilor de mediu locali (aer, apa, sol) poate fi generat prin aparitia
unor poluari accidentale de scurta durata datorate unor cauze tehnologice sau neglijentei umane
astfel:
- emisiile de praf rezultat in timpul executarii unor sapaturi (gropi, santuri) necesare pentru
executarea de fundatii si platforme betonate sau pentru trecerea de tevi, conducte sau cabluri de
curent;
- emisii de noxe rezultate de la utilajele/mijloacele auto utilizate in timpul executarii lucrarilor;
- scurgeri accidentale de produse petroliere (carburanti, ulei) de la utilajele/mijloacele de
transport utilizate in timpul executarii lucrarilor;

Se va avea in vedere luarea tuturor masurilor necesare pentru prevenirea unor eventuale
accidente poluatoare sau poluarii factorilor de mediu astfel:

- verificarea zilnica a starii tehnice a utilajelor si mijloacelor de transport utilizate.

- incarcarea, descarcarea si manipularea cu atentie a materialelor prafoase si pulverulene
astfel incat sa se reduca la minim antrenarea lor in atmosfera.
Se poate considera ca impactul asupra populatiei, mediului si biodiversitatii in perioada de realizare
a proiectului este foarte redus/nesemnificativ.

Organizarea de santier se va realiza in interiorul amplasamentului, pe toata durata execufjei
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lucrarilor, astfel incat impactul generat asupra factorilor de mediu in timpul executarii lucrarilor de
constructii proiectate sa fie cat mai redus. Materialele de constructie vor fi depozitate in locuri
special amenajate.

Nu exista un impact asupra biodiversitatii, in zona nefiind observate tipuri de habitate care ar

necesita instituirea unor masuri speciale de protectie si conservare.

b) In perioada de operare, sursele de poluare sunt constituite din: depozitarea necontrolata a
deseurilor si de eventualele scurgeri accidentale de substante petroliere de la mijloacele auto. In

perioada de operare, pe amplasament nu se vor genera deseuri periculoase.

VIl. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI — DOTARI SI MASURI PREVAZUTE
PENTRU CONTROLUL EMISIILOR DE POLUANTI IN MEDIU, INCLUSIV PENTRU
CONFORMAREA LA CERINTELE PRIVIND MONITORIZAREA EMISIILOR PREVAZUTE DE
CONCLUZIILE CELOR MAI BUNE TEHNICI DISPONIBILE APLICABILE

Pe durata executiei proiectului analizat se va realiza o monitorizare a lucrarilor desfasurate care
va avea drept scop reducerea riscurilor de accidente, protectia mediului si refacerea
amplasamentului la finalizarea constructiei. Personalul care efectueaza lucrarile de
constructii/montaj va fi instruit in vederea eliminarii posibilelor incidente cu urmari de poluare a
mediului sau a starii de sanatate a muncitorilor.

Aspecte referitoare la prevenirea si modul de combatere pentru cazuri de poluari accidentale
intocmirea unui plan de interventii si alarmare in caz de accident/poluari accidentale; acesta va fi
pus la dispozitia personalului de intretinere si exploatare a obiectivului, prelucrat si actualizat zilnic.

Urmarirea calitatii si supravegherea factorilor de mediu trebuie sa fie o preocupare permanenta
si in continua perfectionare. Monitorizarea la nivelul societatii trebuie sa fie organizata ca o
activitate obligatorie pentru:

- monitorizarea activitatii;
- monitorizarea factorilor de mediu.

Monitorizarea activitatii are rol si de inregistrare si prelucrare a datelor aferente activitatii,
coroborate cu monitorizarea mediului de munca, prin determinari periodice, in vederea luarii din
timp a masurilor necesare.

Prevederile pentru monitorizarea mediului impun efectuarea de masuratori si determinari
periodice ale poluantilor caracteristici pentru un astfel de obiectiv.

Monitorizarea constituie mecanismul care permite verificarea eficientei masurilor adoptate
pentru reducerea impactului infrastructurii asupra mediului.

Un program de monitorizare corect va servi urmatoarelor scopuri:

- detectarea erorilor in construirea, functionarea sau intretinerea lucrarilor;
- evaluarea modului in care masurile adoptate au ca efect reducerea sau eliminarea
impactului negativ pe termen lung.

. Pe perioada executiei lucrarilor este necesar a se desfasura o activitate de monitorizare a
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factorilor de mediu in scopul urmaririi eficientei masurilor aplicate, cat si pentru a stabili masuri
corective in cazul neincadrarii in normele specifice.
In acest sens se propun urmatoarele masuri:

- identificarea si monitorizarea surselor de poluare;

- stabilirea unui program de masuri pentru determinarea nivelului de zgomot pe durata lucrarilor;

- gestionarea controlata a deseurilor rezultate, in zona frontului de lucru;

- stabilirea unui program de interventie in cazul in care indicatorii de calitate specifici factorilor

de mediu, aer, apa, sol nu se incadreaza in limitele impuse de legislatia in vigoare;
- stabilirea unui program de prevenire si combatere a poluarii accidentale: masuri necesare a fi

luate, echipe de interventie, dotari si echipamente pentru interventie in caz de accident;

Prin executarea lucrarilor propuse de proiect vor aparea influente favorabile din punct de vedere
economic si social.

Toate operatile de construire a obiectivului de investiti se vor executa cu respectarea
prevederilor din Proiectul Tehnic si respectarea Normelor specifice de securitate a muncii, a
Normelor de prevenire si stingere a incendiilor.

Nu sunt necesare dotari speciale de monitorizare a factorilor de mediu

Personalul deservent va fi instruit periodic asupra supravegherii modului de functionare a
activitatii, in vederea eliminarii posibilelor incidente, cu urmari nedorite asupra mediului.

Realizarea proiectului va fi supavegheata de beneficiar, pentru a verifica modul de respectare a
paramentrilor constructivi si functionali si a reglementarilor privind protectia mediului.

Pentru prevenirea poluarii, cat si a protejarii factorilor de mediu, se vor face urmatoarele
recomandari:

- realizarea lucrarilor de suprafata conform standardelor in vigoare;

- decopertarea invelisului vegetal din incinta, depozitarea acestuia in depozitul de sol vegetal,

care va fi folosit la redarea terenului la starea initiala;

- pentru colectarea apelor pluviale provenite de pe platforma tehnologica si din exteriorul

obiectivului s-a prevazut amenajarea de rigole in vederea scurgerii dirijate a acestora.

Pentru respectarea prevederilor legale in domeniul protectiei mediului raspunde constructorul
lucrarii si beneficiarul acestora.
. Dupa finalizarea lucrarilor, in perioada de operare se recomanda sa se aplice un program
de monitorizare pentru factorul de mediu apa si emisiile de zgomot, acolo unde este cazul.
Se va realiza conform cerintelor solicitate de autoritatea de mediu.
- Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici si biologici emisi, imisiile poluantilor, frecventa, modul
de valorificare a rezultatelor:
« pentru factorul de mediu aer - nu este cazul
« pentru nivelul de zgomot/vibratii
Activitatea se va desfasura astfel incat sa se respecte indicatorii de zgomot impusi prin Ord. MS

nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al
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populatiei.

In perioada zilei nivelul de presiune acustica continuu echivalent ponderat A sa nu depaseasca
55 dB si curba de zgomot Cz 50 dB;

In perioada noptii — intre orele 23 — 7: nivelul de presiune acustica continuu echivalent
ponderat A sa nu depaseasca 45 dB si curba de zgomot Cz 40 dB;

Puncte de masurare: limita amplasamentului.

* pentru factorul de mediu apa - nu este cazul

IX. LEGATURA CU ALTE ACTE NORMATIVE SI /SAU PLANURI / PROGRAME /
STRATEGII / DOCUMENTE DE PLANIFICARE

. Proiectul “Showroom (prezentare si vanzare) produse din lemn si accesorii” nu intra sub
incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontalier,
adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001

. Impactul asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului, folosintelor, bunurilor
materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor,
peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste
elemente

In conformitate cu prevederile deciziei etapei de evaluare initiala emisa de Agentia pentru
Protectia Mediului Galati, prevazut a se realiza in intravilanul mun Galati, judetul Galati, strada
Tecuci nr.292, numar cadastral 115054
- intra sub incidenta Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private
asupra mediului, cu modificarile ulterioare, fiind incadrat in anexa nr. 2. la pct. 10, lit.b) - proiecte de
dezvoltare urbana, inclusiv constructia centrelor comerciale si a parcarilor auto
- nu intra sub incidenta art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile
ulterioare, aprobat cu modificari si completari prin Legea nr.49/2011, deoarece amplasamentul
proiectului nu se afla intr-o arie naturala protejata de interes comunitar.

- proiectul nu intra sub incidenta art 48 si 54 din Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificarile si
completarile ulterioare.

Proiectul nu se realizeaza pe un amplasament situat in zone umede, zone costiere, zone
montane si impadurite, arii clasificate sau zone protejate prin legislatia in vigoare, cum sunt: zone
de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate, zone de
protectie speciala, desemnate prin H.G. nr. 57 / 2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, zone prevazute prin Legea nr. 5 /2000
privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national, zone de protectie instituite conform
prevederilor Legii Apelor nr. 107 / 1996, H.G. nr. 930 / 2005 pentru aprobarea Normelor speciale
privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica.

De asemenea, proiectul nu se realizeaza in arii in care standardele de calitate a mediului,

stabilite de legislatie, au fost deja depasite, in arii dens populate sau in peisaje cu semnificatie
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istorica,

A. JUSTIFICAREA INCADRARII PROIECTULUI, DUPA CAZ, IN PREVEDERILE ALTOR
NORMATIVE NATIONALE CARE TRANSPUN LEGISLATIA UNIUNII EUROPENE: (IED,
SEVESO, COV, LCP, Directia —cadru apa, Directia - cadru aer, Directia cadru a deseurilor):
- DIRECTIVA IED
Nu este cazul. Activitatea ce se va dezvolta nu intra sub prevederile Directivei IED — transpusa la
nivel national prin Legea nr. 278 privind emisii industriale.
- DIRECTIVA SEVESO

Obiectivele proiectului analizat nu intra sub incidenta Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra
pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase care transpune Directiva
2012/18/UE (Seveso lll) a Parlamentului European si a Consiliului privind controlul pericolelor de
accidente majore care implica substante periculoase
Nu sunt folosite substante reglementate prin Legea nr. 59/2016
- DIRECTIVA CADRU AER
Nu este cazul. Activitatea ce se va dezvolta nu genereaza emisii de poluanti in atmosfera.
- DIRECTIVA CADRU APA
Nu este cazul. Investitia nu intra sub incidenta articolului nr. 48, alin b) din Legea apelor nr.
107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

1. Analiza, din punctul de vedere al gospodaririi apelor, a influentei lucrarilor proiectate asupra
regimului apelor de suprafata sau subterane si a obiectivelor existente si programate a se executa
in zona prin schema directoare de amenajare si management a bazinului hidrografic sau conform

planului de urbanism zonal (PUZ);

Executia lucrarilor si exploatarea instalatiilor propuse nu prezinta pericol de poluare a apelor
de suprafata, a apelor subterane sau a solului. In zona stabilita pentru constructia acestora nu sunt
prevazute a se realiza alte obiective.

In ceea ce priveste respectarea prevederilor art. 19 alin. 2 din HG 930/2005 si a Legii apelor nr.

107/2006 (art. 35) cu modificarile si completarile ulterioare, mentionam ca lucrarile care se vor
executa nu vor influenta resursele de apa exploatate in prezent (de suprafata si subterane) de catre
obiective sociale si economice existente in zona.
2. Incadrarea in schema directoare de amenajare si management a bazinului hidrografic,
corelarea functionala sub aspect hidrotehnic cu lucrarile existente sau programate in zona si
analiza posibilitatilor de interactiune/influenta cu alte lucrari hidrotehnice sau hidroedilitare existente
ori prevazute a se realiza in zona;

In zona de amplasament a lucrarilor prevazute, nu exista lucrari hidrotehnice sau hidroedilitare
care ar putea fi influentate sau asupra carora ar avea un impact negativ executia acestora.

Fata de obiectivele existente, lucrarile prevazute nu influenteaza zona de protectie sanitara si
hidrogeologica stabilita pentru surse de apa si elemente ale sistemelor de alimetare cu apa din

Zona.
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3. Influenta lucrarilor proiectate asupra obiectivelor existente in zona, cu indicarea masurilor
sau lucrarilor prevazute pentru evitarea unor pagube ori afectarea acestor obiective, inclusiv
refacerea folosintelor sau a lucrarilor care au avut de suferit

Prin lucrarile prevazute a se executa nu exista elemente care sa puna in pericol calitatea apelor
de suprafata sau subterane, a mediului in general.

Colectarea si evacuarea apelor uzate rezultate din activitatea spatiului de depozitare, se va face in
conditiile respectarii Legislatiei in vigoare:

- Legea apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare;

- H.G. nr. 352 din 2005 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 188/2002
pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate.

Referitor la deseurile rezultate atat in faza de realizare a proiectului cat si in cea de operare a
investitiei obiectivului, acestea vor fi gestionate conform prevederilor HG nr. 856/2002 privind
evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv cele
periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii nr. 211 /2011 privind regimul
deseuirilor.

Realizarea lucrarilor prevazute nu influenteaza alte planuri si programe in zona.

Suprafetele de teren ocupate temporar de executia lucrarilor, se vor reface la folosinta initiala
precum si toate celelalte lucrari care ar putea fi afectate in timpul executiei, vor fi refacute la
parametrii initiali.

4, Influenta lucrarilor proiectate asupra regimului apelor.

Realizarea lucrarilor aferente investitiei analizate nu influenteaza negativ regimul apelor de
suprafata sau a celor freatice si de adancime (calitate, debite, regim de circulatie).

Prin destinatia de baza a lucrarilor care se vor executa, nu exista riscul poluarii zonei sau
afectarii persoanelor din zona, aceasta investitie nu are un impact negativ asupra factorilor de
mediu.

Pentru protectia mediului pe durata executiei lucrarilor, constructorul va respecta urmatoarele:

- evitarea degradarii zonelor invecinate amplasamentului unde se executa lucrari, prin

stationarea utilajelor, depozitarea materialelor, e.t.c.;

- pe amplasament nu vor fi depozitarea substante poluante (lubrifianti, uleiuri, lichid de frana,

carburanti);

- colectarea selectiva a deseurilor rezultate din activitatea de constructii-montaj, urmarindu-se

valorificarea acestora;

- in cazul poluarii accidentale a solului cu produse petroliere, combustibili, uleiuri minerale de

la utilaje, sau alte produse poluante, se va proceda imediat la decopertarea solului contaminat,

stocarea lui in saci si predarea la societati autorizate in vederea neutralizarii si depozitarea in
depozite de deseuri autorizate;
5. Masurile tehnico-constructive pentru prevenirea evacuarii directe sau indirecte in resursele
de apa a substantelor din familiile si grupele de substante periculoase din lista | si din lista Il si a

substantelor prioritare/prioritar periculoase, conform Hotararii Guvernului nr. 351/2005 privind
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aprobarea Programului de masuri impotriva poluarii cu substanie chimice, cu modificarile si
completarile ulterioare, specifice sectorului de activitate si tipului de produs, precum si modul de
asigurare a monitorizarii efluentului evacuat si a calitatji apelor.

Proiectul nu se realizeaza pe un amplasament situat in zone umede, zone costiere, zone
montane si impadurite, arii clasificate sau zone protejate prin legislatia in vigoare, cum sunt: zone
de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate, zone de
protectie speciala, desemnate prin H.G. nr. 57 / 2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, zone prevazute prin Legea nr. 5 /2000
privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national, zone de protectie instituite conform
prevederilor Legii Apelor nr. 107 / 1996, H.G. nr. 930 / 2005 pentru aprobarea Normelor speciale
privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica.

De asemenea, proiectul nu se realizeaza in arii in care standardele de calitate a mediului,
stabilite de legislatie, au fost deja depasite, in arii dens populate sau in peisaje cu semnificatie
istorica, culturala si arheologica.

Este un proiect de marime mica. Nu se cumuleaza cu alte proiecte. Productia de deseuri este

minora. Emisiile de poluanti, inclusiv_zgomotul, sunt nesemnificative. In conditii de exploatare

normala nu vor exista riscuri de accidente.

B. Se va mentiona planul / programul / strategia / documentul de programare /
planificare din care face parte proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost
aprobat

Nu este cazul

X. LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER
- Descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier
Organizarea de santier include delimitarea suprafetei amplasamentului, a cailor de acces, a
zonelor de depozitare a materialelor si se realizeaza in baza proiectului de organizare de santier
inclus in proiectul de executie conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii
cu modificarile si completarile ulterioare
In vederea asigurarii protectiei solului si implicit a apelor subterane, prin proiect se prevede ca
organizarea de santier sa se realizeze pe o suprafata cat mai restransa,
- masinile si utilajele folosite sa respecte cerintele RAR
- pe amplasament nu se vor stoca carburanti si uleiuri de motor
- intretinerea utilajelor se va realiza de catre societati specializate, in afara amplasamentului
proiectului;
- dotarea cu materiele absorbante, de interventie in caz de poluari accidentale, scurgeri de
carburanti, uleiuri de transmisie
Se impune organizarea de santier prin:
- constituirea cadrului organizatoric - echipa de lucru,
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- deplasarea fortelor de munca, a materialelor si utilajelor,

- bransament electric de la tabloul general existent,

- amenajarea unei zone de evacuare a deseurilor cu o suprafata de 5 mp,

- amenajarea unei platforme de depozitare materiale vrac cu o suprafata de 4 mp,

- amenajarea unei platforme de depozitare materiale stiva cu o suprafata de 6 mp,

- amenajarea vestiarului si magaziei pentru SDV,

- amplasarea in interiorul organizarii de santier a unei toalete ecologice S =1 mp

- amenajarea unui punct PSI, cu S =1 mp

- concentrarea pe volume de lucrari dupa graficul de lucrari,

- organizarea unui flux de activitate eficient astfel incat sa se reduca la maxim spatiile de
stocare a materialelor necesare realizarii fizice a proiectului. Se va urmari ca aprovizionarea
cu materialele constructive sa se faca inaintea fiecarei operatiuni, eliminandu-se astfel faza
de stocare - ca etapa intermediara dintre transport si monta;.

Alimentarea cu apa curenta a santierului se va face prin bransare la reteaua de apa existenta —

contorizata corespunzator.

Se vor efectua imprejmuiri si delimitari provizorii ale zonei de influenta, conform planului general

de organizare a santierului.

lluminatul pe timp de noapte al incintei va fi asigurat prin montarea a patru proiectoare cu

xenon, cate unul in fiecare din cele patru colturi ale amplasamentului. Acestea vor fi alimentate din
cofretul de organizare de santier, realizat de personal calificat si autorizat pentru astfel de lucrari.
Tot din acest cofret se vor alimenta si: baracile, magazia, closetul, sculele electrice, utilajele, cat si
iluminatul interior.

Deseurile rezultate in urma realizarii constructiei se vor colecta in zona special amenajata si vor

fi transportate periodic de catre serviciile specializate / autorizate, in vederea valorificarii/eliminarii.

Spatiul verde si trotuarele din jurul imobilului, afectate de realizarea lucrarilor de constructie, vor

fi refacute dupa terminarea lucrarilor

Se vor respecta prescriptiile specifice privind protectia muncii si prevenirea incendiilor.

Instalatia de ridicat materiale de constructie, va fi autorizata ISCIR.

In interiorul perimetrului organizarii de santier se va interzice:

- Folosirea utilajelor care prezinta un grad ridicat de uzura sau cu pierderi de
carburanti/lubrefianti;

- Intretinerea /spalarea mijloacelor de transport.

- Schimburi de lubrefianti si reparatii ale utilajelor.

- Depozitarea de carburanti si uleiuri de motor/transmisie.

In perioada de realizare a proiectului, respectiv de construire a obiectivului se vor monitoriza

urmatoarele componente:

- Monitorizarea mijloacelor de transport utilizate, acestea vor avea verificarile tehnice

periodice efectuate in scopul limitarii preventive a emisiilor de la motoarele termice;
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- Utilizarea motorinei cu continut redus de sulf (0,2%).

- Localizarea organizarii de santier

Organizarea de santier se va realiza in interiorul amplasamentului prin imprejmuirea perimetrala
a zonei de lucru, cu panouri metalice si montarea de avertizoare.

Lucrarile organizarii de santier sunt temporare si activitatea de amenajare va avea un impact
local si redus, fata de vecinatati.
- Descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier
Impactul asupra mediului va fi nesemnificativ, temporar si de scurta durata, reversibil si limitat ca
suprafata.
Amplasarea si utilizarea containerelor din organizarea de santier si a activitati de
constructii/montaj induce un impact minim temporar asupra mediului datorita generarii de deseuri
menajere, tehnologice, scurgeri accidentale de apa si emisii de pulberi in suspensii datorita
transportului auto din zona
- Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in
timpul organizarii de santier.
Masurile prevazute pentru amenajarea si functionarea organizarii se santier au ca scop eliminarea
oricaror surse poluatoare pentru factorii de mediu si totodata de interventie rapida in caz de poluare
accidentala.
Principalii poluanti in perioada de executie a obiectivului sunt pulberile in suspensie si gazele de
ardere de la motoarele echipamentelor si autovehiculelor. Pentru limitarea emisiilor de pulberi in
suspensie din atmosfera se impune:
- stropirea periodica in perioadele secetoase a suprafetelor de lucru si cailor de acces;
- rularea mijloacelor de transport se va realiza cu viteza redusa;
- utilizarea prelatelor pentru acoperirea benelor cu care se transporta materialele pulverulente.
- Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu.
Nu este cazul. Pentru limitarea emisiilor in apa si sol se prevad toalete ecologice pentru apele

menajere generate si pubele pentru colectarea selectiva a deseurilor.

XI. LUCRARI de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente
si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile

Refacerea amplasamentului dupa incetarea activitaii de santier va consta in eliminarea
materialelor de constructie, care in momentul respectiv vor deveni deseuri sau deseuri reciclabile.
Stratul de sol afectat prin executarea lucrarilor de constructii proiectate se reface prin nivelarea si
reabilitarea covorului vegetal pe terenurile afectate prin executia lucrarilor.

La terminarea lucrarilor prevazute de proiect, executantul lucrarilor va avea in vedere curatarea
si amenajarea terenului pentru aducerea amplasamentului la o stare corespunzatoare pentru buna
desfasurare a activitatii in cadrul obiectivului.

Spatiul verde si trotuarele din jurul imobilului, afectate de realizarea lucrarilor de constructie, vor
fi refacute dupa terminarea lucrarilor

43



Se vor efectua urmatoarele actiuni:
dezafectarea amenajarilor de santier;
curatarea terenului de materiale, deseuri, reziduuri;
transportul resturilor de materiale si al deseurilor la locurile de depozitare stabilite anterior.
Deseurile rezultate in urma lucrarilor de constructiimontaj vor fi predate catre firme autorizate
pentru activitatea de colectare / valorificare/ eliminare deseuri.
Pentru respectarea prevederilor legale in domeniul protectiei mediului raspunde constructorul
lucrarii si beneficiarul acestora.
Lucrarile de baza, odata finalizate, sunt urmate de lucrari specifice de redare a
amplasamentului la starea initiala.
Dupa terminarea lucrarilor, suprafata de de teren se va reda la forma initiala.
In ordinea desfasurarii operatiunilor de refacere a amplasamentului acestea sunt:
transportul materialelor si deseurilor;
transportul materialelor folosite la amenajarea platformelor (dale, balast, piatra sparta) in baza
de productie a constructorului sau la alta locatie;
impingerea cu buldozerul a pamantului din depozitul de pamant pe toata suprafata;
+ Alte date si informatii:
Titularul obiectivului si constructorul vor urmari realizarea tuturor solutiilor tehnico-constructive si
celelalte prevederi cuprinse in proiectul de executie avizat si aprobat;
Intretinerea si exploatarea instalatiilor de protectie a calitatii factorilor de mediu se va realiza in
conformitate cu documentatiile tehnice de execufie si ale regulamentului de intefinere si
exploatare;
Lucrarile de executie vor incepe numai dupa ce titularul de proiect solicita si obtine autorizatia
de construire a obiectivului de investitie si notifica autoritatile (ISC Galati, Primaria mun. Galati)
inceperea lucrarilor.
Proiectul (atat in faza de executie cat si in faza de exploatare) se va realiza in conformitate cu
prevederile actelor normative, care sunt in concordanta cu Directivele Uniunii Europene:
«  OUG 195/2005 privind protectia mediului, apobata cu modificari si completari prin Legea nr.
265/2006, cu maodificarile si completarile ulterioare;
« Legea 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;
« STAS nr. 10009/1988 — Acustica in constructii. Acustica urbana 0 Limitele admisibile ale
nivelului de zgomot;
» Legea apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare;
» Legea 211/2011 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
+ Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de
ambalaje;
« HG nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand

deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu modificarile ulterioare;
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HG nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul
Romaniei;
OUG nr. 68/2007 privind raspunderea de mediu, aprobata prin Legea 19/2008 cu

modificarile si completarile ulterioare;

ANEXE:

Plan de situatie

Plan incadrare in zona

Plan amplasament TOPO

Planul Topografic

Certificat de urbanism Nr. 281 / 27.02.2020, emis de Primaria Galati

Aviz PUD Aferent solicitarii de dezvoltare — si conform Certificatului de urbanism nr.
281/27.02.2020, emis de Primaria Mun. Galati, a fost emis actul de reglementare de catre
APM Galati — respectiv Decizia etapei de incadrare nr. 126/04.02.2019 (anexata)

Decizia etapei de evaluare initiala Nr. 629/18.06.2020, emisa de APM Galati privind
incadrarea proiectului conform prevederilor Legii nr. 292/2018 privind evaluarea
impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, in anexa nr. 2. la pct. 10,
lit. b);

Notificare pentru conformarea proiectului la normele de igiena si sanatate publica Nr.
491/10.10.2018, emisa de DSP Galati

Avizul SP ECOSAL Galati nr. 1250/10.07.2019

Avizul favorabil emis de SDEE Muntenia Nord Sucursala de Distributie a energiei
Electrice Galati

Avizul favorabil 15499/05.2019, emis de APA CANAL SA Galati

Administrator,
TUDORACHE Rodica
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