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Proiectant autorizat de Ministerul Administrației și Internelor, Inspectoratul 
General pentru Situații de Urgență, Centrul Național pentru Securitate la 

Incendiu și Protecție Civilă, cu: autorizația seria B nr. 1641/2022 - de 
proiectarea sistemelor şi instalaţiilor de ventilare pentru evacuarea fumului şi 
gazelor fierbinţi, cu excepţia celor de tip natural-organizat, autorizația seria B 

nr. 1639/2022 - de proiectarea sistemelor si instalatiilor de semnalizare, 
alarmare si alertare in caz de incendiu, autorizația seria B nr. 1640/2022 - de 

proiectarea sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor

"Amplasare instalaţ ie mobilă desorbţie termică 
(uscător rotativ) pentru tratarea deşeuri lor 

contaminate 
cu hidrocarburi halogenate, hidrocarburi 

nehalogenate, hidrocarburi aromatice policicl ice, 
hidrocarburi alifatice, compuşi organici volati l i"

AMPLASAMENT: Municipiul Galaţi ,  Şoseaua Smârdan, nr. 1, 
judeţul Galaţi, Nr. cadastral: 120708, 

judeţul Galaţi

A.01.4

S.C.  ECOMOCAR S.R.L.  

1:50
SCHIMBATOR DE CALDURA

D.T.A.C.+P.TH.

02.2023 
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Gazele care ies din oxidatorul  sunt racite apoi in doua trepte prin schimbatoarele de caldura gaze – aer ajungand la o temperatura maxima de 160°C-180˚C.
Fiecare schimbator are in dotare 2 ventilatoare cu un debit de aer introdus de q=7000 mc/h.

Schimbator de caldura gaze – aer 1

Tmax= 450°C-550˚C.

Schimbator de caldura gaze – aer 2

Tmax= 160°C-180˚C.

Gazele fierbinti de la 
oxidator
T=850°C

D-D

D-D

D-D

D-D

2x Ventilator de 
introducere
q= 7000 mc/h
Motor; 400V;50hz
P= 7.5 kW
T=3000 r/min

Ventilator de introducere
q=7000 mc/h
Motor; 400V;50hz
P= 7.5 kW
T=3000 r/min

Ventilator de introducere
q=7000 mc/h
Motor; 400V;50hz
P= 7.5 kW
T=3000 r/min

Carcasa metalica
otel S355JR

Tubulatura de introducere
aer racitor

otel S355JR

Tubulatura de evacuare
aer racitor

otel S355JR

Tub de introducere pt
gazele fierbinti de la 
oxidator

Carcasa metalica
otel S355JR

Tubulatura de evacuare
aer racitor

otel S355JR

Usa de vizitare
otel S355JR
Usa de vizitare
otel S355JR
Usa de vizitare
otel S355JR

Tub de introducere pt
gazele fierbinti de la 
oxidator
unitate 1; T1=850°C
unitate 2; T2=450-550°C

Tub de evacuare pt
gazele racite de la oxidator

unitate 1; T1max= 450°C-550˚C.
unitate 2; T2max= 160°C-180˚C.

Carcasa metalica
otel S355JR

Tubulatura de evacuare
aer racitor

otel S355JR

Tub de introducere pt
gazele fierbinti de la 
oxidator
unitate 1; T1=850°C
unitate 2; T2=450-500°C

Coloane din inox refractar
modular tip cartus
(3 module)
cu 240 de tuburi d60mm; 
L.2000mm 

Tubulatura de introducere
aer racitor

otel S355JR

Tubulatura de introducere
aer racitor

otel S355JR

Coloane din inox 
refractar
modular tip cartus 
cu 240 de tuburi 
d60mm; L.2000mm 

Coloane din inox 
refractar
modular tip cartus 
cu 240 de tuburi 
d60mm; L.2000mm Coloane din inox 

refractar
modular tip cartus 
cu 240 de tuburi 
d60mm; L.2000mm 

Tub de introducere pt
gazele fierbinti de la 
oxidator
unitate 1; T1=850°C
unitate 2; T2=450-500°C

Tub de evacuare pt
gazelore racite de la oxidator

unitate 1; T1max= 450°C-500˚C.
unitate 2; T2max= 160°C-180˚C

Tubulatura de evacuare
aer racitor

otel S355JR

Tubulatura de introducere
aer racitor

otel S355JR

Tubulatura de introducere
aer racitor
otel S355JR

Tub de evacuare pt
gazele racite de la oxidator

unitate 1; T1max= 450°C-550˚C.
unitate 2; T2max= 160°C-180˚C.

Tub de introducere pt
gazele fierbinti de la 
oxidator
unitate 1; T1=850°C
unitate 2; T2=450-550°C

Tub de evacuare pt
gazele racite de la oxidator

unitate 1; T1max= 450°C-550˚C.
unitate 2; T2max= 160°C-180˚C.

D-D
Vedere laterala

Vedere din fata Sectiune 
caracteristica

Vedere din sus

Sectiune orizontala
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